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Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.05.2021 Versionsnummer 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Basta Triple Action Petrol Additive

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Produktkategori PCO Andet

Stoffets/preeparatets anvendelse Braendstof Additiv

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverandgr

SAMPARTNER A/S

Kokbjerg 31

6000 Kolding

TIf. 88 44 33 00

For yderligere information: info@sampartner.dk

1.4 Ngdtelefon:

+45 82 12 12 12, Giftlinjen Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO08 sundhedsfarer

Carc. 2 H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

Asp. Tox.1 ~ H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
GHSO07

Acute Tox. 4 H302 Farlig ved indtagelse.

Acute Tox. 4 H332 Farlig ved indénding.

Aguatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Meaerkningselementer

Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
Farepiktogrammer GHS07, GHS08

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
naphtha (raolie), hydro- genbehandlet tung
tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)mangan
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene
Faresaetninger

H302+H332 Farlig ved indtagelse eller indanding.

H351 Misteenkt for at fremkalde kreeft.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssaetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgreveern.
P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tdge/damp/spray.

P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/leege.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P405 Opbevares under |3s.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
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2.3 Andre farer
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant.
vPVvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer, eventuelt med ufarlige tilsaetningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer:

CAS: 64742-48-9 naphtha (raolie), hydro- genbehandlet tung 50-100%
EC-nummer: 918-481-9
Indeksnummer: 649-327-00-6 @ Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119457273-39

EC-nummer: 919-284-0 Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene <2,5%
Reg.nr.: 01-2119463588-24 Carc. 2, H351; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3,
H336, EUH066
Polymer Polyolefin alkyl phenol alkyl amine <2,5%
Reg.nr.: Conf0621 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 12108-13-3 tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)mangan <2,5%
EINECS: 235-166-5 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 1, H330;  Aquatic Acute 1,
Reg.nr.: 01-2119495971-23 H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: Conf ACC-HR410712-34 | Alkaryl Polyether <2,5%
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 64742-94-5 solventnaphtha (raolie), tung aromatisk <1%

EINECS: 265-198-5
Indeksnummer: 649-424-00-3 & Carc. 2, H351; Asp. Tox. 1, H304; <&> Aquatic Chronic 2, H411; {> STOT SE 3,
H336

Reg.nr.: 01-2119463588-24

CAS: 91-20-3 naphthalen <1%
EINECS: 202-049-5

& Carc. 2, H351; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <{> Acute Tox.
Indeksnummer: 601-052-00-2 4, H302

Reg.nr.: Compliant

Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:

Personer, der yder bistand, bgr undga eksponering og fare for sig selv eller andre.

Bring den tilskadekomne ud af fareomradet og leeg vedkommende ned.

Forgiftningssymptomer kan optraede med mange timers forsinkelse, derfor skal laegeovervagningen vare mindst 48 timer efter et
uheld.

Efter indanding:

Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges laege.

| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.

Efter hudkontakt:

Tag straks forurenet tgj og vask huden med rigeligt vand (muligvis brusebad).

Brug ikke oplgsningsmidler eller fortynder.

Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sgag lsege, hvis problemerne er vedvarende.
Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks laegehjeelp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Efter indtagelse af vaeske, kan draber af produktet indtaste lungerne (aspiration), hvorved lungebetsendelse kan opsta.

PUNKT 5: Brandbekeaempelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Starre brande bekeempes med vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeaessige grunde: Vand i fuld strale.
(Fortseettes pa side 3)
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5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Kulmonoxid (CO)
Kuldioxid (CO2)
Hold stav / damp skyer veek fra mulige antaendelseskilder.
5.3 Anvisninger for brandmandskab
Seerlige veernemidler: Der skal beeres luftforsynet andedraetsveern.
Yderligere oplysninger Afkal de truede beholdere med vandspraystrale.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

Hold anteendelige kilder borte.

Undga indanding af dampe og kontakt med gjne, hud og beklaedning.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:

M4 ikke udledes i kloaksystemet eller i vandigb.

| tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pagaeldende myndigheder underrettes.
M4 ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:

Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifalge punkt 13.

Sarg for tilstraekkelig udluftning.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Sgrg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Undga aerosoldannelse.

Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Hold antsendelige kilder borte — ingen rygning.

Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

Overhold de generelle regler for forebyggelse af brand.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring skal overholde de lokale regler.
Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Ma kun opbevares i original beholder.

Opbevares pa et kaligt, tart sted, beskyttet mod direkte sollys.

Alle farlige produkter skal placeres over en sump Palle.

Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Hold beholderen teetsluttende lukket.

Opbevares kgligt og tart i teetsluttende beholdere.

7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overvages:
12108-13-3 tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)mangan

GV (DK) Langtidsveerdi: 0,2 mg/m3, 0,1 ppm

H

64742-94-5 solventnaphtha (raolie), tung aromatisk

HSPA (EU) |Korttidsvaerdi: 151 (8h)

(Fortseettes pa side 4)
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91-20-3 naphthalen

GV (DK) Langtidsveerdi: 50 mg/m3, 10 ppm

EK

IOELV (EU) | Langtidsveerdi: 30 mg/m3, 10 ppm

DNEL-veerdier

64742-94-5 solventnaphtha (raolie), tung aromatisk

Oral Long-term - systemic effects | 7,5 mg/kg bw/day (con)
Dermal |Long-term - systemic effects | 7,5 mg/kg bw/day (con)
12,5 mg/kg bw/day (wor)
Inhalation | Long-term - systemic effects | 32 mg/m3 (con)

151 mg/m3 (wor)

91-20-3 naphthalen
Dermal |Long-term - systemic effects | 3,57 mg/kg bw/day (wor)
Inhalation | Long-term - local effects 25 mg/m3 (wor)
Long-term - systemic effects | 25 mg/m3 (wor)
PNEC-veerdier

91-20-3 naphthalen

Fresh water 0,0024 mgl/l
Marine water 0,00024 mg/l
STP 2,9 mg/l
Fresh water sediment |0,0672 mg/kg
Marine sediment 0,0672 mg/kg
Soil 0,0533 mg/kg

Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.
8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de seedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra fgde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Andedrezetsveern

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes andedreetsveern med filter, ved intensiv eller leengere eksponering skal der
benyttes Iuftforsynet andedraetsveern.

Beskyttelse af haender

Beskyttelseshandsker

Der ma kun benyttes kemikalie-beskyttelseshandsker med en CE-maerkning i kategori Ill.
Handskematerialet skal veere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/preeparatet.

Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene
fabrikant til den anden.

Handsker Neo Nitril™ 300 — AQL eller 0,65 (niveau 3). Tykkelse-0,35 mm

Handskematerialets gennemtraengningstid

Permeation ydeevne > 30 minutter

Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtreengningstid og overholde denne.

Beskyttelse af gjne/ansigt Ved omfyldning anbefales det at baere beskyttelsesbiriller.

Kropsbeskyttelse: Anti-statiske tgj

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget Undga spild at n& overfladevand eller jord.
(Fortseettes pa side 5)
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Generelle oplysninger

Farve: Ravfarvet
Lugt: Karakteristisk
Lugtteerskel: Ikke bestemt.
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval Ikke bestemt.
Antaendelighed Ikke relevant.
@vre og nedre eksplosionsgraense

Nedre: 0,6 Vol %
Dvre: 7,0 Vol %
Flammepunkt: Ikke relevant.
Selvantaendelsestemperatur: Produktet er ikke selvantaendeligt.
Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt.
pH Ikke bestemt.
Viskositet:

Kinematisk viskositet ved 40 °C 7 mm?/s
dynamisk: Ikke bestemt.
Oplgselighed

vand: Uoplgselig.
Brydningsindeks

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt.
Damptryk ved 20 °C: 1 hPa
Massefylde og/eller relativ massefylde

Densitet ved 20 °C: 0,80 g/cm3
Relativ massefylde: Ikke bestemt.
Dampmassefylde: Ikke bestemt.
9.2 Andre oplysninger

Udseende:

Form: Vaeske

Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og miljgbeskyttelse
samt vedrgrende sikkerhed

Antendelsespunkt: > 200 °C
Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
FOF (EU, 1993/13/EC): 774 g/l
Oxiderende egenskaber: Indeholder ikke oxiderende egenskaber.
Tilstandseendring

Fordampningshastighed Ikke bestemt.
Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer Ikke relevant
Brandfarlige gasser Ikke relevant
Aerosoler Ikke relevant
Brandnaerende gasser Ikke relevant
Gasser under tryk Ikke relevant
Brandfarlige vaesker Ikke relevant
Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
Pyrofore veesker Ikke relevant
Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder

brandfarlige gasser Ikke relevant
Brandnaerende veesker Ikke relevant
Brandnaerende faste stoffer Ikke relevant
Organiske peroxider Ikke relevant
Metaleetsende Ikke relevant

(Fortseettes pa side 6)
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Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Reagerer voldsomt med oxidationsmidler, steerke syrer og steerke baser.
10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgéas

Direkte sollys

Hede

Gnist - Aben ild

10.5 Materialer, der skal undgas: Oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Carbonmonoxid og carbondioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet:
Farlig ved indtagelse eller indanding.

Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
ATE (Akutte toksicitetsskgn)

Oral LD50 486 mg/kg (rat)

Dermal |LD10 3.040 mg/kg
Inhalation|LD50/1h | 15 mg/l (rat)

64742-48-9 naphtha (raolie), hydro- genbehandlet tung
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >3.160 mg/kg (rab)

Inhalation | LC50/4 h | 21 mg/I (rat)

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Rab)

12108-13-3 tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)mangan
Oral LD50 8 mg/kg (rat)

Dermal |LD10 50 mg/kg (ATE)

Inhalation | LD50/1h | 0,247 mg/l (rat)

64742-94-5 solventnaphtha (raolie), tung aromatisk
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rab)

Inhalation | LD50/1h | 590 mg/l (rat)

64742-95-6 solventnaphtha (raolie), let aromatisk

Oral LD50 >6.800 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >3.400 mg/kg (rab)

Inhalation | LC50/4 h | >10,2 mg/I (rat)

91-20-3 naphthalen
Oral LD50 490 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 5.000 mg/kg (rat)

Inhalation | LC50/4 h | >100 mg/I (rat)

pa huden: Kriterierne for klassificering kan pa& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

pé gjet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veaere opfyldt.
Sensibilisering: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Carcinogenicitet

Misteenkt for at fremkalde kraeft.

Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortseettes pa side 7)
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Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Aspirationsfare
Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Toksicitet i vand:

64742-48-9 naphtha (raolie), hydro- genbehandlet tung
LC50/96h |2.200 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48h |2,6 mg/l (Chaetogammarus marinus)

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

NOEC / 7d |1 mg/l (alg)

EC50/48h |3-10 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72h |1-3 mg/l (alg)

64742-94-5 solventnaphtha (rdolie), tung aromatisk

LL50/96h |677,9 mg/l (bac)

2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EL50/48H |3 mg/l (Daphnia magna)

91-20-3 naphthalen

LC50/96h |0,5 mg/l (Fish)

12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPVB: Ikke relevant.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
12.7 Andre negative virkninger

Bemaerkning: Skadelig for fisk.

Yderligere gkologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

skadelig for vandorganismer

Ma ikke udledes i grundvandet, vandigb eller kloaksystemet.

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma maengder i undergrunden.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. M& ikke udledes i kloaksystemet.

Urensede emballager:
Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
klasse Ikke relevant (Fortszettes p& side 8)
DK
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14.4 Emballagegruppe

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.5 Miljgfarer:

Marine pollutant: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.
UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Direktiv 2012/18/EU

Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er listet.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3

Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (@vre greensevaerdi med henblik
palicens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Nationale forskrifter:
MAL-Code: 5-3
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller
ikke noget kontraktligt retsforhold.

Risikoangivelser

H301  Giftig ved indtagelse.

H302  Farlig ved indtagelse.

H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H315  Forarsager hudirritation.

H330 Livsfarlig ved indanding.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H351  Misteenkt for at fremkalde kraeft.

H400  Meget giftig for vandlevende organismer.

H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.
Instruktionsanvisninger Pas pa god information, instruktion og uddannelse til brugerne.

Datablad udstedt af: Environment protection department.
Udgavenummer for forrigeudgave 4

Forkortelser og akronymer:
ADN: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieures (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
(Fortseettes pa side 9)
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(Fortsat fra side 8)
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC50: Effective Concentration, 50 percent
IOELVS: Indicative Occupational Exposure Limit Values
mPa.s: milliPascal per second
Acute Tox. 3: Akut toksicitet — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Acute Tox. 2: Akut toksicitet — Kategori 2
Acute Tox. 1: Akut toksicitet — Kategori 1
Skin Irrit. 2: Hudaetsning/hudirritation — Kategori 2
Carc. 2: Carcinogenicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 3

Kilder:
Denne information er baseret pa de nuveerende tilgaengelige data (leverandgrer af ravarer, kemi kort, bilag V1)
Se ogsa internetsiden: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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