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Introduktion
For at du kan fa mest mulig glaede af dit nye veerktgj, beder vi dig

gennemlase denne brugsanvisning, fgr du tager det i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skulle fa brug for at genopfriske din viden om veerktgjets
funktioner.

FALKE GARANTI
Dit Falke-produkt er omfattet af 5 ars* garanti og er geeldende fra kgbsdatoen
(Garantiperioden).

Garantien geaelder ikke hvis:

e  produktet er blevet anvendt erhvervsmaessigt

e  produktet i gvrigt er blevet behandlet imod forskrifterne anfgrt i manualen.

e fejl pa produktet er opstaet ved eller er en fglge af forkert anvendelse,
manglende vedligeholdelse eller a&ndring af produktet.

Gaelder garantien kan der ske tilbagebetaling, reparation eller ombytning til et
tilsvarende produkt efter jem & fix’'s valg.

@nsker du at benytte dig af garantien skal du henvende dig til jem & fix A/S.
Garantien kan udelukkende benyttes mod forevisning af det originale kgbsbeuvis eller
anden fyldestggrende dokumentation for kgbet.

S¢rg derfor for at gemme Kgbsbeviset i hele produktets levetid.

*Alle FALKE produkter er omfattet af 5 ars garanti, med undtagelse af FALKE
benzinplaneklippere og FALKE batterier.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle - DK
www jemodfix.dk



Innledning
For at du skal fa mest mulig glede at det nye verktgyet, ber vi deg

lese gjennom denne bruksanvisningen fgr du tar det i bruk.

Vi anbefaler dessuten at du tar vare pa bruksanvisningen, slik at
den er tilgjengelig hvis du skulle fa behov for a lese om verktgyets
funksjoner senere.

FALKE-GARANTI
Ditt Falke-produkt er omfattet av garanti pa 5 ar*, og denne gjelder fra kjgpsdato
(garantiperioden).

Garantien gjelder ikke hvis:

e  produktet har blitt benyttet i en naeringssammenheng

e produktet har blitt behandlet pa en mate som ikke er i trad med instruksjonene
i bruksanvisningen.

e det har oppstatt feil pa produktet som fglge av at det er blitt brukt pa feil mate,
ikke vedlikeholdt tilstrekkelig eller hvis det er blitt gjort endringer pa produktet.

Hvis det blir avgjort at garantien gjelder, vil produktet kunne bli refundert, reparert
eller byttet til tilsvarende produkt etter en vurdering fra Jem & fix.

Hvis du gnsker a benytte deg av garantien, ma du henvende deg til Jem & fix A/S.
Det kan Kkun Kreves daranti mot fremvisning av originalt kjgpsbevis, eller annen
dokumentasjon pa kjgpet.

Ta derfor vare pa kjgpsbeviset i hele levetiden til produktet.

*Alle produkter fra FALKE er omfattet av en garanti pa 5 ar, med unntak av
bensingressklippere og batterier fra FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle - DK
www.jemodfix.dk
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Introduktion
For att du ska fa sa stor gléddje som mgjligt av ditt nya verktyg

rekommenderar vi att du ldser denna bruksanvisning innan du bdérjar
anvanda maskinen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar
bruks-anvisningen ifall du behdver ldsa informationen om de olika
funktionerna igen.

FALRE-GARANTI
Din Falke-produkt omfattas av 5 ars* garanti och géller fran inkopsdatumet
(Garantiperioden).

Garantin gdller inte om:

e produkten har anvants yrkesmassigt

e produkten i 6vrigt har anvants pa ett satt som strider mot foreskrifterna i
bruksanvisningen

e fel pa produkten har uppstatt vid eller till foljd av felaktig anvandning, bristande
underhall eller dndring av produkten.

Om garantin géller kan aterbetalning, reparation eller byte till en motsvarande
produkt ske efter Jem & Fix gottfinnande.

Om du vill anvénda dig av garantin ska du vanda dig till Jem & Fix A/S. Garantin
kan endast anvandas vid uppvisande av inkdpsbevis i original eller annan lamplig
dokumentation av kopet.

Spara darfor inkopsbeviset under hela produktens livslanad.

*Alla FALKE-produkter omfattas av 5 ars garanti, med undantag for
bensingrésklippare och batterier fran FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle — DK
www.jemodfix.dk



Advarselssymbol med
oplysninger om mulige
skader og forebyagelse af
skader.

Brug altid passende fodtgj!

Laes vejledningen for brug!

Hold med et fast greb om
grensaven med begge hander.

Brug altid gjenbeskyttelse!

Undlad at komme i kontakt med
savkaden, nar den roterer.

Brug altid hgrevaern!

Fjern batteriet, inden du foretager
justeringer, vedligeholdelse eller
renggring.

Brug altid
beskyttelseshandsker!

Ma ikke udsaettes for regn.
Ma ikke anvendes i fugtige
omgivelser.

Brug altid sikkerhedshjelm!

Beskyt batteriet mod aben ild og
varmekilder.

QOO0

Brug altid stpvmaske!

QSRR DG

Beskyt batteriet mod vand,
vasker og fugt.
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Tekniske data

Ingen belastningshastighed: 5.400 min-1
Nominel spanding D.C. 20 V
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Nettovaegt (uden batteri) ca. 3,14 kg
Skaereleengde 4"
Teleskophandtag
lengde ca. 1980-2430 mm
Sveerd
Type Reedehjulsnaesestang (Oregon)
Standardlaengde 156 mm
n Mal 1,1 mm
Raedehjulsdeling 1/4"
Antal drivled 32
Raedehastighed 8 m/s
Det typiske A-vaegtede stgjniveau
er fastlagt iht. EN ISO11680-1: Model 2C5777-3
Lydtrykniveau (LpA): 90,6 dB

(A) Lydeffektniveau (LWA): 98,6 dB(A) Usikkerhed (K): 3 dB(A)

Tabellen nedenfor viser, hvor laenge du ma udsaettes for vibrationer hver dag, hvis
vibrationsbelastningen pa 2.5 m/s? ikke overskrides:

Vibration [Maks.
eksponering

2.5 m/s2 8 timer
3.5 m/s2 4 timer
5 m/s2 2 timer
7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter




Saerlige sikkerhedsinstruktioner

Beer altid hjelm, kraftige handsker og beskyttelsesbriller, nar du anvender
beskaringssaven. Et par solide arbejdshandsker kan reducere vibrationerne i
dine haender.

Baer altid beskyttelseshandsker, nar du handterer savkaeden. Placer aldrig din
hand eller dine fingre i naerheden af klingen, mens savkaden er i bevagelse.

Lad ikke andre mennesker eller dyr kommer inden for en radius pa 3 meter af
grensaven, nar du bruger den. Lad aldrig bgrn bruge beskaringssaven.

Husk, at stgjen fra beskaeringssaven kan forhindre dig i at hgre advarsler
eller andre lyde. Vaer opmaerksom pa dine omgivelser, mens du bruger
beskaeringssaven.

Hold altid beskaringssaven med begge haender under brug. Hold altid
beskaringssaven med hgjre hand pa det bagerste handtag og venstre hand pa
det forreste handtag.
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Undlad at bruge grensaven, mens du star pa en stige eller sidder pa en gren
oSV.

Sta aldrig direkte under den gren, du beskarer, da den kan falde ned uden
varsel.

Brug aldrig beskaeringssaven i en vinkel pa mere end 60° i forhold til jorden.
Pas pa nedfaldne grene, nar du anvender beskaeringssaven.

Pas pa dit fodfeeste, nar du bruger beskaeringssaven. Savne grene pa jorden
udagr en sikkerhedsrisiko, hvis du snubler over dem, mens du saver.

Arbejd altid op ad bakke pa skraninger.

Sav altid med undersiden af klingen, hvor det er muligt, og undga at save med

klingens spids. Pas pa: Beskaeringsaven kan vibrere kraftigt eller sla tilbage, nar
du skaerer med klingens ende.

Kun til udendgrs brug. Ma ikke anvendes under regnfulde forhold eller i vade
omgivelser.

Beskaeringssaven ma ikke anvendes til skovarbejde, men kun til
beskaeringsopgaver og mindre faeldning i private haver.

Se¢rg altid for at holde beskaeringssaven smurt.
Lad aldrig klingen kommme i kontakt med det emne, der skal saves — eller andre
denstande — nar du starter saven.

Baer ikke beskaeringssaven, mens savkaeden roterer. Sluk beskaeringssaven
mellem snit, nar du laver flere snit.

Rontrollér, at der ikke er spm, skruer eller andre genstande, der kan skade
savkaden i det emne, der skal skaeres, og at der ikke er andre forhindringer i
narheden, der kan skade beskaeringssaven.

Vaer opmaarksom pa ikke at skaere strgm- eller telefonkabler over, og s¢rg altid
for, at der ikke er mennesker eller dyr i naerheden af savkaaden, nar du starter
eller bruger beskaeringssaven.
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Traek savkaeden vaek fra emnet, mens den stadig er igang. Hvis savkaeden
stopper i arbejdsemnet, kan det traekke operatgren frem og forarsage skade.

Fjern altid batteriet fra beskaringssaven efter brug, hvis det sidder fast og skal
friggres, og fer du renser beskaringssaven.

Seet altid beskyttelsesdaekslet pa klingen, nar du transporterer eller opbevarer
beskaeringssaven.

Sikkerhedsanvisninger for batteri og oplader

Forsgg ikke at oplade andre batterier med opladeren, selv om de har de samme
specifikationer som det medfglgende batteri.

Forsgg ikke at oplade batteriet med en anden oplader, selvom den har de samme
specifikationer som den medfglgende oplader.

Beskyt opladerens og batteriets poler, nar delene ikke er i brug. Hvis de kommer i
kontakt med vaesker, metaldele eller andre ledende materialer, kan opladeren eller
batteriet kortslutte.

Brug aldrig opladeren, hvis batteriet, opladeren eller ledningen er beskadiget.
Batteriet ma udelukkende oplades indendgrs ved en omgivelsestemperatur pa
5-40 °C.

Batteriet og opladeren kan blive varme under opladning. Dette er helt normalt.
Brug kun batterier og opladere, der er specielt designet til denne beskaeringssav.

Hvis batteriet ikke skal bruges i laengere tid, skal du oplade det til 50-70 %, inden
du opbevarer det, og derefter oplade det igen hver tredje maned.
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Oversigt over dele » 17
. Savkaede -

. Spaendingsdrejeknap

. Kadehjulsafskarmning ) .
. Sveaerd

. Arm 18

. Sikkerhedsafskarmning

. Reedehovedskrue 19

A
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Tilbehgr ee =

8. Vaerktgjskrop Adskillelse/kombinationsled ﬁ

9. Teleskopisk hgjdejusteringsled o}
10. Blgd svamp t
—20

11. Bgjle

12. Lasehandtag

13. Blgdt handtag (hovedhandtag) 10
14. Knap til batteripatron

15. Taend/sluk-knap 11

16. Batteri % ) 12

17. Skuldersele 5
15—
18. Krog 13

19. Sveerdbeskyttelse 16— 5—14
20. Udvidet gribeomrade

21. Forbindelsesstang

22. Batterier (medfglger ikke)
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Isaetning og fjernelse af
batteri

> 1. Rnap 2. Batteri

For at fjerne batteripatronen skal du
skubbe den ud af vaerktgjet mens du
trykker pa knappen foran pa patronen.

For at isaette batteripatronen skal du
justere tungen pa batteripatronen med
rillen i holderen og satte den pa plads.
Seet batteriet helt ind, indtil det laser pa
plads med et lille Klik.

Beskyttelsessystem til
vaerktgj og batteri

Vaerktgjet er udstyret med et
beskyttelsessystem til vaerktgj

og batteri. Dette system afbryder
automatisk stremmen til motoren for
at forlaenge vaerktgjets og batteriets
levetid. Veerktgjet stopper automatisk
under drift, hvis vaerktgjet eller batteriet
udsaettes for en af fglgende situationer:

Sikring mod overophedning

Nar veerktgjet eller batteriet
overophedes, stopper vaerktgjet
automatisk. | denne situation skal
vaerktgjet/batteriet kgle af, for vaerktgjet
taendes igen.

Overafladningsbeskyttelse

Nar batterikapaciteten bliver lav, stopper
vaerktgjet automatisk. Hvis produktet
ikke fungerer, selv nar kontakterne
betjenes, skal batterierne tages ud af
varktgjet og oplades.

Sikring mod overbelastning

Nar batteriet bruges pa en made, der
Kraever unormalt hgj strem, stopper
varktgjet automatisk uden varsel.

| denne situation, sluk vaerktgjet og
stop den anvendelse, der gjorde, at
vaerktgjet blev overbelastet. Teend
derefter for vaerktgjet for at genstarte.

Angiver den resterende
batterikapacitet

> 1. Indikatorlamper 2. Rontrolknap

Tryk pa kontrolknappen pa batteriet
for at angive den resterende
batterikapacitet.

Indicatorlamps Remaining

capacity

“— | —]
Lighted Off

S CREEN 75% t0100%
" ORANGE

. RED

—— 25% t050%
" ORANGE

. R0

— 10% 1025%

j —|
"W RED

Betjening af teend/sluk-
knappen

For at forhindre utilsigtet aktivering

af kontaktudlgseren, er der et
lasehandtag. For at starte vaerktgjet,
tryk pa lasehandtaget og traek
Kontaktudlgseren. Slip kontaktudigseren
for at stoppe.



> 1. Kontaktudlgser 2. Lasehandtag

Juster teleskophgjden

> 1. Teleskopisk hgjdejusteringsled 2.
Teleskoprer

Drej hgjdejusteringsleddet med

uret for at Ipsne det. Straek derefter
teleskoprgret til den gnskede laengde,
og drej mod uret for at spaende det
igen.

Teleskoprgret kan forlaenges fra 1,98 m
til 2,43 m afhaengigt af anvendelsen.

Rontrol af bremsens
nedlgb

Start keedesaven, og slip derefter
kontaktudlgseren helt. Kaeden skal
stoppe inden for et sekund.

Sikkerhedsskaerm for at
undga tilbageslag

Sikkerhedsskaermens form reducerer

stort set risikoen for tilbageslag.

Saven er optimalt beskyttet mod
tilbageslag af sikkerhedsskaermen
med spidsbeskyttelse. Fjern aldrig
sikkerhedsskaermen. Der er risiko for
personskade!

> 1. Sikkerhedsafskaermning

SAMLING

FORSIGTIG: Sgrg altid for, at veerktgjet
er slukket, og at batteriet er taget

ud, inden der udfgres nogen form for
arbejde pa veerktgjet.

FORSIGTIG: Hav aldrig bare haender,
nar du handterer savkaden. Beer altid
handsker, nar du handterer savkaden.

Fjernelse eller montering af
svardbeskyttelse

For at montere svaerdbeskyttelsen,
Igftes sikkerhedsskaermen,
svaerdbeskyttelsen skubbes let ind
langs svaerdet, skubbes sidelaens sa
langt som muligt, og derefter frigives
sikkerhedsskaermen.

For at fjerne svaerdbeskyttelsen,
udfgr monteringstrinnene i omvendt
raekkefglge.
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> 1. Svaerdbeskyttelse 2.
Sikkerhedsafskaermning

Fjernelse eller montering af
savkaede
Fglg disse trin for at fjerne savkaeden:

1. Trek handtaget op, mens du trykker
pa kanten.

> 1. Raedesavskrop 2. Savkaede 3.
Sveerd 4. Kaedehjulsafskaermning

Fglg disse trin for at montere savkaden:
1. Rontroller keedens retning. Maerket

pa kaaden viser kadens retning. Monter
savkaeden pa savsvardet.

2. Placer den ene ende af savkaeden
pa toppen af svaerdet og den anden
ende rundt om kaedehjulet.

3. Leeg svaerdet tilbage pa det
oprindelige sted pa kaedesaven.

2. Drej handtaget mod urets retning,
indtil kaedehjulsafskaermningen Igsnes.

> 1. Handtag 2. Kaedehjulsafskarmning

3. Fjern kadehjulsafskaermningen, og
tag derefter savkaeden og svaerdet af
kaedesaven.

> 1. Markering 2. Kaedehjul
4. Placer kaedehjulsafskaermningen pa



kaedesaven og tilpas de to log-styringer
pa daekslet med de tilsvarende huller,
som vist nedenfor.

> 1. Log-styring 1 2. Hul 1 3. Log-
styring 2 4. Hul 2

5. Drej handtaget med uret, indtil
kaedehjulsafskaermningen er fastgjort,
og bring det derefter til den oprindelige
position.

> 1. Arm

Justering af savkaede
spanding
Savkaden Kan blive Igs efter

mange timers brug. Tjek af og til
savkaedespaendingen fgr brug.

1.  Trek handtaget op, mens
du trykker pa kanten. Drej en
smule mod uret for let at Igsne
kadehjulsafskarmningen.
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2. Juster kaedespaendingen.

Drej kaedeskruen med uret for at
stramme, drej den mod uret for at
Igsne. For at tjekke den passende
kaedesavsspaending, traekK i savkaeden
med en kraft pa ca. 1 kg, hvis der

er'en afstand pa 3-4 mm mellem
centrum af den lave side af savsvaerdet
og savkaden som vist nedenfor, er
spandingen passende.

> 1. Reedehovedskrue

3. Drej handtaget med uret, indtil




kaedehjulsafskaermningen er fastgjort,
og returnér det derefter til den
oprindelige position.
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Montering eller fjernelse af
hovedvaerktgjets Krop

1

.

-y

> 1. Forbindelsesstang 2.
Hovedvaerktgjets krop 3. Stangbase

For at fjerne hovedvaerktgjets krop fra
forbindelsesstangen skal du skubbe

den fra stangbasen, mens du trykker pa
knappen foran pa patronen.

For at installere hovedvaerktgjets krop
skal du justere tungen pa stangbasen
med rillen i kabinettet og szette den pa
plads. Szt den helt ind, indtil den laser
pa plads med et lille Klik.

Adskillelse/kombinering af
vaerktgjskrop

=

— e

> 1.Tunge 2. Rille 3. @verste del
samling 4. Nederste del samling
5.Veerktgjskrop adskillelses/
kombinationsled

For at samle vaerktgjskroppen skal du
justere tappen pa den gvre del med
rillen i den nedre del, i den viste retning
pa figuren og fgre den pa plads.

Derefter skal du stramme forbindelsen
ved at dreje mod uret.

For at adskille vaerktgjskroppen skal du
udfgre samlingsproceduren omvendt.



For brug

Det anbefales at fylde braendstof pa
savkaeden hver gang fgr brug. Fglg
disse trin for at pafgre maskinolie pa
savkaeden:

Bemaerk: for trin 1-2, se trin 1-2 i ‘Fjern
savkaden’

3. Brug en oliedunk (maskinolieflaske)
til at smgre savkaeden og kaedehjulet.

Bemeerk: for trin 4-5, se trin 4-5 i
‘Installer savkaeden’

> 1. Oliedunk (maskinolieflaske)

Efter genopfyldning skal du holde
kaedesaven vak fra treeet. Start den, og
vent til der er tilstraekkelig smegring pa
savkaeden.

Brug skulderselen
1. Fastggr spaendet.

1

— B

> 1. Spaende 2. SKuldersele

2. Fastggr krogen pa skulderselen til
vaerktgjets 's ophang.

> 1. Bgjle 2. Krog

'\

BETJENING
Arbejde med veaerktgjet

Sta pa en stabil overflade, og hold
veerktgjet vaek fra grenene, sa

vaerktgjets vinkel bliver 60° eller mindre
i forhold til den vandrette overflade.

Start veerktgjet, og tryk savkaeden let
mod drenen.

Nar du skaerer lange grene, del grenen
i sektioner og skeer fra spidsen for
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at kontrollere, hvor de falder. Pas pa

de faldende grene, da de kan springe
tilbage mod brugeren efter at have ramt
jorden.

Nar du skaerer tykke arene, lav fgrst et
lavt snit nedenunder og afslut derefter
fra toppen.

Hvis du forsgger at skaere tykke grene
af fra bunden, kan drenen lukke sig
omkring savkaden og klemme den
fast i snittet. Hvis du forsgger at skaere
tykke grene af fra toppen uden en lav
underskaring, kan grenen splintre.

Baerevaerktgj

Fgr du baerer vaerktgjet, skal du altid
fierne batteripatronerne og derefter
montere svaerdbeskyttelsen.

> 1. Sveerdbeskyttelse

VEDLIGEHOLDELSE

For at opretholde produktets SIKKERHED
og PALIDELIGHED skal reparationer,
anden vedligeholdelse og justering
udfgres af autoriserede Liangye-centre
eller fabriksservicecentre, og der skal
altid bruges Liangye-reservedele.

Slibning af savkaaden
Slib savkaeden (savteender), nar:
Savsmuldet bliver pulveragtiat;

Der kraeves mere kraft for at foretage
snittet;

Et lige snit er ikke laengere muligt;
Vibrationerne bliver kraftigere;

Slgve savkader bgr slibes igen.

For at slibe kaeden skal du bruge en
kaedesliber, og s¢rg for at slibe kaeden i
en 30° vinkel.

Eller fa keeden slebet i et autoriseret
Liangye-servicecenter (anbefales).
Udskift savkaeden, hvis der er betydelig
skade, som ikke kan repareres ved
filing.

Renggring af svaerdet

Spaner og savsmuld kan ophobe sig i
svaerdets rille.

De kan tilstoppe rillen og forringe
oliegennemstrgmningen. Rens spaner
og savsmuld ud, hver gang du sliber
eller udskifter savkaeden.

Renggring af
kaedehjulsafskarmningen

Spaner og savsmuld samler sig

inde i afskaermningen. Fjern
kaedehjulsafskaermning og savkaden fra
veaerktgjet, og rens derefter for spaner
og savsmuld.




Udskiftning af kaedehjul

Fgr du monterer en ny savkade, skal du
Kontrollere tilstanden af kaadehjulet.

Monter altid en ny Iasering ved
udskiftning af kaedehjulet.

> 1. Lasering 2. Kaedehjul

Opbevaring af varktgjet

1. Renggring af vaerktgjet for
opbevaring. Fjern eventuelle spaner
og savsmuld fra veerktgjet, nar
kaedehjulsafskaermningen er fjernet.

2. Adskil veerktgjskroppen.

3. Efter renggring af vaerktgjet skal du
kgre det uden belastning for at smgre
savkaden og svaerdet.

4. Daek svaerdet med
svaerdbeskyttelsen.

Renggring og
vedligeholdelse

Renggr beskaeringsaven ved at tgrre

de udvendige dele af med en fugtig
klud. Serg for, at ventilationsabningerne
holdes fri for stgv og snavs.

Brug aldrig aetsende eller slibende
renggringsmidler, da de kan pavirke
plastikdelene pa beskeeringsaven.
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Fjern savkaeden og klingen regelmaessigt
og renggr rillen i klingen. Fjern daekslet

og bgrst omradet omkring tandhjulet og

knappen til keedestrammeren med en
blgd bgrste.

Slib teenderne med en savkadefil eller
elektrisk slibemaskine. Vaer meget
forsigtig, nar du sliber taenderne! Fa
savkaeden slebet af en ekspert.

Udskift savkaeden, nar taenderne er slidt
ned til maerket.

Kontrollér regelmaessigt for slid pa
klinge og kaedehjul og udskift dem om
ngdvendigt.

Anbring altid beskyttelsesdaekslet (14)
pa klingen, nar du transporterer eller
opbevarer beskaeringsaven.




Instruktioner for periodisk vedligeholdelse

For at sikre lang levetid, forhindre skader og sikre fuld funktion af
sikkerhedsfunktionerne skal fglgende vedligeholdelse udfgres regelmaessiat.
Garantikrav anerkendes kun, hvis dette arbejde udfgres regelmaessiat og korrekt.
Mangdlende udfgrelse af den foreskrevne vedligeholdelse kan fgre til ulykker!
Brugeren af kaadesaven ma ikke udfgre vedligeholdelsesarbejde, som ikke er
beskrevet i brugsanvisningen. Alt sadant arbejde skal udfgres af vores autoriserede
servicecenter.
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FEJLFINDING

Fgr der forespgrges om reparationer, skal der fgrst foretages et individuelt eftersyn.
Hvis du finder et problem, der ikke er forklaret i brugsanvisningen, ma du ikke
forsgae at skille vaerktgjet ad. Radfgr dig i stedet med autoriserede Liangye-
servicecentre, og brug altid Liangye-reservedele til reparationer.

Funktionsfejl

Arsag

Handling

Kaedesaven starter
ikke.

To batterier er ikke isat

Isat to opladede
batteripatroner.

Batteriproblem (lav spaending).

Genoplad batteripatronerne.
Hvis genopladning ikke er
effektiv, udskift batteriet.

Hovedafbryderen er slukket

Kaedesaven slukkes
automatisk, hvis den ikke er
blevet brugt i en periode. Taend
hovedafbryderen igen.

Motoren stopper efter
kort brug.

Batteriets opladningsniveau
er lavt.

Genoplad batteripatronerne.
Hvis genopladning ikke er
effektiv, udskift batteriet.

Ingen olie pa kaden.

Olietanken er tom.

Fyld olietanken.

Oliefgringsrillen er beskidt.

Renggr rillen.

Darlig olielevering.

Juster olietilfgrslen med
justeringsskruen.

Kaedesaven nar
ikke maksimal
omdrejnings-
hastighed.

Batteriet er forkert installeret.

Isaet batteripatronerne
som beskrevet i denne
brugsanvisning.

Batteristrgmmen falder.

Genoplad batteripatronerne.
Hvis genopladning ikke er
effektiv, udskift batteriet

Drivsystemet fungerer ikke
korrekt.

Rontakt det autoriserede
servicecenter i din region for
reparation.

Unormal vibration:
Stop straks
maskinen!

Lost svaerd eller kaede.

Juster svaerd- og
kaedespandingen.

Veaerktgjsfejl.

RKontakt det autoriserede
servicecenter i din region for
reparation.
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Miljpoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, som kan vaere

farlige og skade menneskets helbred og miljget, hvis det elektriske og

elektroniske affald (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter (og batterier,
EEEN ;s de medfglger), som er maerket med en overstreget affaldsspand, er
elektrisk og elektronisk udstyr. Den overstregede affaldsspand symboliserer, at
enheden ikke ma bortskaffes sammen med husholdningsaffald i slutningen af
driftslevetiden, men derimod skal bortskaffes sarskilt.




Advarselssymbol med
informasjon om mulige

skader og skadeforebygdging.

Bruk alltid passende fottgy!

Les brukerveiledningen for
bruk!

Ta et godt grep om
beskjaringssagen med begge
hender.

Bruk alltid vernebriller!

Ikke kom i kontakt med sagkjedet
nar det roterer.

Bruk alltid hgrselsvern!

Ta ut batteriet fgr du foretar
justeringer, vedlikehold eller
rengjgring.

Bruk alltid vernehansker!

Ma ikke utsettes for regn. Ma ikke
brukes i fuktige miljger.

Bruk alltid vernehjelm!

Beskytt batteriet mot apen
flammer og varmekilder.

QOO 000

Bruk alltid stgvmaske!

© &R 0G

Beskytt batteriet mot vann,
vasker og fuktighet.
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Tekniske data
Hastighet uten belastning: 5400 o/min-1
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Merkespenning 20V DC
Netto vekt (uten verktgy) ca. 3,14 kg
Rappelengde q”
Teleskophandtak
lengde ca. 1980-2430 mm
Sverd
Type Tannhjulsnesestang (Oregon)
Standard lenagde 156 mm
Mal 1,1 mm
Tannhjulsoppdeling 1/4”
Antall tenner 32
Rjedehastighet 8 m/s
Det typiske A-veide stgynivaet
bestemt i henhold EN 1IS011680-1: Modell 2C5777-3
Lydtrykkniva (LpA): 90,6 dB

(A) Lydeffektniva (LwA): 98,6 dB(A) Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Tabellen nedenfor viser daglig eksponeringstid for vibrasjon hvis
vibrasjonsbelastningen pa 2,5 m/? ikke overskrides:

Vibrasjon [Maks.
eksponering

2,5 m/s2 8 timer
3,5 m/s2 4 timer
5 m/s2 2 timer
7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter




Spesielle sikkerhetsinstruksjoner

Bruk alltid hjelm, kraftige hansker og vernebriller nar du bruker
beskjaeringssagen. Et par solide arbeidshansker kan redusere vibrasjoner i
hendene.

Bruk alltid vernehansker nar du handterer sagkjedet. Plasser aldri handen eller
fingrene i narheten av bladet mens sagkjedet gar.

Ikke la andre personer eller dyr kommme innenfor en radius pa tre meter fra
beskjaeringssagen nar den er i bruk. La aldri barn bruke beskjaeringssagen.

Husk at stgyen fra beskjeeringssagen kan hindre deg i a hgre advarsler

eller andre lyder. Var oppmerksom pa omgivelsene dine mens du bruker
beskjaeringssagen.

Hold alltid beskjeeringssagen med begge hender ndr den er i bruk. Hold alltid
beskjeeringssagen med hgyre hand pa det bakre handtaket og venstre hand pa
det fremre handtaket.
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Ikke bruk grensagen mens du star pa en stige eller sitter pa en gren, etc.
Sta aldri rett under grenen du kapper, da den Kan falle uten forvarsel.

Bruk aldri med sagen i en vinkel pa mer enn 60° i forhold til bakken. Pass pa
fallende grener nar du bruker sagen.

Sikre at du har et godt fotfeste nar du bruker beskjaeringssagen. Sagede grener
pa bakken kan utgjgre en sikkerhetsrisiko hvis du snubler over dem mens du
sager.

Jobb alltid oppover i bakker.

Sag alltid med undersiden av bladet der det er mulig, og unnga a sage med
bladets spiss. Forsiktig: beskjaeringssagen kan vibrere voldsomt eller sla tilbake
nar du skjaerer med bladspissen.

Kun for bruk utendgrs. Skal ikke brukes i regnfulle eller vate omgivelser.

Beskjaeringssagen skal ikke brukes til skogsarbeid, men kun til beskjaering og
mindre felling i private hager.

Hold alltid beskjaeringssagen smurt.

Ikke la sagkjedet komme i kontakt med emnet som skal Kuttes- eller andre
gjenstander- nar du starter med sagingen.

Ikke baer beskjaeringssagen rundt mens sagkjedet roterer. Sla av
beskjaeringssagen mellom hvert kutt nar du utfgrer flere kutt.

S¢rg for at det ikke er spiker, skruer eller andre gjenstander som kan skade
sagkjedet i gjenstanden som skal Kuttes, og at det ikke er lignende hindringer i
narheten som kan skade beskjaeringssagen.

Pass pa slik at du ikke ved et uhell Kutter strgm- eller telefonledninger, og s¢rg
alltid for at det ikke er andre mennesker eller dyr i naerheten av sagkjedet ved
oppstart eller bruk av beskjeeringssagen.

Fjern sagkjedet fra gjenstanden mens det fortsatt er i drift. Hvis sagkjedet
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stopper mens det er i arbeidsstykket, kan operatgren bli dratt fremover og
skade oppsta.

Fjern alltid batteriet fra beskjeeringssagen etter bruk, hvis sagen setter seg fast
og trenger a frigjgres, og fer rengjgring av beskjaeringssagen.

Sett alltid pa beskyttelsesdekselet pa bladet nar du transporterer eller lagrer
beskjaeringssagen.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteri og lader

Ikke lade andre batterier ved hjelp av laderen, selv om de har de samme
spesifikasjonene som det medfglgende batteriet.

Ikke prgv a lade batteriene med en annen lader, selv om den har de samme
spesifikasjonene som laderen som fglger med.

Beskytt laderens og batteriets terminaler nar delene ikke er i bruk. Hvis de kommer
i kontakt med vaesker, metalldeler eller andre ledende materialer, kan laderen eller
batteriet Kortslutte.

Bruk aldri laderen hvis batteriet, laderen eller ledningen er skadet.

Batteriet ma kun lades innendgrs ved en omgivelsestemperatur pa 5-40 °C.
Batteriet og laderen kan bli varm under lading. Dette er helt normalt.

Bruk kun batterier og ladere som er spesialutviklet for denne beskjaeringssagen.

Hvis batteriet ikke skal brukes over en lengre periode, ma du lade det opp til 50-
70 % f@r du lagrer det og deretter lade det opp igjen hver tredje maned.



Hovedkomponenter ) 17
. Sagkjede -
. Strammehjul
. Tannhjulsdeksel ‘ .
. Sverd
. Spak 18
. Sikkerhetsdeksel
. Kjedehodeskrue 19
—21

8
Tilbehgr ‘ 22— B

8. Verktgykropp, skille-/kombinasjonsskjgt ﬁ

9. Teleskopisk hgydejusteringsledd o}
10. Myk svamp t
—20

11. Feste for skuldersele

N O U A W

12. Lasespak

13. Mykt handtak (hovedhandtak) 10
14. Knapp for batteripakke

15. Utlgser ) 11

16. Batteripakke AN 12
17. Skuldersele 15 _\ ¢

18. Krok 13
19. Sverddeksel 16— 5—14
20. Utvidet gripeomrade

21. Roblingsstang

22. Batteri (ikke inkludert)
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Installere eller fjerne
batteripakke

> 1. Knapp 2. Batteripakke

For & fjerne batteripakken ma du skyve
den ut fra verktgyet mens du skyver pa
knappen foran pa batteripakken.

For a installere batteripakken ma du
justere tungen pa pakken med sporet i
huset og skyve den pa plass. Sett den
helt inn til den lases pa plass med et
lite Klikk.

Verktgy-/
batteribeskyttelsessystem

Verktgyet er utstyrt med et verktgy-/
batteribeskyttelsessystem. Dette
systemet slar automatisk av stremmen
til motoren for a forlenge verktgyets

og batteriets levetid. Verktgyet vil
automatisk stoppe under drift hvis
verktgyet eller batteriet kommer i en av
fplgende situasjoner:

Overopphetingsbeskyttelse

Nar verktgyet eller batteriet blir
overopphetet, stopper verktgyet
automatisk. | denne situasjonen, la
verktgyet/batteriet kjgle seg ned fgr du
slar pa verktgyet igjen.

Overutladningsbeskyttelse

Nar batterikapasiteten blir lav, stopper
verktgyet automatisk. Hvis produktet
ikke fungerer selv nar bryterne er
betjent, fjern batteriene fra verktgyet og
lad batteriene.

Overbelastningsvern

Nar batteriet brukes pa en mate som
far det til & trekke unormalt mye strgm,
stopper verktgyet automatisk uten noen
indikasjoner. | denne situasjonen ma du
sla av verktgyet og stoppe bruken som
fikk verktgyet til a bli overbelastet. Sla
deretter pa verktgyet for & starte det pa
nytt.

Indikerer gjenvaerende
batterikapasitet

> 1. Indikatorlamper 2. Rontrollknapp

Trykk pa kontrollknappen pa
batteripakken for a vise gjenvaerende
batterikapasitet.

Indicator lamps Remaining

capacity

Lighted Off

S CEEN 75% t0100%
" ORANGE

. RED

) — 25% t050%
S ORANGE
A L=

— 10% 1025%
S—

" RED

Bryterfunksjon

For a forhindre utilsiktet aktivering

av utlgseren, er det en montert en
lasespak. For & starte verktgyet, trykk
ned lasespaken og dra i utlgseren. Slipp
utlgseren for & stoppe.



> 1. Utigser 2. Lasespak

Justere Klippehgyden

> 1. Teleskopisk hgydejusteringsledd 2
Teleskoprer

Lgsne det teleskopiske
hgydejusteringsleddet ved & vri

det med klokken. Forleng deretter
teleskoprgret til pnsket lengde og stram
justeringsleddet igjen ved a vri det mot
klokken.

Hele teleskoprgret kan forlenges fra
1,98 m til 2,43 m avhengig av bruken.

Rontroller kjedebremsen

Rjgor motorsagen og slipp deretter
utlgseren helt. Sagkjedet ma stanse i
Igpet av ett sekund.

Sikkerhetsdekke for a
unnga tilbakeslag
Sikkerhetsdekselets form reduserer

risikoen for tilbakeslag betydelig.

Sagen er optimalt beskyttet mot
tilbakeslag med sikkerhetsdekke
og spissbeskyttelse. Fjern aldri
sikkerhetsdekselet. Det er fare for
alvorlig skade!
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> 1. Sikkerhetsdeksel

MONTERING

FORSIKTIG: S¢rg alltid for at verktgyet
er slatt av, og batteripakken er fjernet,
fgr du utfgrer arbeid pa verktgyet.

FORSIKTIG: Ikke bergr sagkjedet med
bare hender. Bruk alltid vernehansker
nar du handterer sagkjedet.

Fjerne eller sette pa
sverddekslet

For & installere sverddekslet ma du Igfte
sikkerhetsvernet og skyve dekselet
langs sverdet, skyv det sidelengs

til det stopper, og slipp deretter
sikkerhetsvernet.

For & ta av sverddekslet ma du
fplge installasjonsstegene i motsatt
rekkefglge.
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> 1. Sverddeksel 2. Sikkerhetsdeksel

Fjerne eller montere
sagkjede

Utfgr felgende trinn nar du skal ta av
sagkjedet:

1. Trekk spaken opp mens du trykker pa
kanten.

2. Vri spaken mot klokken til
tannhjuldekselet Igsner.

> 1. Spak 2. Tannhjulsdeksel

3. Fjern tannhjulsdekslet, og fjern
deretter sagkjedet og sverdet fra
motorsaghuset.

> 1. Motorsaghus 2. Sagkjede 3. Sverd
4. Tannhjulsdeksel

Utfgr fglgende trinn for & montere
sagkjedet:

1. Sjekk retningen pa kjedet. Merket
pa kjedet viser kjedets retning. Fest
sagkjedet til sverdet.

2. Plasser én ende av sagkjedet pa
toppen av sverdet og den andre enden
rundt tannhjulet.

3. Legg sverdet pa opprinnelige plass
pa motorsagen.

> 1. Merke 2. Tannhjul

4. Sett tannhjulsdekselet pa sagen og



tilpass de to tappene pa dekselet med
de to korresponderende hullene, som
vist nedenfor.

1. Trekk spaken opp mens du
trykker pa kanten. Vri den mot klokken
litt for & Igsne tannhjulsdekslet noe.
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>1.Tapp 1l 2. Hull1l 3. Tapp 2 4. Hull
2

5. Vri spaken med Kklokken til
tannhjulsdekselet er godt festet, og sett
det deretter tilbake til den opprinnelige
posisjonen.

> 1. Spak

Justere strammingen til
sagkjedet
Sagkjedet kan Igsne etter mange

timers bruk. Kontroller strammingen av
sagkjedet fra tid til annen fgr bruk.

2. Juster strammingen til sagkjedet.
Vri kjedehodeskruen med klokken

for a stramme til, og mot klokken a
Igsne. For a kontrollere riktig spenning
pa sagkjeden, trekk i sagkjedet med

en kraft pa cirka 1 kg. Hvis det er en
avstand fra 3 til 4 mm mellom midten
av undersiden av sverdet og sagkjedet
som vist nedenfor, er spenningen riktig.

> 1. Kjedehodeskrue

3. Vri spaken med klokken til
tannhjulsdekselet er festet, og sett




det deretter tilbake til den opprinnelige knappen foran pa pakken.

posisjonen. For & installere batteripatronen, ma du
justere tungen pa batteripatronen med
sporet i huset og skyve den pa plass.
Sett den helt inn til den lases pa plass
med et lite Klikk.

Dele/sette sammen
verktgyKkroppen
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Installere eller fjerne
hovedverktgykroppen

1

N

————

il

.
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> 1. Koblingsstang 2
Hovedverktgykropp 3. Stangbase

> 1.Tunge 2. Spor 3. Overdel 4.
Montering av nedre del 5. Deling av
verktgykropp/kombinasjonsskjgt

For a sette sammen verktgykroppen,
juster tungen pa den gvre delenheten
med sporet i den nedre delenheten,

i henhold til retningen som er vist i
figuren, og skyv den pa plass sa langt
den kan ga,

Deretter strammer du verktgykroppens
skjgt ved a vri den mot klokken.

For & fijerne hovedverktgykroppen
fra koblingsstangen, skyv den fra For a skille verktgykroppen, utfgr
stangbasen samtidig som du trykker p4  Prosedyren i motsatt rekkefglge.




For bruk

Det anbefales at du oljer sagkjedet hver
gang fgr bruk. Utfgr falgende trinn for &
olje sagkjedet:

Merk: For trinn 1-2, se trinn 1-2 i «Fjerne
sagkjedet»

3. Bruk en oljesmgrer (maskinoljeflaske)
til & smgre sagkjedet og tannhjulet.

Merk: For trinn 4-5, se trinn 4 til 5'i
«Montere sagkjedet»
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DRIFT
Bruke verktpyet

Sta pa en stabil overflate, og hold
verktgyet borte fra grenene slik at
vinkelen pa verktgyet blir 60° eller
> 1. Oljesmgrer (maskinoljeflaske) mindre mot bakken.

Etter pafylling, hold motorsagen unna
treet. Start den og vent til smgringen pa
sagkjedet er tilstrekkelig.

Bruk skulderselen
1. Fest spennen.

1

— B

> 1. Spenne 2. Skuldersele

2. Fest kroken pa skulderselen til
verktpyets feste.

Start verktgyet, og trykk deretter
sagkjedet lett mot grenen.
> 1. Feste for skuldersele 2 Krok Nar du kutter lange grener, for &

kontrollere hvor de avkappede grenene
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faller, bgr du dele grenen i seksjoner

og lage flere kapp fra spissen og inn.
Veaer oppmerksom pa grenene som
faller ned, da de Kkan sprette tilbake mot
operatgren etter a ha truffet bakken.

\Ved kapping av tykke greiner, gjgr fgrst
et grunt kutt fra undersiden av greinen
avslutt deretter med et avsluttende kutt
fra toppen.

Hvis du prgver a sage av tykke greiner
nedenfra, kan greinen klemme fast
sagkjedet i snittet. Hvis du prgver

a skjeere av tykke greiner fra toppen
uten et grunt underskjeaer, kan greinen
splintres.

Baereutstyr

F@r du transporterer verktgyet ma du
fierne alltid batteripakken og feste
sverddekslet.

> 1. Sverddeksel

VEDLIREHOLD

For & opprettholde produktets
SIKKERHET og PALITELIGHET, bgr
reparasjoner, annet vedlikehold

eller justeringer utfgres av Liangye-
autoriserte eller fabrikkservicesentre, og
alltid bruke Liangye reservedeler.

Sliping av sagkjedet

Slip sagkjedet (sagtennene) nar:
sadflisen blir pulveraktig.

du ma bruke ekstra krefter for & sage.

det ikke lenger er mulig & skape et rett
kutt.

vibrasjonene blir kraftigere;
Uskarpe sagkjeder bgr slipes.
Hvis du skal slipe kjedet ma du bruke

en kjedesliper, og s¢rg for at du sliper
kjedet i en vinkel pa 30°.

Eller sa kan du fa kjedet slipt pa et
Liangye-autorisert servicesenter
(anbefalt). Skift kjedet hvis det er stgrre
skader som ikke kan fikses med filing.

Rengjgring av sverdet

Spon og sadflis akkumuleres i sporet pa
sverdet.

De kan tette sporet, og det vil pavirke
oljestrgmmen. Rens ut spon og
sadflis hver gang du sliper eller bytter
sagkjede.

Rengjgring av
tannhjulsdekslet

Spon og sadstgv samler seg pa
innsiden av tannhjulsdekslet. Fjern
tannhjulsdekselet og sagkjede fra
verktgyet, og fjern deretter spon og
sagstgv.




Skifte av tannhjul

Fgr du monterer et nytt sagkjede, sjekk
tilstanden til tannhjulet.

> 1. Tannhjul 2. Omrader som skal slites
ut

Monter alltid en ny Iasering nar du skifter
tannhjul.

> 1. Lasering 2. Tannhjul

Verktgyoppbevaring

1. Rengjgr verktgyet for lagring. Fjern
spon og sadflis fra verktgyet etter at du
har fjernet dekselet til tannhjulet.

2. Del verktgykroppen.

3. Etter rengjgring av verktgyet,

kjgr det uten belastning for & smgre
sagkjedet og sverdet.

4. Dekk sverdet med sverddekslet.

Rengjgring og vedlikehold

Rengjgr beskjaeringssagen ved a tgrke
av de utvendige delene med en fuktig
klut. Kontroller at ventilasjonsapningene
holdes fri for stgv og skitt.

Bruk aldri etsende eller skurende
rengjgringsmidler, da de kan skade
plastdelene pa beskjaeringssagen.

j‘-xlf' ata r~?\
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Fjern sagkjedet og sverdet regelmessig,
og rengjgr sporet i sverdet. Fjern
dekselet og bgrst omradet rundt
drivhjulet og strammebhjulet til kjedet
med en myk bgrste.

Slip tennene med en sagkjedefil eller
elektrisk slipeverktgy. Vaer svaert
forsiktig nar du sliper tennene! La en
ekspert slipe sagkjedet.

Bytt ut sagkjedet nar tennene er slitt
ned til merket.

Sjekk regelmessig for slitasje pa blad og
kjedehjul, og bytt ved behov.

Sett alltid beskyttelsesdekselet (14) pa
bladet nar du transporterer eller lagrer
beskjaeringssagen.
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Instruksjoner for periodisk vedlikehold

For a sikre lang levetid, unnga skade og sikre at sikkerhetsfunksjonene fungerer fullt
ut, ma fglgende vedlikehold utfgres regelmessig. Garantikrav kan bare godkjennes
hvis dette arbeidet utfgres regelmessig og Korrekt. Manglende utfgrelse av
foreskrevet vedlikeholdsarbeid kan fgre til ulykker! Brukeren av motorsagen ma ikke
utfgre vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet i bruksanvisningen. Alt slikt arbeid
ma utfgres av vart autoriserte servicesenter.
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NO Rontrollelement/driftstid: Fgr bruk | Hver dag Fiver tredje Arlig Fgr
uke . lagring
maned
. /
Inspeksjon \Y
Motorsag Rengjgring v
Sjekk pa et
autorisert \/ v
servicesenter
Inspeksjon v
Sagkjede
Skjerp om
ngdvendig. v
Inspeksjon v v
Sverd
Fjern fra
motorsagen. v
Sjekk
funksjonen. ‘/
Ngdstopp- Kontroller
mekanisme den
regelmessig v
pa et autorisert
servicesenter.
Utlgser Inspeksjon v
Lasespak Inspeksjon v
Skruer og .
Muttere Inspeksjon Vv




FEILS@OKING

Fgr du tar kontakt om reparasjon, ma du giennomfgre en egen inspeksjon fgrst.
Hvis du finner et problem som ikke er forklart i handboken, ma du ikke prgve a

demontere verktgyet. Spgr heller Liangye-autoriserte servicesentre og bruk alltid
Liangye reservedeler for reparasjoner.

Feilstatus

Arsak

Tiltak

Motorsagen starter
ikke.

To batteripakker er ikke
installert

Sett inn to ladede
batteripakker.

Batteriproblem (lav spenning).

Lad batteripakkene. Hvis lading
ikke hjelper, bytt batteripakke.

Hovedbryter er slatt av

Motorsagen slar seg automatisk
av hvis den ikke brukes

i en viss periode. Sla pa
hovedbryteren igjen.

Motoren stopper etter
litt bruk.

Lavt stremniva, batteripakke.

Lad batteripakkene. Hvis lading
ikke hjelper, bytt batteripakke.

Ingen olje pa kjedet.

Oljetanken er tom.

Fyll oljetanken.

Oljesporet pa sverdet er
skittent.

Rengjgr sporet.

Darlig oljeleveranse.

Juster mengden av oljelevering
med justeringsskruen.

Motorsagen nar
ikke maksimale
omdreininger per
minutt.

Batteripakken er satt inn feil.

Installer batteripakkene som
beskrevet i denne handboken.

Batteristrammen faller.

Lad batteripakkene. Hvis lading
ikke hjelper, bytt batteripakke

Drivsystemet fungerer ikke
som det skal.

Kontakt et autoriserte
servicesenter i din region for
reparasjon.

Unormal vibrasjon:
Stopp maskinen
umiddelbart!

Lgst sverd eller sagkjede.

Juster sverdet og
sagkjedespenningen.

Verktgyfeil.

Rontakt et autoriserte
servicesenter i din region for
reparasjon.
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Miljginformasjon

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer som kan vaere

skadelige for mennesker og miljget hvis avfallet fra elektrisk og elektronisk

utstyr (WEEE) ikke handteres pa korrekt mate. Produkter (inkludert batterier)

som er merket med en overKrysset spppelkasse, er elektrisk og elektronisk
utstyr. Symbolet med den overkryssede sgppelkassen viser at enheten ikke ma
kastes sammen med husholdningsavfallet, men ma handteres separat.



Varningssymbol med
information om mgjliga
skador och férebyggande av
skador.

Anvand alltid Iampliga skor!

Las instruktionerna fore
anvandning!

Hall ett stadigt grepp om
grensagen med bada hénderna.

Anvand alltid 6gonskydd!

Rom inte i kontakt med
sagkedjan nér den roterar.

Anvand alltid horselskydd!

Ta bort batteriet innan du utfor
nagra justeringar, underhall eller
rengoring.

Anvand alltid skyddshandskar!

Far inte utsattas for regn. Far inte
anvandas i fuktiga miljder.

Anvand alltid en skyddshjalm!

Skydda batteriet mot 6ppna lagor
och varmekallor.

QOQO00 6

Anvand alltid en
dammfiltermask!

QSRR DG

Skydda batteriet mot vatten,
vatskor och fukt.
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Teknisk information
Varvtal utan belastning: 5 400 min-1
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Markspanning DC20V
Nettovikt (bara verktyget) ca 3,14 kg
Raplanad 4"
Teleskophandtag
lanad ca 1980-2430 mm
Sagsvard
Typ Redjehjulssvérd (Oregon)
Standardlanad 156 mm
Sparbredd 1,1 mm
Drivhjulsteg 1/4”
Antal drivlankar 32
Redjehastighet 8 m/s
Den typiska A-vdgda ljudtrycksnivan
faststélld enligt EN ISO11680-1: Modell 2C5777-3
Ljudtrycksniva (LpA): 90,6 dB
(A) Ludeffektniva (LwA): 98,6 dB(A) Osédkerhetsfaktor (K): 3 dB (A)

Tabellen nedan visar hur lange du kan utsattas for vibrationer varje dag utan att
Overskrida vibrationsbelastningen pa 2,5 m/s?:

Vibration [Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar
3,5 m/s2 4 timmar
5 m/s2 2 timmar
7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter




Sarskilda sakerhetsanvisningar

Bar alltid hjalm, kraftiga handskar och skyddsdlaségon nar du anvander
grensagen. Anvand rejdla arbetshandskar for att minska vibrationer i handerna.

Bér alltid skyddshandskar nar du hanterar sagkedjan. Placera aldrig din hand
eller dina fingrar i narheten av Klingan nar sagkedjan roterar.

Lat inte andra manniskor eller djur komma inom en radie av 3 meter fran
grensagen nar den anvands. Lat aldrig barn anvénda grensagen.

Tank pa att ljudet fran grensagen kan hindra dig fran att héra varningar eller
andra ljud. Var uppmarksam pa din omgivning nér du anvénder grensagen.

Hall alltid i grensagen med bada hénderna nar du anvander den. Hall alltid
arensagen med héger hand pa det bakre handtaget och med vanster hand pa
det framre handtaget.
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Anvand inte grensagen nar du star pa en stege eller sitter pa en gren osv.

Sta aldrig direkt under den gren du beskér, eftersom den kan falla ner utan
forvarning.

Anvénd aldrig grensagen i en vinkel pa mer dn 60° i forhallande till marken. Se
upp for fallande grenar nar du anvander grensagen.

Se till att du har ett bra fotfaste nar du anvander grensagen. Nedfallna grenar pa
marken utgor en sékerhetsrisk om du snubblar 6ver dem medan du sagar.

Arbeta alltid uppfor sluttningar.

Saga alltid med undersidan av bladet dar det ar majligt och undvik att sdga med
bladets spets. Varning: grensagen kan vibrera kraftigt eller sla tillbaka nar du
sagar med bladets ande.

Endast for utomhusbruk. Anvadnd inte i regniga eller vata forhallanden eller
omgivningar.

Grensagen far inte anvandas for skogsarbete utan endast for beskarning och
mindre avverkning i privata tradgardar.

Hall alltid grensagen val smord.

Lat aldrig sagkedjan komma i kontakt med det foremal som ska kapas — eller
andra foremal — nér du startar grensagen.

Bér aldrig runt grensagen medan sagkedjan roterar. Stang av grensagen mellan
kapsnitten vid upprepade kapning.

Kontrollera att det inte finns nagra spikar, skruvar eller andra féremal som
kan skada sagkedjan i det foremal som ska kapas och att det inte finns nagra
liknande hinder i ndrheten som kan skada grensagen.

Forsdkra dig om att du inte rakar Klippa av strom- eller telefonkablar osv. och se
alltid till att inga méanniskor eller djur befinner sig ndra sagkedjan vid start eller
anvandning av grensagen.

Avldgsna sagkedjan fran det kapade foremalet medan den fortfarande &r igang.
Om sagkedjan stannar i arbetsstycket kan den dra anvandaren framat och
orsaka personskada.
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Ta alltid ut batteriet ur grensagen efter anvandning, om sagen fastnar och
maste frigéras, samt fore rengdring av grensagen.

Sétt alltid tillbaka skyddskapan pa klingan vid transport eller férvaring av
grensagen.

Sakerhetsanvisningar for batteri och laddare

Forsok inte ladda andra batterier med laddaren dven om de har samma
specifikationer som det medféljande batteriet.

Forsok inte ladda batterierna med en annan laddare dven om den har samma
specifikationer som den medfdljande laddaren.

Skydda laddarens och batteriets terminaler nar delarna inte anvands. Om laddaren
eller batteriet kommer i kontakt med vatska, metalldelar eller andra ledande material
kan det hdnda att de Kortsluts.

Anvand aldrig laddaren om batteriet, laddaren eller sladden &r trasig.

Batteriet far endast laddas inomhus vid en omgivningstemperatur pa 5-40 °C.
Batteriet och laddaren kan bli heta ndr de laddas. Detta ar helt normalt.

Anvand endast batterier och laddare som &r specifikt utformade for denna grensag.

Om batteriet inte ska anvdndas under en ldngre tid maste du ladda det till 50-70 %
innan du férvarar det och sedan ladda det igen var tredje manad.



Huvudkomponenter ) 17
. Sagkedja .
. Spanningsvred
. Kedjehjulsskydd ) .
. Sagsvérd
. Spak 18
. Sdkerhetsskydd
. Redjehuvudskruv 19
—21

8
Tillbehsr ‘ 22— BB

8. Verktygskropp separerings-/monteringsdel ﬁ
9. Teleskopisk hojdjusteringsfunktion ' o}
—20

N O U A W

10. Mjuk svamp

11. Hangare

12. Lasspak

13. Mjukt handtag (huvudhandtag) 10
14. Knapp for batterikassett

15. Avtryckare ) 11

16. Batterikassett AN 12
17. Axelrem 15_'\ ¢

18. Krok 13
19. Svardsskydd 16— 5—14
20. Utokat greppomrade

21. Anslutningsstang

22. Batteri (ingar €j)
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Satta i eller ta bort
batterikassetten

> 1. Knapp 2. Batterikassett

For att ta bort batterikassetten, dra ut
den ur verktyget

samtidigt som du trycker pa knappen
pa medan du trycker pa knappen pa
framsidan av kassetten.

For att satta i batterikassetten, rikta in
tungan pa batterikassetten mot sparet i
héljet och skjut den pa plats. For in den
hela végen tills den lases pa plats med
ett litet Klick.

Verktyas-/
batteriskyddssystem

Verktyget ar utrustat med ett verktygs-/
batteriskyddssystem. Systemet stanger
automatiskt av strommen till motorn for
att forlanga verktygets och batteriets
livslangd. Verktyget sténgs automatiskt
av under drift om verktyget eller
batteriet forsatts i nagot av foljande
tillstand:

Overhettningsskydd

Om verktyget eller batteriet dverhettas
stannar verktyget automatiskt. Lat i sa

fall verktyget/batteriet svalna innan du

slar pa verktyget igen.

Overurladdningsskydd

Nér batterikapaciteten blir lag stannar
verktyget automatiskt. Om produkten
inte fungerar trots att strombrytarna ar
aktiverade ska du ta ut batterierna ur

verktyget och ladda batterierna.

Overbelastningsskydd

Om batteriet anvénds pa ett satt

som gor att det drar en onormalt hog
strdm stannar verktyget automatiskt
utan nagon indikation. | det hér fallet
ska du sténga av verktyget och sluta
anvanda den applikation som orsakade
overbelastningen av verktyget. Sla
sedan pa verktyget for att ater starta
det.

Indikering av aterstaende
batterikapacitet

> 1. Indikatorlampor 2. Rontrollknapp

Tryck pa kontrollknappen pa
batterikassetten for att visa aterstaende
batterikapacitet.

Indicatorlamps Remaining

capacity

“— | —
Lighted Off

N CHEEN 75% t0100%
" ORANGE

. RED

25% t050%

| — |
" ORANGE
. R0

— 10% 1025%
—

"W RED

Strombrytarfunktion

For att forhindra oavsiktlig aktivering av
avtryckaren finns det en lasspak. For
att starta verktyget, tryck ner lasspaken
och aktivera avtryckaren. Slapp
avtryckaren for att stanna.



> 1. Avtryckare 2. Lasspak

Justera teleskophdjden

> 1. Teleskopisk hojdjusteringsfunktion
2. Teleskopskaft

Lossa det teleskopiska
hojdjusteringsfastet genom att vrida det
medurs, dra sedan ut teleskopskaftet
till 6nskad léngd och dra at fastet

igen genom att vrida at det ordentligt
moturs.

Teleskopskaftet kan forldngas fran
1,98 m till 2,43 m beroende pa
anvandning.

Rontroll av nedgangsbroms

Kor kedjesagen och sldpp sedan
avtryckaren helt. Sagkedjan maste
stanna helt inom en sekund.

Sakerhetsskydd mot
tillbakaslag

Sékerhetsskyddets form eliminerar i
stort sett risken for tillbakaslag.

Sagen ar optimalt skyddad mot
tillbakaslag av sakerhetsskyddet

med spetskydd. Ta aldrig bort
sdkerhetsskyddet. Risk for personskada!
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> 1. Sakerhetsskydd

MONTERING

VAR FORSIKTIG: Se alltid till att
verktyget ar avstangt och att
batterikassetten har tagits ur innan du
utfor nagot arbete pa verktyget.

VAR FORSIKTIG: Rér inte vid sagkedjan
med bara hander. Bar alltid handskar nér
du hanterar sagkedjan.

Ta bort eller montera
svardsskyddet

For att montera svardsskyddet, lyft
upp sékerhetsskyddet och for pa
svardsskyddet langs svardet, skjut det
sidledes sa langt det gar och slépp
sedan sakerhetsskyddet.

For att ta bort svardsskyddet, utfor
monteringsstegen i omvand ordning.
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> 1. Svardsskydd 2. Sdkerhetsskydd

Ta bort eller montera
sagkedjan

For att ta bort sagkedjan, folj dessa
steg:

1. Dra spaken uppat samtidigt som du
trycker pa dess kant.

2. Vrid spaken moturs tills kedjehjulets
kapa lossnar.

> 1. Spak 2. Kedjehjulsskydd
3. Ta bort kedjehjulets kapa och
avlagsna sedan sagkedjan och svardet
fran kedjesagskroppen.

> 1. Saghdlje 2. Sagkedja 3. Sagsvéard
4. Kedjehjulsskydd

For att montera sagkedjan, folj dessa
steg:

1. Rontrollera kedjans riktning. Market
pa kedjan visar dess riktning. Montera
sagkedjan pa svardet.

2. Fast ena anden av sagkedjan pa
toppen av svardet och den andra anden
runt kedjehjulet.

3. L&gg svardet pa sin ursprungliga
plats pa kedjesagen.

> 1. Marke 2. Redjehjul



4. Placera kedjehjulsskyddet pa
kedjesagen och matcha de tva tapparna
pa kapan med de tva motsvarande
halen, sa som visas pa bilden nedan.

1

>1.Tapp 1l 2. Hal13. Tapp 2 4. Hal 2

5. Vrid spaken medurs tills
kedjehjulsskyddet sitter ordentligt
fast och aterstall det sedan till sin

ursprungliga position.

> 1. Spak

Justering av
sagkedjespanning

Sagkedjan kan bli 16s efter manga
timmars anvandning. Rontrollera med

jamna mellanrum sagkedjans spanning
foére anvandning.

1. Dra spaken uppat samtidigt som
du trycker pa dess kant. Vrid lite moturs
for att latt lossa kedjehjulsskyddet.
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2. Justera kedjespanningen. For att
spanna, vrid kedjejusteringsskruven
medurs och for att lossa, vrid skruven
moturs. For att kontrollera om
sagkedjans spanning ar korrekt, dra i
kedjan med cirka 1 kg kraft. Om det
finns ett avstand pa 3-4 mm mellan
undersidan av svdrdets mitt och
sagkedjan, sa som visas nedan, ar
spanningen lamplig.

> 1. Kedjehuvudskruv

3. Vrid spaken medurs tills
kedjehjulsskyddet sitter ordentligt




fast och aterstall det sedan till sin For att montera ihop verktygets
ursprungliga position. huvudkropp, rikta in tungan pa
stangbasen mot sparet i holjet och skjut
den pa plats. For in den hela vdgen tills
den lases pa plats med ett litet Klick.

Isartagande/montering av
verktygskropp

E
=
=
o~
i

a!
m

Installation eller borttagning
av verktygets huvudKropp

N 1 —
. ;\“__.._3 —— e

_atin.

) . > 1. Tunga 2. Spar 3. Montering
> 1. Anslutningsstang 2. Verktygets av dvre del 4. Montering av nedre

huvudkropp 3. Stangbas del 5. Verktygskropp separerings-/

monteringsdel

For att montera ihop verktygskroppen,
rikta in tungan pa den Svre delen mot
sparet pa den undre delen, s& som visas
pa bilden, och fér ihop dem sa langt det
aar.

Dra sedan at verktygskroppens
separerings-/monteringsdel genom att
vrida at den ordentligt moturs.

For att ta bort verktygets huvudkropp
fran anslutningsstangen, skjut den fran
stangbasen samtidigt som du trycker pa
knappen pa framsidan av kassetten.

For att separera verktygskroppen,
utfor monteringsproceduren i omvand
ordning.




Fore anvandning > 1. Hangare 2. Krok

' e

Det rekommmenderas att smodrja
sagkedjan fore varje anvandning. For att
applicera maskinolja pa sagkedjan, folj
dessa steg:

Obs: for steg 1-2, se steg 1-2 i “Ta bort
sagkedjan”

3. Anvand en oljekanna
(maskinoljeflaska) for att smorja
sagkedjan och kedjehjulet.

Obs: for steg 4-5, se steg 4-5 i
"Montera sagkedjan”
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DRIFT

Anvandning av verktyget
Sta pa en stabil yta och hall verktyget
borta fran grenarna, sa att vinkeln

pa verktyget dr 60° eller mindre mot
horisontalplanet.

> 1. Oljekanna (maskinoljeflaska)

Efter pafylining, hall kedjesagen borta
fran tradet. Starta den och vanta tills
smdrjningen av sagkedjan ar tillrdcklig.

Anvandning av
axelremmen
1. Fast spannet.

> 1. Spanne 2. Axelrem

2. Fast kroken pa axelremmen i
verktygets hangare.

Starta verktyget och for sedan latt
sagkedjan mot grenen.
Vid beskérning av langa grenar, dela

upp grenen i sektioner och boérja kapa
fran spetsen for att styra var de kapade
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grenarna landar. Var uppmarksam pa
de fallande grenarna eftersom de kan
studsa i anvandarens riktning efter att
ha slagit i marken.

Vid beskarning av tjocka grenar, gor
forst ett grunt undersnitt och gor sedan
det avslutande snittet uppifran.

Om du forsoker kapa tjocka grenar
underifran kan grenen sluta sig och
kldmma fast sagkedjan i kapsnittet. Om
du forsoker kapa tjocka grenar ovanifran
utan att forst gora ett grunt undersnitt
kan grenen splittras.

Bar verktyget

Innan du bér verktyget ska du alltid ta
ut batterikassetterna ur verktyget och
montera svardsskyddet.

> 1. Svardsskydd

UNDERHALL

For att uppratthalla produktens
SAKERHET och TILLFORLITLIGHET bér
reparationer, annat underhall eller
justeringar utforas av auktoriserade
Liangye-servicecenter eller
fabriksservicecenter, som alltid anvander
reservdelar fran Liangye.

Slipning av sagkedjan

Slipa sagkedjan (sagténderna) nar:
Sagspanet blir pulveraktigt.
Ytterligare Kkraft Krévs for kapsnittet.
Ett rakt kapsnitt ar inte Iangre majliat.
Vibrationerna blir starkare.

Trubbiga sagkedjor bor slipas om.

For att slipa kedjan, anvand en
kedjeslipare och se till att slipa kedjan i
en 30-gradig vinkel.

Lat alternativt kedjan slipas pa ett
auktoriserat Liangye-servicecenter
(rekommenderas). Byt ut sagkedjan om
den har skador som inte kan atgérdas
genom filning.

Rengodring av svardet

Span och sagspan ansamlas i svérdets
spar.

De kan tappa till svardets spar och
forsdmra oljeflddet. Avidgsna span och
sagspan varje gang du slipar eller byter
sagkedja.

Rengoring av
kedjehjulskapan

Span och sagspan kommer att ansamlas
inuti kedjehjulsskyddet. Ta bort
kedjehjulsskyddet och sagkedjan fran
verktyget, och avldgsna sedan span och
sagspan.




Byte av kedjehjulet

Innan du monterar en ny sagkedja,
kontrollera skicket pa kedjehjulet.

Montera alltid en ny Iasring nér du byter
kedjehjulet.

> 1. Lasring 2. Kedjehjul

Forvaring av verktyget

1. Rengor redskapet fore forvaring.
Ta bort eventuella span och sagspan
fran verktyget efter att du tagit bort
kedjehjulskapan.

2. Separera verktygskroppen.

3. Ror verktyget utan belastning efter
rengdring for att smorja sagkedjan och
svardet.

4. Sétt pa svardskyddet over svérdet.

Rengoring och underhall

Rengdr grensagen genom att torka av
de yttre delarna med en fuktig trasa. Se
till att ventilationséppningarna halls fria
fran damm och smuts.

Anvand aldrig fratande eller slipande
rengdringsmedel eftersom de kan skada
darensagens plastdelar.
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Ta regelbundet bort sagkedjan och
klingan och rengdr sparet i klingan. Ta
bort skyddet och anvand en mjuk borste
for att rengéra omradet runt drivhjulet
och kedjespanningsvredet.

Slipa ténderna med en sagkedjefil eller
elektrisk slipmaskin. Var extra forsiktig
nar du slipar tanderna! Lat en expert
slipa sagkedjan.

Byt ut sagkedjan nar tdnderna ar
nedslitna till markeringen.

Rontrollera regelbundet klingan och
kedjehjulet for slitage och byt ut vid
behov.

Satt alltid pa skyddskapan (14) pa
klingan vid transport eller férvaring av
dgrensagen.




Instruktioner for periodiskt underhall

For att sékerstalla 1ang livslanad, férhindra skador och bevara sakerhetsfunktionernas
fulla effekt maste féljande underhall utféras regelbundet. Garantiansprak kan endast
accepteras om detta arbete utfors regelbundet och korrekt. Underlatenhet att utféra
foreskrivet underhallsarbete kan leda till olyckor! Anvéndare av kedjesagen far inte
utféra underhallsarbete som inte beskrivs i bruksanvisningen. Allt sadant arbete ska
utféras av vart auktoriserade servicecenter.
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manad varing

Varje

Rontrollera artikel/drifttid Fore drift | Varje dag vecka
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Inspektion v

Kedjesag Rengoring v

Rontrollera hos
ett auktoriserat v v
servicecenter

Inspektion iv4

Sagkedja

Slipa om
nodvandigt. v

Inspektion v v

Sagsvard
Ta bort fran V
kedjesagen.

Rontrollera
funktionen. ‘/

Lat den
inspekteras
regelbundet pa v
ett auktoriserat
servicecenter.

Redjebroms

Avtryckare Inspektion v

Lasspak Inspektion v

Skruvar och .
uttrar Inspektion Vv




FELSOKNING

Utfor forst en egen inspektion innan du begér en reparation. Om du upptacker ett
problem som inte forklaras i bruksanvisningen far du inte férsoka att ta isér maskinen.
Rontakta i stallet Liangyes auktoriserade servicecenter och anvand alltid reservdelar
fran Liangye vid reparation.
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Felstatus Orsak Atgard
Tva batterikassetter har inte Installera tva laddade
installerats batterikassetter.

Ladda batterikassetterna.
Problem med batteriet Om batterierna inte fungerar
(underspéanning). efter laddning, byt ut
batterikassetten.
Kedjesagen stédngs automatiskt
Huvudstrombrytaren ar av om den inte anvands
avsténgd under en viss tid. Sla pa
huvudstrombrytaren igen.
Ladda batterikassetterna.
Om batterierna inte fungerar
efter laddning, byt ut
batterikassetten.

Kedjesagen startar
inte.
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Motorn stannar efter

Kort anvéndning. Batteriets laddningsniva &r lag.

Oljebehallaren &r tom. Fyll pa oljebehallaren.

Oljestyrningssparet &r

smutsigt. Rengor sparet.

Ingen olja pa kedjan.

Justerar mangden olja som

Dalig oljeleverans. )
g0l levereras med justerskruven.

Satt i batterikassetterna
enligt beskrivningen i den har
bruksanvisningen.

Ladda batterikassetterna. Om
batteriet &nda inte fungerar
efter uppladdning ska
batterikassetten bytas ut.
Rontakta det auktoriserade
servicecentret i din region for
reparation.

En batterikassett ar felaktigt
isatt.

Kedjesagen nar inte

; Batterikapaciteten sjunker.
maximalt varvtal.

Drivsystemet fungerar inte
korrekt.

Lost svard eller sagkedja.
Onormal vibration: gued Justera svérdet och sagkedjans

Sténg omedelbart av spanning.
maskinen!

RKontakta det auktoriserade
Verktygsfel. servicecentret i din region for
reparation.
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Miljoinformation

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehaller material som kan vara

farliga och skadliga for ménniskors hélsa och miljon om avfallet fran elektrisk

och elektronisk utrustning (WEEE) inte avfallshanteras korrekt. Produkter
B (och batterier om sadana medféljer) som &r mérkta med den 6verkorsade
soptunnan &r elektrisk och elektronisk utrustning. Den dverkorsade soptunnan
symboliserar att enheten inte far sldngas i hushallssoporna nar den &r uttjént, utan
ska avfallshanteras separat.
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Falke vaerktgjerne er staerke og
Ide. Falkens staerke nab
nboliserer. vaerktgjernes kraft.

PRACISION.

 Preecision er en iboende kvalitet, ikke
~ bare i designet og fremstillingen af
Vaérktquet, men ogsa i brugen af det.

 PALIDELIGHED

) Forbrugeren vil altid erfare, at vare-

maerket med sin hgje kvalitet er
ansvarligt og palideligt.

INNOVATION

Falke lancerer nyheder i design
savel som funktion, og sgger
konstant at yde det ypperste.

NO:
RKRAFT

Falke-verktgyene er sterke og
kraftfulle. Falkens sterke nebb
symboliserer verktgyenes kraft.

PRESISJON

Presisjon er en del av kvaliteten, ikke
bare under utforming og produksjon,
men ogsa i bruken av verktgyet.

PALITELIGHET

* Forbrukeren vil erfare at varemerket

med sin hgye kvalitet alltid er sikkert
og palitelig.

" INNOVASJON

Falke lanserer nyheter bade i design
og funksjon og streber hele tiden etter
a yte det aller beste.

SE:
RKRAFT

Falke verktygen dr alltid starka
och kraftfulla.

PRECISION

Precision &r en del av kvalitén, inte
bara i designen och tillverkningen
av verktyget, men ocksa nar man
anvander det.

PALITLIGHET

Anvandaren kommer alltid att
uppmarksamma att varumarket
med sin hdga kvalité &r palitligt.

INNOVATION

Falke lanserar nyheter i design
savdl som funktion och innehaller
alltid den senaste tekniken..




