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Monteringsvejledning
for Carport Bonn

Snebelastning: 1,00 KN / m²
  Vindbelastningsklassifikation: 2

     forklaret trin for trin

Mit FinePrint gedruckt - bitte bei www.context-gmbh.de registrieren.
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Kære kunde! 

Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning skulle samlingen af et af vores komplet 
leverede carport-byggesæt ikke være noget problem for en erfaren håndværker.  
Denne vejledning giver Dem trin for trin den rigtige fremgangsmåde og tips.   
Grundlaget for opbygningen er carportens konstruktionstegninger (fx grundplan, 
fundamentplan) og byggedokumenter.  
Gennemlæs venligst monteringsvejledningen en gang i fred og ro og se på carportens-
konstruktionstegninger, inden De begynder med opbygningen. De bør få en eller to personer til 
at hjælpe med arbejdet.  
Men vær opmærksom på: Opbygningen af carporten afhænger helt af den nøjagtige placering 
af rækken af stolper. De skal stå på linje og i nøjagtig vinkel til hinanden.
Hvordan de justeres nøjagtigt, fremgår af vores monteringsvejledning. Senest, når De lægger 
remmene op, ved De, om De har arbejdet nøjagtigt.

        Inden levering af byggesættet har De modtaget: 
- Tegninger: Byggebeskrivelse, grundplan, fundamentplan
- Byggedokumenter

        Sammen med levering af byggesættet får De: 
- En stykliste med alle enkeltdele 

        Til opbygningen har De brug for: 
        Spade  
        Tommestok eller målebånd 
        Vaterpas eller nivelleringsrør 
        Skruetvinge 
        Boremaskine 
        Akkuskruetrækker 
        Hammer 
        Skruenøgle 
        Håndsav 
        Trappestige 
        Snor 

        Træ er et naturprodukt:  
        Små ridser, ujævnheder og vridninger samt mindre farveafvigelser, der skyldes vækstbetingede 
        påvirkninger, kendetegner dette naturprodukt, og giver det derved sit umiskendelige, naturlige, 
        rustikke karakter. Gennem ekstreme, vejrmæssige påvirkninger, især efter lange varmeperioder, 
        kan der dannes synlige, tørre revner i træet. Disse revner har ingen indflydelse på træets 
        styrke og belastningsevne. På samme måde kan ændringer i træets fugtighed resultere i mindre 
        ændringer i træets dimensioneringsstabilitet. Alle disse virkninger er uforanderlige egenskaber 
        af træets materiale og kan derfor ikke danne grundlag for reklamationer.  

        Vi ønsker Dem god fornøjelse og held og lykke med bygningen af Deres carport! 

        Med venlig hilsen 
        Deres Joda Team 

       Monteringsvejledning for
Carport Bonn
- 00.1 -   Forord
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        Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 00.2 -   Indholdsfortegnelse

00.1 - Forord

00.2 - Indholdsfortegnelse

01 - Fundamentering

02 -  Placering (i lige linje) af første stolperække

03 -  Vinkling af anden stolperække

04 - Montering af sadelbjælker

05 - Montering af skråbånd

06 - Montering af den første og sidste rem

07 - Montering af resten af remmene

08 - Montering af tværspær og skråbånd

09 - Montering af sternbrædder

10 - Montering af vindforbandt

11 - Montering af PVC-trapezplader
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             Monteringsvejledning for
     Carport Bonn
- 01 -   Fundamentering

På carportens aktuelle opstillingssted skal området danne en jævn overflade, 
der helst ikke skal have nogen belægning endnu.  Hvis De har planer om en belægning, skal De 
tage sadelbjælkernes højde i betragtning i forbindelse med den senere belægning. Byggemyndig- 
hedernes fastlagte grænser og minimumsafstande skal tages i betragtning og markeres. 

ca
. 0

.5
 c

m

Fundament

Træskrue 10x60

H-ankre på stolperne 6x60x600

Detalje A

Detalje A

Stolper 90x90

Lad de skabte fundamenter 
med stolpernes H-ankre 
hærde i mindst 3 dage, 
inden montering af træ-
konstrukionen. 

*H-ankre medfølger ikke

*
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       Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 02 -   Placering (i lige linje) af første stolperække

Pfosten

Leiste ( Montagehilfe nicht im Liefer-
umfang enthalten)

180 cm

180 cm

Pfette

Stil stolperne i lod ved hjælp af et vaterpas. 

For at bestemme stolpernes længderetning skal der anvendes en snor. 
For at gøre det, placeres den første og sidste stolpe først,
Derefter placeres alle stolper i lige linje. 

For at holde en afstand af 180 cm mellem stolperne kan der bruges en liste 
(som monteringshjælp). 

Da niveauforskelle (hældning) i carporten udføres via stolpernes længde, 
skal stolperne saves i forskellige længder. Eventuelle niveauforskelle i området 
skal tages i betragtning. Længden af de enkelte stolper er afbildet ovenfor 
(længde med blad). 

Lä
ng

e 
21
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        Monteringsvejledning for
Carport Bonn

 - 03 -   Vinkling af anden stolperække
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Efter at alle stolper i første række er placeret, skal stolperne i anden række placeres. 

Man skal derved passe på, at carporten er i vinkel. For at måle vinklen, bedes De se 
på målene set ovenfra herunder. 

Læg remmen fladt på jorden for at bestemme stolpernes afstand på tværs (monteringshjælp). 

Mål set ovenfra
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Monteringsvejledning for
     Carport Bonn

- 04 -   Montering af sadelbjælker

Detalje B
Detalje C

Skrue M10x120 

Møtrik M12

U-skive 10,5

Skrue M10x120 

Møtrik M12

U-skive 10,5

Rejs den delte sadelbjælke op
på stolperne og fastgør den ved
hjælp af skruetvinger. 
Inden De borer og fastgør stolperne
og sadelbjælken, skal De være op- 
mærksom på, at stolperne står i lod. 

6.0 448.0 6.0

50
8.

0

60
.6

60
.6

Stolper og saddel-
bjælker leveres 
ikke forborede!

Detalje C
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Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 05 -   Montering af skråbånd

For at afstive stolperækken,
bygger De skråbånd ind
(som vist i detalje D)

Træskrue 5x80 mm

Skråbånd til venstre

Træskruer  5x120 mm

Stolpe

for at forhindre, at tværbåndene brister
anbefales det, at de forbores.

Detail D

Detalje D

Sadelbjælke
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Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 06 -   Montering af den første og sidste rem

Rem

Kamsøm 

Vinkelbeslag 60280 (BMF)

Sadelbjælke

Stolpe

Detalje E

Detalje E

21.8 21.8

Remme og sadelbjælker skal flugte ved montering
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Monteringsvejledning for
    Carport Bonn

- 07 -   Montering af de resterende remme
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Vinkelbeslag 60280 skal placeres på begge sider af
remmene / sadelbjælkerne.

Vinkelbeslag 60280
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        Monteringsvejledning for

Carport Bonn
- 08 -   Montering af tværspær og skråbånd

Detalje F

Detalje G

Detalje G

Træskruer 5x120

Tværspær

Skråbånd

Træskrue 
5x120

Træskrue
5x80

Bestem først placeringen af 
tværspæret. Så bores remmene
for, og derefter skrues tværspær og  
remme sammen med træskruer 
som det ses på detalje G.

Nu bores 
skråbåndene for.

Derefter skrues  
skråbåndet på tværspær
og stolpe.

Detalje F
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        Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 09 -   Montering af sternbrædder

Sternbrædder på højkant oven på 
remmene  = tagpladehøjde + 1,5 cm

Detalje H

Remme

Sternbræt

Nu skrues sternbrædderne på 
remmene som det ses 
her.
Også her anbefaler vi forboring 
af sternbrædderne.

Træskrue
5x70

Detalje H
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        Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 10 -   Montering af vindforbandt

For at give carporten endnu mere
stabilitet, monteres nu vindfor-
bandterne.
Desuden skrues brædder 90x18 mm 
under remmene med træskruer 5x70 mm. 
Vi anbefaler, at vindforbandterne bores
for.

Detalje I

Træskrue 5x70

Vindforbandt
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Monteringsvejledning for
Carport Bonn

- 11 -   Montering af tagpladerne

Detalje J

Detalje J

Fastgøring af tagplader:

- Skru tagpladerne fast i bølgedalene.
- En fastgørelsesskrue skal anbringes i hver tredje bølgedal.
- Der skal forbores huller med et keglebor i skruepositionerne.
- Borehullerne i pladerne skal udføres med en diameter, der er 5 mm større end
den pågældende skrues diameter.

- Skruerne skal skrues i i en vinkel på 90° i forhold til tagpladen.
Vigtigt: Skruen må ikke strammes for hårdt til!

Rengøring: PVC-pladerne kan rengøres med vand og et ikke-skurende rengøringsmiddel.

Fastgøres i 
hver tredje
bølgedal

Skrue med tætning 5,5x35

Pladerne skal udlægges på taget imod den hyppigste vindretning
Ved den bagerste kant skal pladerne overdække hinanden med 6 cm!.




