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Byggebeskrivelse



Carportens ydermål                Bredde:           5,00 m
Dybde: 5,10 m
Højde: 2,35 m

Grundflade: 17,72 m²

Ombygget rum:  41,653 m³

Tag:                        PCV-trapezplader, grå



1.      Tagåse:   40x200 mm
2.      Bjælker:           60x120 mm
3.      Stolper:    90x90x2100 mm
4.      Langsgående armering:                  70x50 mm
5.      Frontbrædder: 18x180 mm
6.      Vindafstivning 18x90 mm 
7.      Agterspejl     30x120 mm
8.     Tværarmering:                              70x50 mm

Snebelastning:                                   1,00 KN/m²
Vindlast zone:                                           2

Alle trædele er høvlet, afrundet og 
trykimprægneret.
Stolper og bjælker er boltet med 10 mm


galvaniserede maskinskruer.


Tagåse er ved hjalp at galvaniserede vinkler 
fastgjort på bjælkerne.
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1.   Tagåse:           40x200 mm
5.   Frontbrædder:      18x180 mm
6.   Vindafstivning   18x90 mm
7.   Agterspejl        30x120 mm
8.   Tværarmering:  70x50 mm
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      Størrelse H-stolpeoverligger:
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2.    Bjælker:                           60x120 mm
3.    Stolper:                            90x90x2100 mm
4.    Langsgående armering:   70x50 mm            
5.    Frontbrædder:                   18x180 mm

Sema 105

    

Montering retning H-stolpeoverligger:                        

Fundament størrelse:           

55 x 55 x 90 cm.

            

      9 x 8 x 80 x 0,8
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