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STARTBATTERIER

Korrosionsrisiko (Svovisyre - H280,)

« Batteriet er fyldt med staerkt 2tsende svaovisyre,

s Hold altid barn og husdyr vaak fra batteriet.

= Handter batteriet forsigtigt og benyt beskyttelsesbriller, syrebestandige
gummihandsker og tejbeskyttelse.

= Opbevar altid batteriet | en opretstaende position i et tert og keligt rum.

« Undga at vippe batteriet da syren kan slippe ud gennern udluftningshullerne.

« Oplad altid batteriet i et velventileret omrade.

Ferstehjalp (Svovlsyre)
o « Ved gienkontakt skylles omgaende med rigelige maengder rent vand indtil

man er under (&gebehandling.

« Ved kontakt rmed huden skylles omgaende med rigelige masneder rent vand.
Vask derefter grundigt med sabe.

= Fjern omgaende alt toj som kommer i kontakt med syren og skyl huden med
rigelige masngder rent vand. Vask efter med sebe.

* Sog omgaende laegehjeelp hvis du masrker symptomer som kan vaere
forarsaget af indanding af syredampe, @jenkontakt eller kontakt med huden.

= Personer som har indandet gasserne fra en brand eller kemisk reaktion
maerker maske ikke nogen symptomer med det samme. Sag alligevel
omgaende lazgehjaalp.

Elektrisk risiko

« Fjern alle metalsmykker fra fingre og handled fer der arbejdes pa batteriet.

s Benyt kun beskyttet véerktsj nar der arbejdes pd batteriet.

s« For der arbejdes pa karetajets elektriske system ber batteriet frakobles.
Fijern altid farst batteriets jordforbindelse og tilslut altid denne som det
sidste efter arbejdets udfarsel.

s Placer aldrig vaerktej eller lignende ovenpa batteriet.

L Eksplosionsrisiko

= Ved opladning af batteriet frigives en eksplosiv gas. Rygning, ild, gnister,
ubeskyttede paerer og andre varme kilder er derfor strengt forbudte i
narheden af batteriet. Undga gnister ved handtering af kabler og elektrisk
udstyr og pas pa med elektrostatiske afladninger. Undga alle kortslutninger
og specielt at kortslutte batteriet poler,

Generel advarsel

« Udsaet ikke batteriet for direkte sollys.

» Batterier som ikke er fuldt opladet fryser ved hajere temperaturer. Opbevar
derfor batteriet i et tart, keligt men frostfrit omrade.

» Fiern ikke batteripolernes beskyttelseskapsler for installationen,

Farligt affald

» Beskyt miljeet ved altid at indlevere brugte batterier til anerkendte
indsamlingssteder for genbrug.

= Aflever aldrig det brugte batteri sammen med husholdningsaffald.
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1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller,
leverander eller importsr

1.1 Identifikation af stoffet/materialet

Produktnavn : Svovlayre 96 %

Andre navne : Koncentreret svovlsyre,
akkumulatorsyre 66"Bé

PR-twtmitmet : Under anmeldelse

1.2 Anvendelse af stoffet/materialet

Akkumulatorsyre

1.3 Identifikation af fremstiller/leverandar/importar
Leverander : Kemira GrowHow A/S
Process Chemicals
Kastelsvej 5
7000 Fredericia
TIf, 79 22 33 66
Fax 7922 33 38

1.4 Nadtelefon
Ved mindre uheld 179223366
Ved alvorlig ulykke 112

2. Sammenssetning/oplysning om indholdsstoffer

Svovisyre
Indhold: 96 %, Klassificering: C, R35, CAS8: 7664-93-9,
EINECS/ELINCS: 231-639-5.

Den fulde ordlyd af R-setning(er) findes i pkt. 16.
3. Fareidentifikation

Alvorlig ®tsningsfare. Risiko for varige skader ved kon-
takt med hud, ajne og slimhinder, Risiko for stark var-
meudvikling ved kontakt med vand, Rigiko for selvan-
tendelse ved kontakt med brandbare materialer. Atser
mange metaller under dannelse af knaldgas (brint), der
danner eksplosive blandinger med luft.

4. Forstehjelpsforanstaltninger

Hud: 8kyl med rigelige mengder vand. Fjern om muligt
tajet inden skylningen. Seg lzge, hvis irritation opstér.
Ved sverere tilfelde: Seg omgiende lmge/skadestue,
Fortsmt skylningen under transporten,

@jne: Skyl aldeles omgdende med rigeligt vand og fjern
evt. kontakilinger i forbindelse hermed, $ky) i mindst 15
minuttet med gict godt dbent. Seg omghende l=-
ge/skadestue, Fortszt skylningen under transporten.
Indinding: Seg straks frisk luft og hvile. Ved vejrirek-
ningsbegvar kan gives ilt eller eventuclt kunstigt dnde-
draet. Ved vedvarende ubehag sopcs lzge.

Indtagelse: Skyl sttaks mund og svelg med vand og drik
et par glas vand eller mzik i smi slurke. Fremprovoker
ikke opkastning. Sag omghende lmge/skadestue.

5. Brandhekgempelse

Egnede slukningsmidler; Svovlsyre er ikke brandfarlig,
men er moderat oxiderende og kan { kontakt med brand-

bare materialer, | varste fald, fere til selvantzndelse. Ved
brand i omgivelserne fjernes beholdere med svovisyre si
vidt muligt fra brandzonen, Brandslukningzmidler retter
sig efter omgivelserne,

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke md
anvendes: [kke relevant; sc ovenfor S=r-
lige farer: Under slukningsarbejde: PAS PA mulig reak-
tion ved utztte syrebehaldere. Ved blanding af vand og
svovisyre sker der en kraftig varmeudvikling. Ved sterk
varme pavirkning er der risiko for dannelse af gifiige
nedbrydningsprodukter (SO,). Per-
sonlig beskyttelse ved brandbeksempelse: Indanding af
raggas skal undgds. Brug luftforsynet dndedretsverm og
fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. Farholdsregler aver for wdslip ved nheld

Sikkerhedsforanstaltninger til heskyttelse af personer:
Uvedkommende holdes vak. Vedterende personlig be-
skyttelse: Se pkt. 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse nf miljpet:
Undg4 udledning til kloak. seer, vandlah og lignende,
Sker udledning skal miljernyndighederne informeres.
Metoder til oprydning; Spild nevtraliseres cvt. med kalk
og opsamles med ikke-brandbart, absorberende materiale
(fx. sand, kiselgur eller granulat) { egnede, lukkede be-
holdere og afleveres som farligt affald til modtagestation
¢eller Kommunekemi. Se ogsa pkt. 13.

7. Hindtering og ophevaring

Hindtering: Arbejdet skal tilretielegges, si direkte kon-
takt med produkiet undgds, Der skal vere let adgang til
vand {nadbruser) og mulighed for pjenskylning. Fortyn~
ding af svovlsyre ma kun foretages ved at halde svovlsy-
re forsigtigl og langsomt i vand under omrgring, PAS PA
kraftig varmeudvikling. Vedrarende personlig beskyttel-
se: Se pkt. 8.

Opbevaring: Produkiet opbevares 1 ttsluttende origi-
nalemballage, beskyttet mod direkte sollys og vartme Ma
ikke opbevares sammen med brandbare materialer, hvor
spild kan fere til reaktion og eventuel selvantendelse.
Svovisyre ber opbevares pd en sidan made, at eventuelt
spild opsamles.

8. Eksponeringskontrol/personlige vernemidler

Beskyttelse af indedrztsorganer: Tkke relevant, da
produktet ikke er flyptigt under normale temperaturfor-
hold,

Beskyttelse af hander: Brug PVC- eller neoprentand-
sker ved hindtering af produktet, samt ved oprydning ef-
ter spild.

Beskyttelse af ajne; Brug beskyttelsesbriller eller an-
sigtsskeerm ved risiko for stenk,

Beskyttelse af hud: Brug forklzde og stavier af PVC- cl-
let nieoprengummi ved risiko for stenk,
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Arbejdstilsynets grznseveerdi for svovilsyre i luft:
1 mg/m* ~ 0,2 ppm

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Form Tyktflydende vasske,

Farve Klar farveles til svag gullig.
Lugt ‘Ingen seerlig,

pH )]

Vagtfylde v/20°C 1,84 g/em’

Stnelte-/frysepunkt -15°C

Kogepunkt 1327°C

Viskositet v/20°C 28 cP

Opleselighed :Fuldstaendig blandbar med vand
Andre forhold :Maoderat oxiderende

10, Stabilitet ng reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normale forhold, Ved blanding
med vand sker der en kraftig vanmeudvikling.

Forhold, der skal undgis: Meget kraftig apvarmning
(=300 "C), vand, bortset fra som beskrevet i pkt, 7.
Materialer, der skal undgis: Alkaliske (basiske) stoffer
og brandbare stoffer (olie, fedtstoffer, tre, papir, tekstiler
m.m.).

Farlige nedbrydningsprodukter: Risiko for udvikling
af af giftige 80, ved brand eller meget kraftig opvarm-
ning (= 300° C). Fortyndet svovlsyre (< 80%) opleser de
fleste metaller under udvikling af knaldgas (brint), der
med luft danner eksplosive blandinger

543

11. Toksikologiske oplysninger

Indéinding: Alvorlig tsningsfarc. Risiko for varige ska-
det pd slimhinder, lunger, m.v, Ved inddnding af ned-
hrydningsprodukter (S0,), er der risiko for akut forgifi-
ning og dodsfald.

. Hud: Alvorlig etsningsfare. Risiko for svert helende sér
og vatige skader p4 huden.

ine: Alvorlig eisningsfare. Risiko for varig gjenskade.
Indtagelse: Alvorlig mtsningsfare. Risiko for varig skade
pa svaelg og spiserer.

12. Miljeoplysninger

Svovlsyre kan give anledning til skadet i miljet og kan
fordrsage uwnskede langtidsvirkninger i vandmiljeet.
LD:y/96 timer (for vandorganismer uden specifikation)
angives til 10-100 mg/liter,

Virkningen i vandmilject beror primert pd syrens

sterkt pH-nedszttende egenskaber,

13. Bortskaffelse

Brugt svavlsyre, rester, opsamlet spild m.m. afleveres pd
den kommunale modtagestation for kemikalfeaffald ¢ller
Kormmune Kemi.

14. Transportoplysninger
. ADR/RID: UN 2796, Svovlsyre, k1. 8, 11,

IMDG/IATA: UN 2796, Sulfuric acid, cl. 8, PG 11
15. Oplysning om regulering

Indeholder: Svovisyre 96 %

Mserkning:

C, Atsende

R35 : Alvorlig etstingsfare,

5(1/2) : Opbevares under 132 og utilgzngeligt
for born

526 + Kommer stoffet i gjnene skylles straks
grundigt med vand og lsge kontaktes,

330 : Held aldrig vand pd eller i produktet

: Ved ulykkestilfalde eller ildebefindede
er omgdende lzgebehandiing nadven-
dig, vis etiketten, hvis det er muligt.

Anvendelseshegransninger: Unge under 18 &r ma ikke
vazre erhvervsmaessigt beskaftiget med dette produlk jvf,
Atbejdsministeriets bekendtgarelse om unges arbejde.

16. Andre oplysninger:

Réd om oplering/instruktion: Brugeren skal vere be-
kendt med detie datablad, produktets farlige egenskabet,
samt nedvendige forholdsregler.

Fuld tekst til R-s=ztninger under pkt, 2:

R35 Alvorlig tsningsfare

Andet: Da brugerens arbgjdsforhold ligger uden for vort
kendskab og kontrol, pares opm@rksom pd, at det altid

p&hvilet brageren at tage de nedvendipe forholdsregler,
for at efterleve gzeldende lovgivning.

Revideret: 01.06.2004 - Tidligere udsendt matetiale bedes destrueret,

Side 2/2

a4/ 0

T e —



