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Oversigt: Afslutningsprofiler til klink- og 1-pa-2 beklaedning.
Udfert i FALZONAL: farve-aluminium i hgj kvalitet.
Sideinddaekning 25 x 35 mm @ Belagt med beskyttelsesfolie. Laengde: 2500 mm.
Leveres i farverne:
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Symmetrisk

Udvendig hjgrneprofil 25 x 25 mm
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Symmetrisk Asymmetrisk Musestop
Udvendig hjorneprofil 14 x 14 mm Udvendig hjgrneprofil 14 x 25 mm Sokkelsikring 30 x 50 mm
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Tilbehor:
Til udvendig symmetrisk hjgrneprofil 25 x 25 mm Til udvendig symmetrisk hjerneprofil 14 x 14 mm Til udvendig asymmetrisk hjgrneprofil 14 x 25 mm
Samlestykke 24 x 24 mm Samlestykke 13 x 13 mm Samlestykke 13 x 24 mm
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@ Indvendig hjgrneprofil 14 x 14 mm
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Indvendig hjgrneprofil 25 x 25 mm
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Enkelt endekant 16 x 45 mm
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Dobbelt endekant 27 x 45 mm
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Samleprofil 25 x 60 mm
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Til udvendig symmetrisk og asymmestrisk hjgrne

Musestop-prop 35 x 35 mm
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