Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet 07-07-2021
Revision: (dato) 30-06-2025
SDS-version 1.3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: 1K Taetningsmasse, DuraDec 8000SR, DuraPuds 800 SR
Produkt-nr.: -

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anbefalede anvendelser:
Byggekemisk pasta / veeske

Anvendelser der frarades:
Ma kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samrad med leverandgren.

1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse:

Alfix A/IS

H.C. QOrsteds Vej 11-13

DK-6000 Kolding

Denmark

+45 755290 11

Kontaktperson og mail:
Frank Pingel, fo@alfix.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:
Mediator ApS, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: KN

1.4. Nedtelefon
Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktet er ikke meerkningspligtig i henhold til CLP forordning 1272/2008.

2.2. Markningselementer

Signalord:

Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr.
220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion. (EUH 208)
Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres. (EUH 210)

2.3. Andre farer

Anden maerkning:

Andet
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1./3.2. Stoffer /| Blandinger

Indholdsstof ::g:’é':fhg anr.  |CAST EF-nr. CLP-klassificering .‘,;ogwgt Note

Calciummagnesiumc |-/ - 16389-88-1 240-440-2 - 1-60 -

Titandioxid -101-2119489379- |13463-67-7 236-675-5 - 0,5-12,5 |1
17-XXXX

2-Octyl-2H-isothiazol- |613-112-00-5 / - 26530-20-1 247-761-7 Acute Tox. 3;H301 (ATE = 125 mg/kg <0,0015 |-

3-on bw), Acute Tox. 3;H311 (ATE = 311

mg/kg bw), Skin Corr. 1;H314, Skin

Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318,

Acute Tox. 2;H330 (ATE = 0,27 mg/L),

Aquatic Acute 1;H400, M=100, Aquatic

Chronic 1;H410, M=100, EUH 071

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
5-Chlor-2-methyl-2H- |613-167-00-5/ - 55965-84-9 611-341-5 Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 2;H310, |<0,0015 |-
isothiazol-3-on [EF nr. Skin Corr. 1C;H314, Skin Sens.

247-500-7], blanding 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox.
(3:1) med 2-methyl- 2;H330, Aquatic Acute 1;H400, M=100,
2H-isothiazol-3-on Agquatic Chronic 1;H410, M=100, EUH
[EF nr. 220-239-6] 071

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %

Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
1,2-Benzisothiazol-  [613-088-00-6 / 01- |2634-33-5 220-120-9 Acute Tox. 4;H302 (ATE = 0.21 mg/L), |<0,05 -
3(2H)-on 2120761540-60- Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317,

XXXX Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330,

(ATE = 0.21 mg/L) Aquatic Acute

1;H400, M=1

Skin Sens. 1; H317: C 2 0,036 %

1) <1 % partikler, med en aerodynamisk diameter pa < 10 ym

Ordlyd af H-saetninger — se nedenfor i punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
Indanding:

Ved ubehag: Sag frisk luft.

Hold den tilskadekomne under opsyn.

Sag leege ved andedraetsbesveer.

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke.
Seg leege ved ubehag.

Hudkontakt:

Fijern forurenet tgj.

Vask huden laenge og grundigt med vand.
Seg leege ved ubehag.

Ojenkontakt:

Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra gjenskyller) til irritationen ophgrer. S@g laege ved fortsat irritation.

@vrige oplysninger:
Ved henvendelse til lzege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Kan virke let irriterende pa hud og gjne.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjzelp og saerlig behandling er nedvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til laege eller skadestue.
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PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Omgivende ild:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage.
Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart anteendeligt. Undga indanding af dampe og reggasser - sgg frisk luft.
Ved brand dannes farlige reggasser.

Udseettes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis der er risiko for udsaettelse for dampe og reggasser, skal der bzeres luftforsynet andedraetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og n@dprocedurer
Brug personlige vaernemidler — se pkt. 8.
Undga kontakt med hud og gjne.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger
Undgéa ungdig udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overfares til egnede affaldsbeholdere.
Mindre spild tarres op med en klud.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for veernemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige veernemidler.
Produktet ber anvendes under velventilerede forhold.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet bar opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for bern og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lsegemidler o.lign.
Bar opbevares i teet tillukket originalemballage.

Skal opbevares pa et ventileret sted.

7.3. Sarlige anvendelser
Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
Greenseveerdier ifelge bekendtgarelse nr. 1619 af 19/12/2024 om greensevaerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget:

Indholdsstof 8-timers Korttids- Anmeerkning
grenseveaerdi graensevaerdi
ppm / mg/m® ppm / mg/m®

Titandioxid -16 -112 K

K = Stoffet anses for at kunne vaere kreeftfremkaldende i stevformige produkter.

DNEL/PNEC-vardier:
DNEL Titandioxid

Arbejdstagere Forbrugere
Inhalation - Kroniske Lokale 1,25 mg/m? 210 pg/m?
DNEL 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Arbejdstagere Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske 1,63 mg/m? 0,29 mg/m?

Dermalt - Kroniske Systemiske 0,113 mg/kg bw/day 13,4 pg/kg bw/day
Oral - Kroniske Systemiske - 0,167 mg/kg bw/day

DNEL 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Arbejdstagere Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske 6,81 mg/m? 1,2 mg/m?
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Dermalt - Kroniske Systemiske 0,966 mg/kg bw/day 0,345 mg/kg bw/day
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PNEC 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Ferskvand 2,2 ug/L
Intermittent releases (Ferskvand) 1,22 pg/L
Havvand 0,22 pg/L
Intermittent releases (Havvand) 0,122 pg/L

Jord 8,2 pg/kg soil dw

PNEC 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Ferskvand 4,03 pg/L
Intermittent releases (Ferskvand) 1,1 pg/L
Havvand 0,403 pg/L
Intermittent releases (Havvand) 110 ng/L

Jord 3 mg/kg soil dw

8.2. Eksponeringskontrol
Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.

Vask haender for pauser, toiletbesgg og efter endt arbejde.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Personlige vaernemidler:

Andedraetsvaern:
Normalt ikke pakraevet.

Beskyttelse af haender:

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (>0,11 mm). Beskyttelseshandsker skal fglge EN 374.

Gennemtraengningstid: > 480 min

Beskyttelse af gjne/ansigt:
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i @jnene.
Jjenveern skal fglge EN 166.

Beskyttelse af hud:
Normalt ikke pakraevet.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:
Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk form

Farve:

Lugt:

Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):
Anteendelighed:

Nedre og @vre eksplosionsgraense (vol-%):

Flammepunkt (°C):

Selvantaendelsestemperatur (°C):

Nedbrydningstemperatur (°C):

pH:

Kinematisk viskositet (mm2/s):

Opleselighed:

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveaerdi):

Damptryk:

Massefylde og/eller relativ massefylde:

Relativ dampmassefylde:

Partikelegenskaber:

9.2. Andre oplysninger
Ingen.
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Substans Eksponeringsvej  Art
Titandioxid Inhalation Rotte
2-Octyl-2H-isothiazol- Oral Rotte
3-on

2-Octyl-2H-isothiazol- Inhalation Rotte
3-on

2-Octyl-2H-isothiazol- Dermalt Rotte
3-on

1,2-Benzisothiazol-  Oral Rotte
3(2H)-on

1,2-Benzisothiazol- Dermalt Rotte
3(2H)-on

Hudeaetsning/-irritation:
Kan virke let irriterende.

Alvorlig sjenskade/ajenirritation:
Kan fremkalde irritation af gjet.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Test
LC50/ 4 Timer
LD50
LC50/ 4 Timer
LD50
LD50

LD50

Resultat

3,43 mg/L air
125 mg/kg bw
270 mg/cm? air
311 mg/kg bw
490 mg/kg bw

> 2000 mg/kg bw

Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr.
220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Carcinogenicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Reproduktionstoksicitet:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Enkel STOT-eksponering:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Gentagne STOT-eksponeringer:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Aspirationsfare:
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

11.2. Oplysninger om andre farer
Testdata foreligger ikke.
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PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet
Substans Testens varighed

1,2-Benzisothiazol- 96 Timer
3(2H)-on
1,2-Benzisothiazol- 48 Timer
3(2H)-on
1,2-Benzisothiazol- 72 Timer
3(2H)-on

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Substans Nedbrydelighed i
vandmiljoet

1,2-Benzisothiazol- Ja

3(2H)-on

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans Potentiel
bioakkumulerbar

1,2-Benzisothiazol- Nej

3(2H)-on

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.

Art Test Resultat
Fisk LC50 2,15 mg/L
Dafnier EC50 2,9 mg/L
Alger EC50 110 pg/L
Test Resultat
OECD Guideline 301 C 4 Dage 63%
LogPow

0,7

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Testdata foreligger ikke.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgerelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning

med nedenstaende specifikationer.

EAK-kode Beskrivelse Kemikalieaffaldsgr
uppe
08 04 10 Klaebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 04 09 H

Seerlig meerkning:

Forurenet emballage:

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods pa vej og s@ i henhold til ADR, IMDG og IATA.

14.1 -14.4.
ADR

IMDGI/IATA

14.5. Miljofarer

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsaettelse af kodenumre, med senere aendringer.

Bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1619 af 19/12/2024, med senere aendringer.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere aendringer.

Bekendtgarelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsfering og maerkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt
produkter til autoreparationslakering.

Bekendtgarelse nr. 1565 af 19. december 2022 om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse
af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsfering af stoffer og blandinger.

Bekendtggrelse nr. 6 af 4. januar 2023 af lov om kemikalier.

Bekendtgerelse nr. 1794 af 18/12/2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer m.v. af stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmiljg, med senere sendringer.

Bekendtgerelse nr. 291 af 19/03/2024 om graenseveerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget, med senere sendringer.
Bekendtggrelse nr. 1479 af 30/12/2024 om affald, med senere eendringer.

Anden meerkning:

Anvendelsesbegraensninger:

Krav om seerlig uddannelse:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Udarbeijdet pa baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

Andre oplysninger:

Kilder:

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.
Direktiv 2008/98/EF

ECHA — Det europaeiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H saetninger omtalt i punkt 2+3:

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H330 Livsfarlig ved indanding.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH 071 AEtsende for luftvejene.

EUH 208 Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:
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Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, meerkning og emballering.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.

EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se ogsa EINECS og ELINCS).

DNEL.: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration).

STOT: Specifik malorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Dgdelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsagspopulation.

LC50: Dgdelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en fors@gspopulation.

EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfagrer 50 % af maksimal respons.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).

vPVB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).

NOEC: Den hgjeste afprevede koncentration, hvor der i en unders@gelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede
population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).

NOAEL: Den hgjeste afprgvede dosis eller det hgjeste afpravede eksponeringsniveau, hvor der ikke optraeder statistisk signifikante stigninger i
hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opsta visse
effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller praekursorer for skadelige virkninger.

Andet:
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gaelder kun produktet naevnt i punkt 1 og er ikke n@dvendigvis gaeldende ved brug sammen med
andre produkter.

Der er foretaget aendringer i felgende punkter:
Generel opdatering.

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:
1.2
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