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PRODUKTDATABLAD

Weber Pudsemoartel 7,7% 0-2mm

PRODUKTSPECIFIKATION

pudsemgrtel

7,7 % 0-2 mm

Skal tilsaettes
cement
Vadlzsket
kalk og sand
Til pudsning
og fugning

SAINT-GOBAIN

e Vadmertel til pudse- og fugearbejde
o Til plastfremstilling af mortel
e Skal tilsaettes cement

OM PRODUKTET

Weber pudsemartel 7,7% 0-2 mm er en vad
kalkmgrtel blandet i forholdet 100kg kalkhydrat til
1200kg renset natursand O-2mm. Sandet i mertlen er
vasket overskuds- sand fra tilvirkningen af et
sandprodukt anvendt i anden industri, der ellers ville
vaere blevet til affald. Martlen afviger visuelt en smule
fra traditionel strandmaertel.

ANVENDELSESOMRADE

Weber pudsemgrtel 7, 7 % 0-2 mm anvendes
som pudse- eller fugemartel ved renovering af
murvaerk, bade nyere og aldre byggerier inden- og
udendgars.

UNDERLAG

Skal veere svagtsugende, fast, sundt og fri for
vedhaeftningsreducerende stoffer.

BLANDING

Weber 7,7% pudsemgrtel 0-2 mm tilsaettes cement og
blandes i tvangsblander til gnsket konsistens - der
justeres om ngdvendigt med rent vand - til blandingen er
homogen og klumpfri. Blandetid ber begraenses til
maximum 15 minutter. Mindre blandinger kan ogsa laves i
murbalje med rareveaerk eller piskeris. Bland aldrig mere
megrtel end der kan anvendes indenfor 60 minutter.
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Materialeforbrug

ca.1,2L /m2/ mm lagtykkelse ved pudsning
ca. 5L/ m2 ved 13 mm fugedybde

Anbefalet lagtykkelse

Pudslag: min. 4 mm / max 8 mm pr. lag
Fugning: max 15 mm fugedybde

Cementtilsaetning

Varierende efter opgavens art og eksponering

Blandetid

max 15 minutter i tvangsblander

Sammensaetning

K 100/1200 (hydratkalk, og natursand 0-2 mm

Eksponeringsklasse

MX1-MX21

Anvendelsestemperatur

+5 til 25°C (luft- og emnetemperatur)

Anvendelsestid

ca. 60 minutter

Opbevaring/holdbarhed ca. 6 maneder fra produktionsdato,

opbevaret frostfrit og beskyttet mod udtaerring
Emballage 15L saek (42 saekke/palle) / 500L bigbag
Pudsning:

For at @ge vedheaeftningen kan der udferes udkast, der
udjeevnes let med pudsebreet eller lign. Udkast udfares
dagen for det egentlige pudsarbejde. Pudsearbejdet
foregar traditionelt ved at kaste mertlen pd med
pudseske, eller ved at traekke den pd underlaget med
traekbraet. Der afrettes i stok og lod med kardaesk, retholt
og lodstok. Pudsen arbejdes sammen med lunkepudser
eller rivbraet. Nar der pudses, skal lagtykkelser over 8
mm pr. arbejdsgang undgas, da dette medfarer risiko for
darlig vedhaeftning og svind- og skridrevner.

Fugning:

Fugerne skal som minimum vaere 13 mm dybe, og fri for
lzst materiale. Underlag skal vaere sundt, fast og fremsta
svagt sugende. Staerkt sugende underlag skal forvandes
grundigt - helst dagen forinden. Mgrtlen saettes ud i
fugerne med en fugeske og komprimeres, mens mgartlen
stadig er plastisk. Afrensning foretages om ngdvendigt
nar mortlen er tilstraekkeligt haerdnet. Afrensning bar
udfgres med Weber Multi Clean iht. anvisningerne i
produktbladet.

Vandskuring:

Pudsemagartlen blandes til tyndtflydende konsistens, og
paferes i max 1 mm lagtykkelse
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EFTERBEHANDLING

Weber 7,7% Pudsemgartel 0-2 mm beskyttes straks efter
udfersel mod for hurtig udterring ved overdaekning
med plast eller lignende. Nypudsede/ fugede
overflader skal beskyttes mod regn/fugt til komplet
heerdning er opnaet. Overdaekningen bibeholdes
laengst muligt.

BEMARK

For hurtig udterring medferer revnedannelser, porase
overflader og afskallinger.

EHS

Anvend altid personlige veernemidler, og folg geeldende
sikkerhedsforeskrifter.

Tom altid emballagen helt. Bortskaf emballage og over-
skydende materiale, i henhold til gaeldende regler pa
genbrugsstationen.

BEGRZANSNINGER

Temperaturen under udferelse og haerdeperiode skal
vaere over +5 °C - 0gsa i underlaget. De friske pudsover-
flader skal beskyttes mod direkte sollys, kraftig vind og
fugtpavirkning. | staerkt sollys, ved vind og traekgener,
regnvejr og ved udsigt til regn, skal der etableres en pas-
sende afskeermning og inddaekning. Pudses der pa
saltholdige underlag (fx zeldre eller hgjtryksrenset mur-
veerk) kan der opsta skeemmende udfeeldninger og/eller
afskallinger. Der ma ikke iblandes tilseetningsstoffer.

VINTERFORANSTALTNINGER

| vinterhalvaret er der risiko for frostskader, hvis der
pudses eller fuges pa fugtigt underlag, da martlen ikke
kan heaerde. Pudsning og fugning udendgrs bgr kun
foretages i sommerhalvaret. Alternativt skal der etableres
afdaekning/opvarmning for at sikre acceptable
udfgrelsesbetingelser.

OBS! Safremt cementmaangden ikke overstiger 55 % af
den samlede bindemiddelmaengde, er det tilladt at
tilseette frysepunktssaenkende middel. Tilseet mindst 1
liter og hgjst 4 liter pr. 100 liter mortel.
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PRODUKTDATABLAD
Weber 7,7% Pudsemgartel 0-2 mm

FORBEHOLD

Da der foreligger forskellige forhold og forudsaetninger
i hvert enkelt tilfeelde, kan Weber ikke vaere ansvarlig
for andet, end at de informationer, der her gives under
punktet Produktspecikation, er korrekte. Eksempler pa
information og forhold, som ligger uden for Webers
ansvarsomrade (hvad enten dette papeges specielt
eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse,
samspilseffekt med andre produkter, arbejdets
udfgrelse og lokale forhold.
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