PROJEKTOR LED
20W

Med sensor

Art nr.: 9047333/ 540405

EAN nr.: 5707140003100

Lees venligst denne brugervejledning fer lampen tages i brug!



Specifikationer:

Effekt: 20 Watt
Lyseffekt: 1800 Lumen
Spanding:  230V- 50Hz
Beskyttelse: P44
Lysfarve: 3000 Kelvin
Lyskilde: LED

Levetid: 25.000 Timer
Materiale: ~ Aluminium

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "F”.
Lyskilden kan ikke udskiftes!

Vigtigt!

Hvis projekteren skal monteres permanent udenders, skal dette geres af en autoriseret el-installator.

Projekteren er med integreret LED. Lyskilden kan derfor ikke udskiftes. N&r den ikke virker leengere, skal hele lampen
udskiftes.

Abn ikke projektoren, da den kan blive utat.

Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet. Hvis det beskadiges, skal produktet kasseres.

Til inden- og udenders brug.

Leeg aldrig projektaren i en teet sluttet plasticpose, idet der kan dannes kondens, og projekteren vil blive gdelagt af fugt.
Projektaren ma ikke tilsluttes lysnettet, mens den stadig er i emballagen.

Stil ikke projektaren i naerheden af brandbare materialer mens den er i brug.

- Veer sikker p4, at strammen er afbrudt for installation.

- Udskift altid defekte eller pdelagte dele med det samme.

- Tjek at alle samlinger er intakte og fungerer efter tilpasning eller vedligehold.

- Lampen mé ikke deekkes til mens den er i brug pga. brandfare.

- Forrenggring af lampen pabegyndes, skal lampens stik tages ud af stikkontakten, og lampen skal veere kolet helt af.
Vask ikke lampen, men tor den af med en let fugtig klud og ter efter. Brug ikke renggringsmidler.

- Kig ikke direkte i lampen; lyset er meget kraftigt og kan forarsage skader pa gjnene.

- Afstanden mellem lampen og andre objekter skal veere mere end 1m.

- Fjern skidt og snavs fra lampens hus og beskyttelsesglasset straks, da det ellers kan forarsage overophedning.
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Brun (L) L: Brun eller rad

Direkt chassis (E) @ 7 77 2 @ E: Grenog gul

Bla (N) N: Bla eller sort

Dimensions(mm)
Model
L w H
9047333/ 540405 130 54 155

Montering og installation;
1. Monter i sikker afstand fra brandbare materialer. Monter ikke pé steder som er udsat for vibrationer.
2. Lampen skal monteres med beslaget, som vist pa nedenstéende tegning.

3. Adskil lampen og beslaget ved at lgsne de to bolte (se fig. 2). Benytegnederawplugs og skruer til fastgerelsenaf beslaget(lkke
inkluderet).

4. Benyt egnet ledning (3x1,0mm?). Saml ledningerne i forbindermuffen, sa de passer til den formonterede fase, nul og
jordleder. (Se nedenstéende billedserie).

5. Installer altid lampen med jordforbindelse.

6. Monter lampen til beslaget med de to bolte, juster lysets retning og stram herefter boltene.

7. Lampen skal vinkles séledes at den mindst muligt, lyser direkte pa mennesker.

8. Lampen mé ikke benyttes med knust glas.

9. Skru monteringsbgjlen fast.

10. Tjek alle samlinger, pakninger og kabelafslutninger inden lampen testes.

11. Teend og test lampen.
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Indstilling af sensor:
Bevagelsesfalsomhed (SENS):
Afstanden pa hvorman skal vaerefgr lampen aktiveres kan

indstilles pa SENS-knappen. Indstilles knappen til (-) aktiveres
lampen inden for ca. 3 m. Indstilles knappen til (+) aktiveres
lampen inden for 8+2m.

Folsomheden kan justeres til den gnskede afstand ved justering
péa knappen mellem (-) og (+).

Varighed (TIME):
Varigheden af hvor leenge lyset skal veere teendt efter sensoren
bliver aktiveretkan justeres fra 10 sekunder op til 10 minutter.

Sensor

Varigheden justeres pa TIME-knappen mellem (-) og (+). S&
leenge sensoren registrerer bevegelse, vil projektaren lyse.

Lysfelsomhed (LUX):

Sensoren har en lysdetektor som maler lys og merke. Knappen kan drejes fra lys (%) til marke (D).
Indstilles den til lys (%) vil lampen aktiveres i dagslys og marke.
Indstilles den til marke (D) vil lampen kun aktiveres i marke. SENS  TIME Lux

Den gnskede lysfglsomhed kan justeres ved hjeelp af LUX-knappen. E@ @ ®}
- + - + 3 -]

Bortskaffelse:

"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan veere farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljoet, nar
affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er meerket med nedenstaende overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af
elektrisk og elektronisk udstyr ikke mé bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles sarskilt.

Til dette formél har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Neermere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning”

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr ma ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sasmmen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de
kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljgmassige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elekirisk eller elektronisk udstyr og ege

mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggarelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet for: jem& fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.
Importer: QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg 0.

Produceret i Kina.



EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLARING

EU-IMPORTOR:

QUINEQUINTAX ApS
Middelfarivej 3
9220 Aalborg @st
Denmark

QUINEQUINTAX APS erklerer herved, at projektaren NO NAME
art nr. 9047333 / 540405 / EAN nr. 5707140003100
er fremstillet i overensstemmelse med fglgende:

Direktiver:
2014/35/EU: Lavspaendingsdirektivet
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-2-4:2018

EN 60598-1: 2015 + A1: 2018
EN 62493: 2015

EN IEC 55015: 2019 + A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61547: 2009

Ifglge test rapport:
ZTC, report n 21ZCTS0809004LR (10.08.2021)
ZTC, report n 21ZCTE0621006ER (25.06.2021)

SUN, report n UNIA2018041613SR-01 (16.04.2018)

Aalborg, 10.01.2023

Josephine Quintessenza
Produktchef

QUINEQUINTAX ApS,
Middelfartvej 3
9220 Aalborg @st
Denmark



	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6

