Instruktionsmanual

20W LED PROJEKTQR med sensor

incl. terminalboks
220-240V/AC
50/60 Hz

20W

1600 lumen -
P44
9047333

88-92166 Terminalboks

Indstilling af sensor

e Timer (TIME)

Sensoren har justerbar timer som kan indstilles fra 10 sek.op til 10 minutter.

Timerfunktionen gar i gang ved sidste registrerede bevaegelse — sa leenge sensoren

registrerer beveegelse, vil projektaren lyse.
¢ Lysfolsomhed (LUX)

Lysfalsomheden styrer hvor mgrkt det skal vaere for projektgren lyser og kan indstilles

fra 10—2000 LUX. @nsker man f.eks. ikke at sensoren aktiveres i dagslys, indstilles LUX pa 2000.
¢ Rakkevidde (SENS)

Raekkevidden for sensoren kan indstilles fra 5 op til 8 meter.

Installation

+ Find et egnet sted at installere produktet (i sikker afstand fra brandbare materialer)
» Tilpas laengden pa ledningen og monter den til terminalboksen

« Brug monteringsbgijlen til at markere hvor der skal bores

* Bor huller og iseet rawplugs

» Skru monteringsbgijlen fast

+ Seet ny ledning som skal tilsluttes lysnet i den anden ende af terminalboksen og fastger lampen med skruerne
» Tjek alle samlinger, pakninger og kabelafslutninger inden lampen testes

» Teend og test lampen
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Made in P.R.C.

CVR NUMBER: 29695938



Sikkerhed og produkthandtering

» Dette produkt er Class | og skal veere jordforbundet

» Sluk altid for hovedafbryderen inden produktet monteres

+ Udskift altid defekte eller gdelagte dele med det samme

» Tjek at alle samlinger er intakte og fungerer efter tilpasning eller vedligehold

* Roar ikke lampen mens den er i brug eller lige efter den er slukket, da den bliver meget varm og kan forarsage
forbreendinger

» Lampen ma ikke daekkes til mens den er i brug pga. brandfare

+ Stil ikke lampen i neerheden af brandbare materialer mens den er i brug

» Vask ikke lampen, men tgr den af med en hardt opvredet klud og ter efter med et viskestykke

+ Kig ikke direkte i lampen, lyset er meget kraftigt og kan forarsage skader

» Skal bortskaffes efter gaeldende regler

+ Laeg altid projektgren med forsiden opad for ikke at gdelaegge sensoren!
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Tjekliste hvis produktet ikke virker

» Tjek at der ikke er noget som skygger for sensoren og at bevaegelsen er indenfor sensorens raekkevidde.
+ Tjek at lysfglsomheden er indstillet korrekt og om det er mgrkt nok til at den skal teende.
» Tjek om projektaren og ledningsforbindelser er korrekt forbundet.
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