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LUFTSOLFANGER

INSTRUKTIONSMANUAL

Art nr 9049083 / 320005
EAN nr 5709133910716

Lzes venligst denne manual grundigt igennem inden brug af luftsolfangeren.



En luftsolfanger hjelper med at holde huset tort og frostfrit ved at blaese frisk luft
udefra ind i huset. Luften bliver opvarmet ved hjaelp af solenergi. P4 denne made
undgar du fugtskader og darligt indeklima.

En luftsolfanger er iser velegnet til kolde rum, som let bliver fugtige, nér de star
uopvarmede i l&ngere tid. Det kan f.eks. veere sommerhuse, kaldre, udestuer eller
gastevaerelser. Derudover er den et gratis supplement til opvarmning. Al energi
kommer fra solen. Solventilatoren er gratis i brug. Ved dette keb bidrages der til
nedsattelse af CO2 forbruget!

Luftsolfangeren virker ved at treekke luft udefra ind 1 solfangeren gennem sma huller.
Naér solen skinner pé solfangeren, bliver luften varmet op, og solcellerne serger for
strom til at drive ventilatoren, som blaser luften ind i huset. Luftsolfangeren kan
derimod ikke keole, sa nar udetemperaturen er over det enskede, ber den slukkes.

En luftsolfanger pa taget ma ikke ligge ned. Den skal sta med 60 — 90 graders
haeldning.

MONTERING:

1) Find et egnet sted til montering af luftsolfangeren. Der skal veere mest muligt
solindfald pa solfangeren. Var opmarksom pé, om der er treeer, buske, nabohuse
eller markiser pa huset som kan skygge for solfangeren. Placeringen ude skal stemme
med en optimal placering indenfor.

Husk at solen stér lavere om vinteren end om sommeren. Solfangeren skal placeres
sydvendt for at vaere effektiv. Hvis solfangeren er placeret sydvendt kan den pa
solrige dage varme og ventilere.

Solfangeren kan ikke ventilere eller varme luften op hvis:

~ solen ikke skinner eller skinner svagt i vinterperioder

~ solfangeren er deekket af is eller sne eller i regnvejr

~ himlen er overskyet

" det er tidligt om morgenen eller sent om aftenen.

2) Afmaerk hvor der skal bores hul til det medfelgende ror.

Folg herefter de nedenstdende billeder for montering.



Efter at roret er fastgjort og fort igennem muren, tilpasses reret indefra i forhold til
murens tykkelse. Derefter afkortes det, og den hvide ventil sattes pa.

Folg herefter de nedenstdende billeder for montering.

Luftfangeren ber monteres lodret, men kan i tilfzelde, hvor pladshensyn gor det
nedvendigt, monteres vandret. Det kreever at der bores 2 stk 4 mm huller i bunden, sa
kondensvandet kan lgbe ud.
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Justerbar ventil Flange, ventil, ror og termostat

Tilslut den rede ledning til kontakt 1 og den sorte (eller bld) til kontakt 3.

NB. Venligst veer opmerksom pa at farverne kan variere fra billedet, dog er farverne
ikke vigtige for monteringen, idet den ene ledning skal sidde i klemme 1, og den
anden ledning skal sidde i klemme 3.

SPECIFIKATIONER:

Effekt: 12 W

Ventilatorens ydeevne: 3.6 W — 12 V

Inkl. termostat, montage-kit og gennemforingsror

Monteres lodret (kan monteres vandret ved boring af huller i bunden)
Al energi kommer fra solen, dermed uathangig af el og gratis i brug
Lavt stejniveau

Tilferer rummet teor og opvarmet luft

Afthjeelper fugtskader og darligt indeklima

Ideelt til sommerhuse, kaldre og fugtige rum

Mal: 78.2x 57x 7.5 cm

Veagt: 11.1 kg
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“Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan vere farlige og skadelige
for menneskers sundhed og for miljoet, nér affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er market med nedenstaende overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles serskilt.

Til dette formal har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis
kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne.
Nearmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr mé ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med
husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljomessige
belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og ege mulighederne for
genbrug, genanvendelse og nyttiggoerelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Fremstillet i Kina.

Produceret for:
jem& fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Fabrikant:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Ost
Denmark
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EF-OVERENSSTEMMELSES ERKLARING.

EU-IMPORTOR:
QUINEQUINTAX APS
Middelfartvej 3

9220 Aalborg Ost
Denmark

QUINEQUINTAX APS erklarer herved pé eget ansvar, at GRAD Solventilator art nr 9049083 /
320005/ EAN 5709133910716
er fremstillet i overensstemmelse med folgende:

Direktiver:
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 50022: 2010 + AC: 2011
EN 550024: 2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

ifolge:

PTS Certificate of conformity: NPTS800341160247E.EMO1 (13.03.2015)

Fremstillet i Kina for jem& fix, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.

Aalborg, 13.04.20215

Josephine Quintessenza
Produktchef
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QUINEQUINTAX ApS,
Middelfartvej 3

9220 Aalborg Ost
Denmark






