
 Side 1 af 10 

 
SIKKERHEDSDATABLAD 

 
Udgivet dato: Juni 2013 

Revisionsdato: August 2017 
                 Version 03.0 
Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens bestemmelse (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 
2015 om ændring af Europa-Parlamentets forordning (EU) 1907/2006 samt Rådets forordning af 18. december 
vedr. registrering, vurdering, godkendelse af og begrænsning for kemikalier (REACH) 

 
1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

 

1.1. Produktnavn Rektificeret ethylenalkohol (min 96 % vol.), denatureret 
REACH reg.nr.  01-2119457610-43-0186 stoffets navn [200-578-6] ethanol 
CAS-nr. 64-17-5 
WE-nr. 200-578-6 
Kemisk formel Blanding, ethanol som hovedingrediens 
Handelsbetegnelser, øvrige Bioalkohol, bioethanol, ethanol, industriel ethanol, denatureret alkohol 
 

1.2. Relevant produktanvendelse samt ikke-tilrådelig anvendelse 
Identificerede anvendelser Organisk opløsningsmiddel, aerosoler, kosmetik, lægemiddel, 

frostvæske, varmeoverføringsmiddel, halvfabrikata 
Ikke-tilrådelige anvendelser Må kun anvendes som beskrevet ovenfor 
 
1.3.  Leverandør af sikkerhedsdatablad 
 BIOETANOL AEG Sp. z o. o. 

87-140 Chełmża, 
ul. Bydgoska 4 
tel. +48 56 675 16 16 fax. +48 56 675 16 14 
www.bioetanolaeg.pl   
dzialhandlowy@bioetanolaeg.pl 

1.4. Alarmopkald       112 eller kontakt til nærmeste brandmyndighed 
 

2. Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stof/blanding 
Klassificering iht. (EC) nr. 1272/2008 (CLP) 
Dette produkt er klassificeret som farligt iht. gældende forskrifter.  
Fysiske risici Flam. Liquid (kategori 2) H225 
Helbredsrisici  Øjenirritation (kategori 2) H319 
Miljømæssige risici Ingen klassificerede 
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2.2. Mærkningselementer 
Mærkning iht. (EC) nr. 1272/2008 (CLP) 

 

Farepiktogrammer
  GHS02   GHS07 

 

 
Signalord Fare 
Faresætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp 
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation  
Sikkerhedssætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn 
 P210 Opbevares i sikker afstand fra varme, varme overflader, gnister, åben ild 

og andre antændelseskilder. Rygning forbudt 
 P243 Iagttag rette sikkerhedsforanstaltninger mod statisk elektricitet 
  P280 Anvend beskyttelseshandsker/sikkerhedsbeklædning/øjenbeskyttelse/ 
 ansigtsbeskyttelse 
 P403+P233+P235 Opbevares under velventilerede forhold. Opbevares i tæt 

tillukket emballage. Opbevares koldt 
 P303+P353+P361 VED HUDKONTAKT (eller hår): Fjern straks al 

tilsmudset beklædning. Skyl huden vha. vand/brusebad 
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 P305+P351+P338 VED ØJENKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i 
adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning. 
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt tilskadekomne ud i frisk luft og i 
en position, der letter vejrtrækning 

2.3. Andre farer 
Dette stof ethanol (CAS 64-17-5) opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB iht. regulativ1907/2006 (REACH, 
bilag XIII) 
 
Øvrige farer uden for klassificering: Ingen kendte 

 
3. Sammensætning af og oplysning om indholdsstoffer 

 

3.1. Stoffer  Ikke relevant 
 

3.2. Blandingsforhold 
 

 
Komponent 

% i 
vægt 

 
REACH-ref. nr.  

CAS – 
nr. 

 
EC – nr. 

Klassificeringsregulativ 
 (EC) nr. 1272/2008 

Ethanol 92-95 
 

01-2119457610-43- 
0186 

 
64-17-5 

 
200-578-6 

 
H225 Meget brandfarlig væske og damp 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
 

 
Methyl ethyl ketone 
MEK/Butanon 

0,9-1,5 
 

01-2119457290-43- 
xxxx 

78-93-3 201-159-0 

H225 Meget brandfarlig væske og damp 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
H336 Kan forårsage døsighed eller 
svimmelhed 
EUH 066 Gentagen eksponering kan 
forårsage tør eller revnet hud 
 

Isopropylalkohol 0,9-1,5 
01-2119457558-25- 
xxxx 67-63-0 200-661-7 

 
H225 Meget brandfarlig væske og damp 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
H336 Kan forårsage døsighed og 
svimmelhed  
 

 
Fuld tekstversion - H-kategori  Se afsnit 16 
 

4. Førstehjælpsforanstaltninger  
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Generelt  
Flyt straks den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp og fremvis dette sikkerhedsblad til tilstedeværende læge. 
 

Ved indånding 
Placer den tilskadekomne i læggende stilling. Kan der ikke konstateres vejrtrækning, påbegynd 
hjertelungeredning. Søg straks lægehjælp. 
 
Ved indtagelse  
Fremkald ikke opkastning. Forsøg ikke at skylle munden på en bevidstløs tilskadekommen. Er tilskadekomne ved 
bevidsthed, kan munden skylles med vand. Lås den tilskadekomne i liggende stilling og hold vedkommende varm og i ro. 
Søg altid lægehjælp ved eksponering. 
 
Ved øjenkontakt 
Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i minimum 15 minutter og løft med regelmæssigt interval nedre og øvre 
øjenlåg (tjek, om den tilskadekomne bærer kontaktlinser og forsøg i så fald at fjerne disse). Søg lægehjælp, hvis det 
skønnes nødvendigt. 
 
Ved hudkontakt 
Fjern straks tilsmudset beklædning under rindende vand. Skyl det pågældende område med rigelige mængder vand og 
vask grundigt med vand og desinficerende sæbe. Vask beklædning forud for videre brug. Søg lægehjælp, hvis der opstår 
irritation. 

 
4.2. Vigtigste symptomer, både akutte og forsinkede 
Påvirkning af centralnervesystemet (beruselse). Bevidstløshed. Hjerteproblemer. Væske eller damp kan forårsage 
øjenirritation. Indånding af høje koncentrationer af damp kan forårsage forbigående irritation af luftvejene, hovedpine og 
kvalme. 
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4.3. Angivelse af om der er behov for øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling 
Intet behov for særlige forholdsregler. Behandles symptomatisk. 

 
5. Brandbekæmpelse 

 

5.1. Brand- og eksplosionsfare 
Tryk kan opbygges i beholderen, som dermed kan eksplodere, hvis udsat for varme og/eller brand. Anvend 
vandsprøjte for at udfælde alkoholdampe. Afkøl beholder med rigelige mængder vand. 
 
5.2. Egnede brandslukningsmidler 
Carbondioxid (CO2), kemisk tørstof, pudder, skum, kemisk skum, alkoholbestandigt skum, watermist-slukker.  
Anvend IKKE vandslukker. 
 
5.3. Ved brandbekæmpelse 
Ved små brande; Anvend kemisk tørstof, carbondioxid (CO2), watermist-slukker eller alkoholbestandigt skum.  
Ved større brande; Anvend alkoholbestandigt skum eller watermist-slukker. 
NB: Vand kan være ineffektivt. Ret ikke vandstråle direkte mod branden, da dampe kan bevæge sig langs 
overflader til en fjernere antændelseskilde og dermed blive kastet tilbage. 
 
5.4. Særligt beskyttelsesudstyr til brandmandskab 
Anvend åndedrætsværn og beskyttelsesbeklædning, der kan modstå høje temperaturer, hvis nødvendigt. 
 
5.5. Yderligere information 
Anvend vandsprøjte til nedkøling af uåbnede beholdere. Carbondioxid (CO, CO2) er et farligt forbrændingsprodukt. 
Vær opmærksom på risiko for genantændelse. Dette produkt afgiver brandfarlige dampe, som i kombination 
med luft kan danne eksplosive koncentrationer. Dampe ved en antændelseskilde kan forårsage en 
eksplosionsagtig brand. Udslip til afløb kan udgøre fare for brand eller eksplosion. Beholdere kan eksplodere 
grundet varme fra en brand. Anvend watermist-slukker til afkøling af beholdere, der er i brandfare, samt opløsning 
af dampe. 

 
6. Sikkerhedsforanstaltninger ved udslip 

 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer  
Anvend altid passende sikkerhedsbeklædning og handsker for at undgå eksponering af hud. Anvend passende 
beskyttelsesbriller. Undgå indånding af dampe, tåge eller gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend korrekt 
åndedrætsværn med filter, markeret med brun farve og molekylært filter P2. Fjern alle antændelseskilder. Vær 
opmærksom på dampe, der kan ophobe sig og danne eksplosive koncentrationer. Dampe kan ophobe sig på lavtliggende 
overflader. 

 
6.2. Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger 
Undgå yderligere lækage eller spild. Spild opsamles hurtigst muligt. Undgå forurening a fjord og vand. Undgå udledning af 
produkt til afløb. Adviser rette myndighed for helbreds- og miljømæssig beskyttelse. Undgå udledning af spild til afløb. 
Forbyd brug af åben ild. Brændbare dampe kan bevæge sig langs jorden og samle sig i lavtliggende områder – 
vær derfor opmærksom på at forsegle disse områder. 

 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning/bortskaffelse  
Spild inddæmmes og opsamles vha. ikke-brandbart absorberende materiale (fx sand eller vermiculite) og placeres i 
beholder til bortskaffelse. Bortskaffes ved forbrænding – bortskaffelse skal ske iht. lokale love og regulativer. Spild 
opsamles og deponeres i forseglede beholdere til bortskaffelse. Større mængder af spild i ubrugt tilstand skal bortskaffes ved 
oprensning og genvinding (destillering) på autoriserede genvindingsanlæg.   
 
Særlige anbefalinger 
Er der tale om større spild, der er svært håndterbart, adviseres alarmcentral eller beredskab om situationen. Spild skal 
bortskaffes iht. lokale miljømæssige kontroldirektiver. Undgå udledning af spild til afløb, kloakker eller vandløb. I 
tilfælde af vandforurening skal rette myndigheder og brugere adviseres. 

 
6.4. Henvisning til andre punkter.  
Der henvises til afsnit 8 og 13. 
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7. Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Undgå indånding af damp eller tåge. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Personer med tendens til hudallergier 
eller luftvejsproblemer bør ikke komme i kontakt med produktet. Anvend standardiserede sikkerhedsforanstaltninger for 
håndtering af kemikalier. Der bør være umiddelbar adgang til udstyr for bekæmpelse af brand, spild og lækage. Anvend 
eksplosionssikret elektronisk materiel og belysning. Anvend lukket påfyldningssystem, hvor muligt. Anvend elkabler og -
udstyr med jordforbindelse. Rygning forbudt, hvor produktet anvendes eller opbevares, samme gælder indtagelse af føde- 
eller drikkevarer.  

 
Forebyggelse af brand og eksplosion 
Grundet produktets brandfarlighed skal alle til enhver tid gældende påkrævede brandforebyggende 
sikkerhedsforanstaltninger følges nøje på arbejdspladsen. Beskyt beholderne mod varme. Undgå kontakt med varme, 
gnister og flammer. Opbevares i sikker afstand fra uforenelige materialer, fx metaller, alkalier. 
 
7.2. Forholdsregler for sikker opbevaring, herunder uforenelige materialer  
Opbevares udelukkende i original og korrekt mærket emballage. Opbevares i tæt tillukkede beholdere. Opbevares under 
kølige, velventilerede forhold på sikker afstand af antændelseskilder, oxidationsmidler og uforenelige materialer. Iagttag 
rette sikkerhedsforanstaltninger mod statisk udledning. Anvend gnist-frit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Iagttag 
rette sikkerhedsforanstaltninger for at modvirke statisk elektricitet under overførsel af indhold. Faciliteter, der opbevarer 
eller anvender dette materiale skal være udstyret med eksplosionssikkert ventilationsanlæg.  
 
7.3. Specifikke anvendelser    Se afsnit 1.2 
 
8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler 
 
8.1. Kontrolparametre. Beskæftigelsesmæssig grænseværdi for eksponering.  
Komponenter med beskæftigelsesmæssige kontrolparametre 
 

Komponent CAS-nr. TLV-TWA WEL TWA TLV-STEL TLV-C 
Ætylen 64-17-5 1920 mg/m3

 1000 ppm Ingen anført Ingen anført 
Methyl ethyl ketone 
MEK/Butanon 

78-93-3 200 mg/m3
 Ingen anført Ingen anført Ingen anført 

Isopropylalkohol 67-64-1  900 mg/m3
 Ingen anført 1200 mg/m3 Ingen anført 

 
Ethyl methyl ketone NDS 450 mg/m3 

NDSCH 900 mg/m3 
 

Isopropylalkohol NDS 900 mg/m3 
NDSCH 1200 mg/m3 

 
DNEL- og/eller DMEL- og PNEC-værdier. Ingen data tilgængelig for denne blanding.  
Eksponeringsvurdering: DNEL – Afledt No-Effect Level for menneskers sundhed 

DMEL – Afledt Minimal Effect Level for menneskers sundhed 
PNEC – Forventet No-Effect Concentration for organismer i økosystemet 
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Ethanol (64-17-5) 

DNEL/DMEL (arbejdstager) 

Akut – systemisk effekt, indånding 950 mg/m³ 

Langtidseffekt – systemisk effekt, gennem hud 343 mg/kg kropsvægt/dag 

Korttidseffekt – lokalt, indånding 1900 mg/m³/dag (1000ppm) 

Langtidseffekt – systemisk effekt, indånding 950 mg/m³/dag (500ppm) 

Ethanol (64-17-5) 

DNEL/DMEL (forbruger) 

Akut – systemisk effekt, indånding 950 mg/m³ 

Langtidseffekt – systemisk effekt, indtagelse 87 mg/kg kropsvægt/dag 

Langtidseffekt – systemisk effekt, indånding 114 mg/m³/dag 

Langtidseffekt – systemisk effekt, gennem hud 206 mg/kg kropsvægt/dag 

Ethanol (64-17-5) 

PNEC 

PNEC vand (ferskvand): 0,96mg/l 

PNEC vand (saltvand): 0,79mg/l 

PNEC vand (gentagen udledning): 2,75mg/l 

PNEC STP: 580mg/l 

PNEC sediment (ferskvand): 3,6mg/kgdw 

PNEC sediment (saltvand): 2,9mg/kgdw 

PNEC jord: 0,63 mg/kgdw 

PNEC indtagelse: 0,72g/kg fødevare 

 
DNEL-værdi 
Ethyl methyl 
ketone 

arbejdstager hud langtidseksponering 1161 mg/kg bw/dag 
arbejdstager indånding langtidseksponering 600 mg/m3 
forbruger hud langtidseksponering 112 mg/kg 
forbruger indånding langtidseksponering 106 mg/m3 
forbruger indtagelse langtidseksponering 31 mg/kg 

PNEC-værdi 
Ethyl methyl 
ketone 

ferskvand 55,5 mg/l 
saltvand 55,8 mg/l 
sediment (ferskvand) 284,74 mg/kg 
sediment (saltvand) 287,7 mg/kg 
jord 22,5 mg/kg 

 
DNEL-værdi 
Isopropylalkohol arbejdstager hud langtidseksponering 888 mg/kg bw/dag 

arbejdstager indånding langtidseksponering 500 mg/m3 
forbruger hud langtidseksponering 319 mg/kg bw/dag 
forbruger indånding langtidseksponering 89 mg/m3 
forbruger indtagelse langtidseksponering 26 mg/kg bw/dag 

PNEC-værdi 
Isopropylalkohol ferskvand 140,9 mg/l 

saltvand 140,9 mg/l 
sediment (ferskvand) 552 mg/kg 
sediment (saltvand) 552 mg/kg 
jord 28 mg/kg 

  

8.2. Eksponeringskontrol 

Sikker brug af dette materiale kan ske ved anvendelse af de mest basale sundhedsforskrifter på arbejdspladsen. 
Eksponering kan kontrolleres på flere måder. Rette foranstaltninger på det enkelte arbejdssted afhænger af, 
hvorledes materialet anvendes samt risiko for eksponering. Hvis foranstaltninger til eksponeringskontrol og 
arbejdsrutiner ikke effektivt kan forhindre eller kontrollere eksponering, skal egnede personlige værnemidler 
benyttes. Anvend generel eller lokal udblæsningsventilation for at bevare luftbårne koncentrationer af damp 
under tilladelig grænseværdi for eksponering. 
 



 Side 6 af 10 

8.3. Personligt beskyttelsesudstyr 
Beskyttelse af øjne/ansigt  
Ansigtsskærm og sikkerhedsbriller. Anvend øjenbeskyttelsesudstyr, der er testet og godkendt iht. gældende nationale 
standarder, eksempelvis NIOSH (US) eller EN 166(EU). 
 
Beskyttelse af hud 
Anvend handsker, som tjekkes grundigt før brug. Anvend korrekt teknik til at fjerne handskerne (uden at 
berøre handskernes udvendige side) for at undgå hudkontakt. Forurenede handsker bortskaffes efter brug 
iht. gældende love og korrekt laboratoriepraksis. Hænder vaskes og aftørres. Anvendte 
beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne under EU-direktiv 89/686/EEC og afledte standard 
EN 374. 
 
Beskyttelse af krop  
Heldragt til beskyttelse mod kemikalier, flammehæmmende antistatisk beskyttelsesbeklædning. Valg af 
beskyttelsesudstyr afhænger af den koncentration og mængde af det farlige materiale på det enkelte arbejdssted.  
 
Åndedrætsværn 
Hvis risikovurdering påviser passende brug af luftrensende åndedrætsværn, anvendes universal helmaske-
åndedrætsværn (US) eller af type ABEK (EN 14387) med luftfiltration som supplement til øvrige 
foranstaltninger til eksponeringskontrol. Hvis åndedrætsværn er eneste beskyttelsesudstyr, anvendes 
lufttilført åndedrætsværn i helmaske. Anvend åndedrætsværn og komponenter, der er testet og godkendt iht. 
nationale standarder, eksempelvis NIOSH (US) eller CEN (EU). 

 

 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber  

Udseende klar, farveløs væske 
Lugt karakteristisk, svag lugt af alkohol 
pH 6-8 
Kogepunkt 78 ºC ved 101325Pa (data for ethanol) 
Flammepunkt 13 ºC (data for ethanol) 
Brændbarhed meget brændbart 

Eksplosive egenskaber ikke eksplosivt 
Eksplosionspunkt  

nedre 2,5 % vol. (data for ethanol) 
øvre 13,5 % vol. (data for ethanol) 

Damptryk 5726 Pa ved 20ºC (data for ethanol) 
Massefylde 0,810 - 0,820 g/cm3 ved 20 ºC 
Opløsning 

i vand fuldt opløseligt 
i opløsningsmiddel ingen data tilgængelig 

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand log Pow : -0.32 (data for ethanol) 
Viskositet 1,2 mPas ved 20 ºC (data for ethanol) 
Fordampningshastighed ingen data tilgængelig 
Smelte-/frysningspunkt -114 ºC (data for ethanol) 
Selvantændelsestemperatur 363 ºC ved 101325Pa (data for ethanol) 
Oxideringsegenskaber ikke-oxiderende 

 
9.2 Øvrig sikkerhedsinformation Ingen tilgængelige data 

 

 

Ingen tilgængelige data for dette produkt. Data tilgængelig for ethanol (CAS 64-17-5). 
 

10.1 Reaktivitet  
Produktet er meget brændbart. Dampe kan i kombination med luft danne en eksplosiv blanding. Beholdere 
opbevares tæt tillukkede ved lav temperatur. Beholdere kan eksplodere ved høj temperatur. 

 

10.2. Kemisk stabilitet  
Produktet er stabilt ved normal temperatur og tryk. 

 

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
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10.3 Risiko for farlige reaktioner  
Der er ikke kendskab til farlige reaktioner. 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Høje temperaturer. Nærhed til antændelseskilder. Overskudsvarme, flammer og gnister. Lækkende 
emballage. Manglende ventilation. Ekstreme temperaturer og direkte sollys. 

10.5. Materialer, der bør undgås. Uforenelige materialer  
Stærke oxiderende midler. Alkaliske metaller. Oxider af alkaliske metaller. Ammoniak. Peroxider. 
Stærke mineralske syrer, oxiderende midler. Aluminium ved højere temperaturer. 

 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Stabilt under normale forhold. Farlige nedbrydningsprodukter dannet ved brand; kulmonoxid, carbondioxid. 

 

 

Ingen tilgængelige data for dette produkt. Data tilgængelig for ethanol (CAS 64-17-5). 
 

11.1 Information om toksikologiske virkninger 
Akut giftighed 
Kriterier for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

 

Ethanol (64-17-5) 

Indtagelse (OECD401 ækvivalent): Rotte LD50: 6,2 – 15g/kg bw 

Hudkontakt Rotte LD50 15800 mg/kg 

Indånding (OECD403 ækvivalent): Rotte LC50 (4 timer) > 50 mg/l 
 

Hudirritation/ætsning 
Kriterier for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
 
Alvorlig øjenskade/-irritation 
Studier iht. OECD-retningslinje 405 påviser, at der generelt kan opstå moderat irritation af øjet. Alle 
påvirkninger fortager sig i løbet af 8-14 dage. Reaktionsniveau er ikke tilstrækkeligt til at klassificere 
produktet under direktiv 67/548, men tilstrækkeligt mht. allergisk conjunctivitis til klassificering i kategori 
2: Irritans under regulativ 1272/2008.  
 
Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering 
Kriterier for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
 
Mutagenicitet 
Kriterier for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
 
Kræftfremkaldende egenskaber 
Kriterier for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
 
Reproduktionstoksicitet 
Overdrevet forbrug af alkohol under graviditet kan forårsage føtalt alkoholsyndrom, som kan medføre 
reduceret fødselsvægt samt fysiske og psykiske skader for barnets vedkommende. Der er ikke evidens for, at 
lignende skader kan opstå ved eksponering udover ved direkte indtagelse af alkoholiske drikke. Det er ikke 
sandsynligt, at koncentrationer af ethanol i blodet opstået på anden vis end ved forsætlig og gentagen 
indtagelse af produktet vil påvirke reproduktive egenskaber eller udvikling.  
 
STOT (“Specific target organ toxicity” – enkeltstående eksponering) 
Der er ikke påvist påvirkning af specifikke organer efter enkeltstående eksponering. 

STOT (“Specific target organ toxicity” – gentagen eksponering) 
Der er udelukkende påvist påvirkning af specifikke organer ved så høje doser, at klassificering i så fald ville 
være påkrævet. 

11.1. 5. Indgangssted eller eksponering 
Indånding er den mest sandsynlige form for eksponering under normalt brug. Optagelse via hud er kun 
sandsynlig ved udvidet eksponering under trange forhold. Produktet absorberes umiddelbart efter 
indtagelse. 
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11.1.6. Symptomer på eksponering 
INDTAGELSE: Kan have følgende påvirking: Påvirkning af centralnervesystem (beruselse), kvalme/opkastning, 
symptomer svarende til alkoholforgiftning. Kan forårsage skade på lever og nyrer. 
 
INDÅNDING: Indånding af høje koncentrationer af damp kan forårsage forbigående irritation af luftveje, 
hovedpine, kvalme. 

 
11.1.7. Potentielle, akutte og kroniske helbredsmæssige påvirkninger  
(forsinkede påvirkninger er ikke at forvente)  
 
 Indånding Kan være skadelig ved indånding. Kan forårsage irritation i luftvejene.  
Indtagelse Kan være skadelig ved indtagelse. 
Hud Kan være skadelig, hvis absorberet via huden. Kan forårsage hudirritation. 
Øjne Kan forårsage øjenirritation. 

 

 

12.1. Toxicitet – ethanol (CAS-No.64-17-5): 
 

 
 
FISK:  Metode LC50 (96 timer) Salmo gairdneri: 13 g/l; 
 Pimephales promelas: 13,5, 14,2 og 15,3 g/l. 
 
HVIRVELLØSE DYR, FERSKVAND: 
 Metode EC50 (48 timer) - Daphnia Magna: 12,34 g/l; NOEC (reproduktion, 21 dage): >10 mg/l.  
 Metode EC50 (48 timer) - Ceriodaphnia dubia: 5.012g/l; NOEC (reproduktion, 10 dage): 9,6 mg/l. 

Palaemonetes pugio: NOEC (udviklingsmæssigt, 10 dage): 79 mg/l. 
 
HVIRVELLØSE DYR, SALTVAND 
 Metode EC50 (24 timer) Artemia salina: 23,9, >10 g/l. 
 Metode EC50 (48 timer) Artemia salina nauplii: 857 mg/l 
 
VANDALGER, FERSKVAND 
 Metode EC50 (72 timer) Chlorella vulgaris: 275 mg/l Metode EC10 11,5 mg/l 
 Metode EC50 (72 timer) Selenastrum capricornutum: 12,9 g/l Metode EC 10=0.44 g/l 
 Metode EC50 (48 timer)  Chlamydomonas eugametos: 18 g/l, NOEC=7.9 g/l 
 
VANDALGER, SALTVAND: 
 Skeletonema costatum, NOEC (5 dage): 3,24 g/l. 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Produktet er let biologisk nedbrydeligt og let nedbrydeligt i renseanlæg. 

 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Log. P(w/o): -0,32. Baseret på fordelingskoefficient har produktet et lavt bioakkumuleringspotentiale og 
forårsager ikke udfordringer inden for økologi, hvis håndteret og anvendt med rettidig omhu og 
opmærksomhed. Produktet er ikke bioakkumulerbart. 

 
12.4. Mobilitet i jord 
Der er ikke tilgængelige data for produktet, udelukkende for ethanol. Hvis udledt til luft eller vand, opløses 
produktet hurtigt. Hvis udledt til jord, vil produktet hurtigt fordampe. Produktet er flygtigt og vandopløseligt. 
Hvis udledt til omgivelserne, opløses produktet til luft og vand. Produktet har ringe absorberingsevne til jord 
og sediment. 

 
12.5. PBT og vPvB-vurdering 
Der er ikke tilgængelige data. Stoffet ethanol (CAS 64-17-5), hovedingrediens i produktet, indeholder ikke 
PBT og vPvB. Stoffet er ikke kræftfremkaldende, mutagent eller skadende for fostre. 

 

12.6. Øvrige negative egenskaber 
Ingen kendte. 
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Affaldsklassificering 
Forurenet vand, andre absorberende materialer, forurenet emballage. 

 
13.1. Metoder til affaldshåndtering 
Bortskaffelse af produkt: Bortskaffelse iht. lokale og nationale regler og lovgivning. Anvend 
genanvendelse/genbrug, hvor passende. Hvis ikke, anbefales forbrænding som affald. Ved korrekt 
forbrænding, nedbrydes dette stof udelukkende til kuldioxid og vand.  
 
Bortskaffelse af emballage: Tomme beholdere kan indeholde farlige rester, og det frarådes derfor at skære, 
punktere eller svejse på eller nær beholderen. Fjern ikke mærkning, førend beholder er rengjort. Forurenede 
beholdere må ikke håndteres som husholdningsaffald. Beholdere skal rengøres med passende metoder og 
genanvendes eller bortskaffes til genbrugsplads eller forbrændingsanlæg. Brænd ikke lukkede beholdere.  
 
Håndtering ved udledning eller spild 
Spildevand bortskaffes via rensningsanlæg. Spildmateriale bortskaffes via autoriseret forbrændingsanlæg 
eller relevant genbrugsplads i overensstemmelse med gældende lokale regler og lovgivning. 
 
Farligt affald 
Affald bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljømæssige kontrolregulativer. Iagttag lokale 
regulativer mht. rapportering af udslip. 
 

 

 
 Landtranspor

t 
(ADR/RID/) 

Havtransport    
                                                                                               (IMDG) 

Lufttransport 
ICAO/IATA 

14.1. UN-nr. 1170 1170 1170 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse ethylenalkohol, ethanol og ethanolopløsning 
14.3. Transportfareklasse(r) 3 3 3 
14.4. Emballagegruppe II II II 
14.5. Miljøfarer Nej              Nej Nej 
14.6. Særlige foranstaltninger for bruger Ingen data 
Yderligere information:  

Transportmærkning      Risikomærkning:  
                   3 

     Risikomærkning:  
                  3                              

Risikomærkning:     
             3 

Klassifikationskode F1 
Pakkeinstruktioner P001 IBC02 R001 
Bestemmelser for blandet pakning MP19 

 
 

 

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljæmæssige bestemmelser og lovgivning 
 

15.1.1. EU-bestemmelser 
1. Kommissionens bestemmelse (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets 

forordning (EU) 1907/2006 samt Rådets forordning af 18. december vedr. registrering, vurdering, 
godkendelse af og begrænsning for kemikalier (REACH) 

2. CLP – Bestemmelse (EC) No 1272/2008 vedr. klassificering, mærkning og forpakning af stoffer 
og blandinger, tillæg. 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt som blandingsprodukt.  
Der er foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffet ethanol (CAS 64-17-5), hovedingrediens i 
blandingen. Der er foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffet isopropylalkohol (CAS 67-63-0) og 
ligeledes for stoffet methyl ethyl ketone (CAS 78-93-3). 
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16.1. Fuld tekstversion som refereret til under afsnit 2 og 3. 
BMDL10 = Benchmark dose level of 10% 
EC50 = Concentration having a 50% effect 
LD50 = Dose causing 50% deaths 
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
vPvB = very persistent, very 
bioaccumulative. 
NO(A)EL/C = No (adverse) effect level/concentration 
OECD = Organisation for economic co-operation and development 

 

DNEL – Derived No-Effect Level for human health 
DMEL – Derived Minimal Effect Level for human 
health 
PNEC - Predicted No-Effect Concentration to organisms in ecosystems 

Full classification: Flam. Liquid 2, Flammable liquid, category 2 

Eye Irrit 2, Eye irritant, category 2. 
Full Hazard phrases: H225 Highly flammable liquid and vapour 

H319 Causes serious eye irritation 
STOT SE3; H336 May cause drowsiness or dizziness. 
EUH 066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 

 
16.2. Sources of data: based on data in REACH registration dossier for Ethanol (CAS 64-17-5), the IUCLID 
dossier (IUCLID chapter 2.1–11), the Chemical Safety Report (CSR) for Ethanol (CAS 64-17 -5), Guidance 
on Safe Use and on the SDS provided by manufacturer or supplier of substances. 

 

Uddannelsesprogram 

 Operatører, der håndterer på- og aflæsningsudstyr, skal være uddannede i håndtering af dette produkt. 
 

16.3. Relevante ændringer til nærværende sikkerhedsdatablad i forhold til tidligere udgivelsesdato 
Opdatering til: REACH registreringsdossier. Kommissionens bestemmelse (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 
2015 om ændring af Europa-Parlamentets forordning (EU) 1907/2006 samt Rådets forordning af 18. 
december vedr. registrering, vurdering, godkendelse af og begrænsning for kemikalier (REACH) 
 

16.4. Øvrig information 
Information indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørs nuværende kendskab og 
er efter bedste overbevisning korrekt og repræsenterer den viden, der er til rådighed på gældende 
tidspunkt. 
 
Den oplyste information bør udelukkende anvendes som retningslinjer for sikker håndtering, 
opbevaring, bortskaffelse og for krav til sundheds-, sikkerheds- og miljømæssig beskyttelse og 
repræsenterer ikke garanti for produktets egenskaber eller kvalitetsspecifikation.  
 
Bioetanol AEG kan ikke holdes ansvarlig for skader i forbindelse med håndtering eller kontakt 
med pågældende produkt. 
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