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Læs venligst brugervejledning før brug!  



SELEPUDE 
 

Brugervejledning 
 
 
 
 
Læs brugervejledningen omhyggeligt før selepuden tages i brug. Vær forberedt på at skulle 

bruge nogen tid på at lære selepuden at kende – tid som er godt givet ud i betragtning af, at 

det gælder dit barns sikkerhed. Vær opmærksom på anvisninger og advarsler.  

Kontroller også bilens brugervejledning for instruktioner om montering af barnesæder og 

selepuder. 

Selepuden er beregnet til at give dit barn sikkerhed ved opbremsninger og ulykker. En selepude 

kan ikke garantere absolut beskyttelse ved sammenstød, men det reducerer risikoen for skader. 

 

 

 

 

Selepuden overholder European Safety Standard i design, opbygning og fastgørelse samt 

behandling og brugervejledning. Selepuden er afprøvet efter European Standard ECE R44.04 

universal anvendelse gruppe 2/3 (15-36 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelsesnummeret er fastgjort på selepuden og bør ikke fjernes. 

 

 

Advarsel – ekstrem risiko! 

Selepuden må ikke bruges på et passagersæde med airbag (SRS). 

Selepuden må kun anvendes i forbindelse med en 3-punkts sikkerhedssele, som er godkendt 

under ECE sikkerhedsforordning nr. 16 eller tilsvarende standard.  
 

 

 

 

1. Læs brugervejledningen før selepuden monteres, da forkert montering kan være farlig. 

2. Denne selepude kan anvendes til børn der vejer mellem 15 og 36 kg (ca. 4 – 12 år) og skal 

bruges i forbindelse med en 3-punkts diagonal-hofte sikkerhedssele. Barnets ansigt skal 

vende fremad i kørselsretningen. 

3. For at sikre maksimal beskyttelse er det vigtigt at sikkerhedsselen bruges korrekt og er 

spændt på selepuden så stramt som muligt. 

4. Selepuden må ikke ændres eller modificeres på nogen måde.  

5. Brug aldrig selepuden hvis den er udslidt eller har været ude for en ulykke. 

6. Lad ikke barnet sidde i selepuden uden opsyn. 

7. Vær sikker på, at ingen del af puden eller selen har været i klemme i døren eller i et 

nedfældbart bagsæde. Hvis bilen har nedfældbart bagsæde, så kontroller at sæderyggen er 

låst korrekt i opretstående stilling. 

8. Bilens interiør kan blive meget varmt i direkte sollys. Dæk selepuden over hvis bilen 

efterlades i solen, så barnet ikke brænder sig ved at bliver sat på selepuden. 

9. Selens spænde er ikke ”pillesikkert”, så lad ikke barnet lege med spændet. 

VIGTIG INFORMATION 

EUROPÆISK STANDARD 

SIKKERHEDSANVISNINGER 



10. Fastgør løs bagage i bagagerummet. Løs bagage kan forårsage skaderl i tilfælde af hårde 

opbremsninger eller sammenstød. 

11. Selepuden må ikke anvendes uden ovetræk, og må ikke erstattes med andet overtræk end 

de der er fremstillet af producenten. 

12. Producenten garanteret ikke for selepuden hvis andre end den oprindelige ejer bruger den. 

13. I tilfælde af ulykker, kan barnet frigøres fra selen ved at trykke på den røde knap på 

selespændet på sikkerhedsselen. 

14. Opbevar selepuden på et sikkert sted når den ikke bruges. Undgå at sætte tunge ting på 

selepuden. 

15. Hvis du kører med passagerer på både for- og bagsæde, så vær opmærksom på, at de 

letteste personer skal sidde på bagsædet. 

 

Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt salgsstedet. 

 

 

 

   

 

1. Placér selepuden på sædet. Sørg for den hviler fast mod sædet. 

2. Sæt barnet på selepuden med barnets ryg mod sæderyggen. Læg sikkerhedsselen rundt 

om barnet med hofteselen under begge armstøtter. Sæt selespændet i selelåsen og stram 

hofteselen. Læg diagonalselen under armstøtten på selelås-siden, og ikke på den anden 

side. Træk diagonalselen til. Vær opmærksom på, at selen er stram og at den ikke er snoet. 

Kontroller at hofteselen sidder lavt for at holde hoften nede. 

3. Barnet tages af selepuden ved at udløse selelåsen og løfte barnet forsigtigt ud. Når 

selepuden ikke anvendes, kan sikkerhedsselen placeres omkring den, så den ikke falder 

ned. 

 

Se nedenstående billede for korrekt seleplacering markeret med rødt..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtrækket kan let aftages og vaskes ved 30 grader og lufttørres. 

 

Selen og plastdelene kan rengøres med en svamp med mildt rengøringsmiddel og varmt vand. 

Brug ikke kemiske, blegende eller korrosive rengøringsmidler på nogen del af selepuden. 

 

 

 

 

MONTERING AF SELEPUDEN 



 

 

 

 

Selepuden er en ”universal” selepude. Den er godkendt i henhold til Regulation No. 44, tillæg 

04 for generel brug i køretøjer. Selepuden passer i de fleste biler, men ikke i alle. 

 

Korrekt montage kan normalt finde sted, når bilproducenten i sin brugervejledning nævner, at 

en ”universal” selepuden for den pågældende alder kan monteres. 

 

Denne selepude er klassificeret som ”universal” under meget strengere forhold end tidligere 

modeller, der ikke bærer nærværende note. 

 

Hvis et produkt kræver en voksen sikkerhedssele, skal følgende ordlyd være klart synlig uden at 

emballagen skal fjernes: 

Må kun anvendes i et køretøj der har monteret med en 3-punkt sikkerhedssele som er godkendt 

af UN/ECE Regulation No. 16 eller tilsvarende standard. 

 

 

 
Importør: Quine Aps. Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark. 
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