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HANDIWOOD
Krydsfiner 

Oprindelse: Ukraine/Rusland
Træsort: Birk

Beskrivelse: Hårdttræs krydsfiner. Til anvendelse indendørs som beklædning, ind-
dækning, møbler, inventar m.v. 
Skarpkantet med glat, pudset overflade

Dimension: 800 x 1200 mm
Kvalitet: B/BB
Fugtklasse: Fugtklasse 1. Udelukkende til anvendelse indendørs.
Træsort: Birke (overflade), løvtræ (kerne)
Lim: MR1

Teknisk data:

Tykkelse  6 mm 8 mm 12 mm
Densitet 540 - 560 kg/m3 540 - 560 kg/m3 540 - 560 kg/m3
Tykkelses tolerance +/- 0,2 mm +/- 0,3 mm +/- 0,3 mm
Bøjningsstyrke (sta-
tisk)

>30 Mpa >30 Mpa >30 Mpa

Bøjningsstyrke (over-
flade)

>1,6 Mpa >1,6 Mpa >1,6 Mpa

Fugtindhold 8-12 % 8-12 % 8-12 %
Formaldehydklasse E1 E05

CARB Phase 2
TSCA title VI
<0,11 ppm

E1 E05
CARB Phase 2
TSCA title VI
<0,11 ppm

E1 E05
CARB Phase 2
TSCA title VI
<0,11 ppm
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