jem & fix

I henhold til EU/E@S 2015/830 og norske regler. LAVPRIS BYQQEMARKED

SIKKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn
Luxi Gulv Maling, alkyd
Produkt nr.
REACH registreringsnummer
Ikke relevant
1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen
Maling
Ikke tilrddde anvendelser

Den fullstendige teksten i de identifiserte kategoriene av bruk finnes i avsnitt 16
1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger
Jem & Fix AS
Lysaker Torg 8, 4.
NO-1366 Lysaker
TIf. +45 76 41 35 00

Kontaktperson

E-mail
kundeservice@jemfix.com

Utgitt (dato)
21-04-2021

SDS Versjon
3.0

1.4 Ngdtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen pa tif.nr.: 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Fgrstehjelpstiltak’

AVSNITT 2: VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Flam. Liqg. 3; H226

STOT SE 3; H336

Se avsnitt 2.2 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor.
2.2 Merkingselementer

Farer piktogram

Vsignalord
Advarsel
Risikobeskrivelse
Brannfarlig veeske og damp. (H226)
Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet. (H336)
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I henhold til EU/EGS 2015/830 og norske regler.

Sikkerhet
Generelt Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
handen. (P101).
Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102).
Forebyggelse Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, &pen ild og andre antenningskilder.
Rayking forbudt. (P210).
Unnga innanding av damp. (P261).
Benytt vernehansker/verneklaer/ gyevern/ansiktsvern. (P280).
Reaksjon -
Oppbevaring -
Disponering Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. (P501).
Vinneholder

Hydrokarboner, C9-CHydrokarboner, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
Annen merkning
Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud. (EUH066)
Advarsel! Farlige respirable draper kan dannes ved spragyting. Spraytetdke ma ikke innandes. (EUH211).

Unik Formular Identifikasjon (UFI)

V2.3 Andre farer
Kluter med produktet kan selvantenne. Mettes med vann eller destrueres.

Produktet inneholder teratogene stoffer, som kan gi varige skader pa menneskebarn.
Produktet inneholder organisk lgsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske Igsemidler kan gi skader pa
nervesystemet og indre organer som f.eks. lever og nyrer.
Annet
Ikke relevant
VOC (flyktige organiske forbindelser)
VOC-Maks: 430 g/l, VOC GRENSE (A/i (LB)): 500 g/I.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

W¥3.1/3.2. Stoffer/Stoffblandinger

NAVN: Hydrokarboner, C9-CHydrokarboner, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 %
aromater

IDENTIFIKASJONS NR.: EF-nr: 919-857-5 REACH-nr: 01-2119463258-33

INNHOLD: 30-35%

CLP KLASSIFISERING: Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3
H226, H304, H336, EUH066

NOTE: O
NAVN: Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater
IDENTIFIKASJONS NR.: EF-nr: 918-481-9 REACH-nr: 01-2119457273-39
INNHOLD: 5-<10%
CLP KLASSIFISERING: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
NOTE: O
NAVN: Calsiumbis(2-etylheksanoat)

IDENTIFIKASJONS NR.:

INNHOLD:
CLP KLASSIFISERING:

CAS-nr: 136-51-6 EF-nr: 205-249-0 REACH-nr: 01-2119978297-19
<0,5%

Eye Dam. 1, Repr. 2

H318, H361d

(*) Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppfert i avsnitt 8
O = Organisk Ilgsemiddel.

Annen informasjon

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Generelt
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Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det sgkes legehjelp. Gi aldri en
bevisstlgs person vann eller lignende.

Innanding
Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt
Tilsglt tay og sko fiernes. Hud som har veert i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og sape.
Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE Igsemidler eller fortynnere.

Jdyekontakt
Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 15 minutter. Oppsgk lege.

Svelging
Gi personen rikelig & drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgéende
og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre
legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

Forbrenning
Skyll med rikelige mengder vann inntil smerten opphgrer og fortsett deretter i 30 min.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Nevrotoksiske virkninger: Produktet inneholder lgsemiddel, som kan ha effekt pa nervesystemet.
Symptomer pa nevrotoksisitet kan vaere: manglende appetitt, hodepine, svimmelhet, gresus, prikkende
falelser i huden, frysninger, kramper, konsentrasjonsvansker, tretthet mm. Gjentatt eksponering for
lgsemidler kan resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vil deretter veere mer utsatt for
opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig

Ingen spesielle

Merknader til lege
Ta med dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler
Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntake. Vannstrale bgr ikke brukes, da det kan spre
brannen.

5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Hvis produktet utsettes for hgye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige
nedbrytningsprodukter. Disse er: Karbonoksider. Brann vil utvikle tett sort rgyk. Det kan utgjare helsefare &
bli utsatt for nebrytningsprodukter. Brannfolk bgr bruke egnet beskyttelsesutstyr. Lukkede beholdere som
utsettes for ild, avkjgles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vannlgp.

5.3 Rad til brannmannskaper
Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt andedrettsvern med full
ansiktsmaske.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Unngéa & innande damp fra sal. Ikke antent lager avkjgles med vanntake. Fjern om mulig brennbart
materiale. Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Ingen spesielle krav.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
sagflis). Handter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13. Rengjaring foretas sa langt som det er
mulig med rengjgringsmidler. Lgsemidler bgr unngas.

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnittet om 'Sluttbehandling' om handtering af avfall. Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll / personlig
verneutstyr' for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering
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Unnga statisk elektrisitet. Elektrisk utstyr bgr beskyttes i henhold til gjeldende normer. For a avlede statisk
elektrisitet under overfarsler skal beholdere jordes og forbindes med mottakerbeholderen med en ledning.
Bruk ikke gnistdannende verktgy.
Pa grunn av selvantenningsfaren ma alt avfall fra produktet, spraytetake og forurensede filler osv.
oppbevares i en lufttett beholder pa et brannsikkert sted, alternativt kan avfallet brennes. Rgking, inntak av
mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler. Se avsnittet 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for
opplysning om personlig beskyttelse.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Apnede beholdere mé lukkes
forsvarlig og oppbevares staende for a unnga lekkasje. Oppevares kjalig pa et godt ventilert omrade, borte
fra mulige antennelseskilder.

Oppbevaringstemperatur

Ingen data tilgjengelige

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Dette produktet bar bare brukes til formal som beskrevet i avsnitt 1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

VEksponeringsgrense
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2...
Grenseverdi: 50 ppm | 275 mg/m3

Hydrokarboner, C9-CHydrokarboner, C9-11, n-alkaner, isoalkan...
Grenseverdi: 50 ppm | 275 mg/m3

VDNEL / PNEC

Ingen data
8.2 Eksponeringskontroll

Det bgr kontrolleres regelmessig at de angivna grenseverdiene overholdes.

Generelt
Utvis alm. arbeidshygiene.

Eksponeringsscenarioer
Safremt det finnes et bilag til dette sikkerhetsdatabladet, skal den eksponeringsinformasjon som angis der
falges.

Eksponeringsgrenser
Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljglovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for
eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

Tekniske tiltak
Luftbarne gass- og st@vkonsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier. Bruk
evt. punktutsugning safremt alminnelig luftgjennomstramning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig. Sgrg for
synlig skiltning av gyenskyller og nadblaser.

Hygieniske tiltak
Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte omrader av kroppen vaskes. Vask
alltid hender, underarmer og ansikt.

Begrensning av eksponering av mijget
Ingen spesielle krav.

Personlig verneutstyr

Generelt
Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Andedrettsvern
Ved utilstrekkelig ventilasjon, ma det benyttes andedrettsvern med gassfilter type A (EN 14387).
Ved sliping av behandlede overflater, dannes stgv som er helseskadelig. Om ngdvendig, bruk
andedrettsvern (P2, EN 143).

Kroppsvern
Bruk egnede vernekleer som er EN-godkjent type 6 og Kategori lll.
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Handvern

Nitril (EN 374)

Gjennombruddstid: Se produsentens instruksjoner.
@yevern

Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform
Farge
Lukt
Luktterskel (ppm)
pH
Viskositet (40°C)
Tetthet (g/cm3)
Tilstandsendring og dampe
Smeltepunkt (°C)
Kokepunkt (°C)
Damptrykk
Nedbrytingstemperatur (°C)
Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100)
Data for brann- og eksplosjonsfare
Flammepunkt (°C)
Antennelsestemperatur (°C)
Selvantennelighet (°C)
Eksplosjonsgrenser (% v/v)
Eksplosive egenskaper
Lgselighet
Laselighet i vann
Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)
9.2 Andre opplysninger
Laselighet i fett (g/L)

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om 'Handtering og lagring

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Veeske

Lysegra

Solvent

Ingen data tilgjengelige
Ingen data tilgjengelige
> 20,5 mm?/s

1,05

Ingen data tilgjengelige
Ingen data tilgjengelige
Ingen data tilgjengelige
Ingen data tilgjengelige
Ingen data tilgjengelige

40-50
Ingen data tilgjengelige
Ingen data tilgjengelige
0,6-7
Ingen data tilgjengelige

Uopplaselig
Ingen data tilgjengelige

Ingen data tilgjengelige

jem & fix
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Damper fra produktet er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damp og luft kan danne eksplosive

blandinger.
10.4 Forhold som skal unngas
Unnga statisk elektrisitet.
10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter
Produktet blir ikke nedbrutt ndr det brukes som i avsnitt 1.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet
Ingen data tilgjengelige
Irritasjon/etsing av huden
Ingen data tilgjengelige
Alvorlig gyeskade/-irritasjon
Ingen data tilgjengelige
Framkalling av hud- og luftveisallergi
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Ingen data tilgjengelige

Kimcellemutagenisitet
Ingen data tilgjengelige

Evne til & framkalle kreft
Ingen data tilgjengelige

Forplantningsgiftighet
Ingen data tilgjengelige

STOT, enkelteksponering
Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

STOT, gjentatt eksponering
Ingen data tilgjengelige

Aspireringsfare
Ingen data tilgjengelige

Kroniske effekter
Reproduksjonstoksisitet: Produktet inneholder teratogene stoffer som kan gi varige skader pa foster og
menneskebarn. Effekten pa barnet kan vaere: dgd, misdannelser, forsinket utvikling eller
funksjonshemming.
Nevrotoksiske virkninger: Produktet inneholder lasemiddel, som kan ha effekt pa nervesystemet.
Symptomer pa nevrotoksisitet kan veere: manglende appetitt, hodepine, svimmelhet, gresus, prikkende
falelser i huden, frysninger, kramper, konsentrasjonsvansker, tretthet mm. Gjentatt eksponering for
lgsemidler kan resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vil deretter veere mer utsatt for
opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

V12.1 Giftighet
Ingen data tilgjengelige

WV 12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Stoff Nedbrytning i vannmiljget Test Resultat
Ingen data tilgjengelige

12.3 Bioakkumuleringsevne
Stoff Bioakkumulasjonspotensial LogPow BCF
Ingen data tilgjengelige

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT
og/eller vPVB.

12.6 Andre skadevirkninger
Ingen spesielle.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.

Avfall
Avfallskode EAL
08 01 11* Maling- og lakkavfall som inneholder organiske Igsemidler eller andre farlige

stoffer

Seerlig merking
Ikke relevant

Forurenset emballasje
Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1-14.4
Produktet omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods pa vei og jernbane i emballasje p& mindre
enn 450 liter i henhold til ADR/RID 2.2.3.1.5, pa grunn av produktets viskositet.
Produktet omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods til sj@s i pakninger pa4 mindre enn 30 liter i
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henhold til IMDG 2.3.2.5 som fglge av produktets viskositet. Sjgtransportdokumentet skal inneholde
falgende setning: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.

ADR/RID
14.1 FN-nummer 1263
14.2 FN-forsendelsesnavn MALING
14.3 Transportfareklasse(r) 3

14.4 Emballasjegruppe 11
Tilleggsopplysninger -

Tunnel restriksjonskode D/IE
IMDG

FN-no. 1263

Proper Shipping Name PAINT

Class 3

PG* 1

EmS F-E, S-E

MP** No

Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no. 1263
Proper Shipping Name PAINT
Class 3
PG* 1

14.5 Miljgfarer
14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Ingen data

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Seerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller
stoffblandingen

Anvendelsesbegrensninger
Gravide og ammende ma ikke utsettes for pavirkninger fra produktet. Man skal derfor vurdere risikoen og
muligheten for tekniske foranstaltninger eller innredning av arbeidsstedet for imgtegaelse av slike
pavirkninger.

Krav om seerlig utdannelse

Annen informasjon
Ikke relevant

Seveso
Seveso Il Part 1: P5c

Biocid reg. nr.
Ikke relevant

Kilder
Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljgdepartementet:
Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). (FOR-2015-05-19-541)
Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljgloven, Kapittel 11.
Arbeid av barn og ungdom).
Forskrift 1. januar 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer, 6. desember 2011 nr. 1358 (Sist endret
2018)
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Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).
Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften).
Forskrift 1. juli 2016 nr. 569 om tiltak for & forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3
H226 - Brannfarlig veeske og damp.
H304 - Kan vaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H318 - Gir alvorlig gyeskade.
H336 - Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
EUHO066 - Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud.
H361d - Mistenkes for & kunne gi fosterskader.
Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i avsnitt 1
Andre merkingselementer
Ikke relevant
Annet
I henhold til EU-regulativ (EC) No. 1272/2008 (CLP) er evalueringen av klassifiseringen av blandingen
basert pa:
Klassifiseringen av blandingen néar det gjelder fysiske farer er basert pa eksperimentelle data.
Klassifiseringen av blandingen nér det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er
beskrevet i EU-regulativ (EC) No. 1272/2008 (CLP)
Det anbefales & utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte
informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke ngdvendigvis
gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (farste siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette
sikkerhetsdatablad er markert med en bla trekant.
Sikkerhetsdatablad er validert av
ELGR
Dato for siste vesentlige endring (Fgrste siffer i SDS versjon)
15-01-2020(2.0)
Dato for siste mindre endring (Siste siffer i SDS versjon)
15-01-2020

ALPHAOMEGA. Licens nr.:4033228814, 7.0.1.34
www.chymeia.com
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