
FUKTSPÄRR FÖR 
KÄLLARYTTERVÄGG
Protego fuktspärrsmatta skyddar effektivt källargrunden mot 
fuktangrepp. Fuktspärrsmattan används främst i förebyggande 
syfte. Vid misstanke av befintliga fuktskador rekommenderas 
konsultation av fackman för utredning och åtgärd.

produktbeskrivning
•	 Fuktspärrsmattan är tillverkad av HD-polyeten av 

hög kvalitet.
•	 Mattan är en luftspaltsbildande fuktspärr med  

8 mm bygghöjd.

FUKTSPÄRR

Läs mer om Protegos produkter på www.innovexa.se/protego

teknisk specifikation
Material: HD-Polyeten
bredd:  2 meter
Längd: 10 meter
Luftspalt:  8 mm
tryckhållfasthet: >200 kN/m2

rekomenderad hanteringstemperatur:  > +5°C

viktigt

•	 Lagra fuktskyddsmattan i skydd från direkt solljus ( UV )

•	 Monterad skall hela produkten vara dold.

•	 För bästa resultat, tillse att god dränering och fukttäthet uppnås.

•	 Använd endast kompatibla tillbehör till fuktspärren

art nr: benämning: dimension:

20212005 Fuktspärr, källaryttervägg 2 x 10 m                

art nr: benämning: dimension:

20211027 Markduk, N2 3 x 15 m

2021006 Kantlist                               2 m                                          

20211020 Spik och bricka                50 st/frp                   

1499009 Membran KL                       0,5 x 10 m    

4925009 Primer                               3 L

tiLLbehör


