
BENDERS TAK I TAKSÄKERHET

Mer om Benders
www.benders.se

PRODUKTBLAD

Benders Sverige AB I Edsvära I Box 20 I SE-535 21 Kvänum
Tel: 010-888 00 00 I Fax: 010-888 02 60 I info@benders.se I www.benders.se

Glidskydd för stege

Benders Glidskydd för stege säkerställer att 
den stege man reser mot hängrännan inte 
glider åt sidan och därmed minskas risken 
för fallolyckor vid uppstigning på tak. 

Glidskyddet kan användas till samtliga modeller av 
takpannor och monteras enkelt över de två första bär-
läkten från takfoten med två träskruv, 6,5 x 38 mm, 
i varje bygel.

För att enklast ta sig upp på taket bör glidskyddet 
monteras vid sidan av takstege.

I de fall taklutningen medför att byglarna kolliderar 
med hängrännan kan de enkelt bockas upp vid första 
infästningen.

Leveransen innehåller 2 byglar, 4 galvade träskruv 6,5 
x 38 mm och monteringsanvisning.

Artikelinformation 
Vikt 1,3 kg

Yta Pulverlackerad eller galvad
Material Förzinkat stål
Färg Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)

Art nr 0729..
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Monterade glidskydd för stege
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