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Fugepistol - modell 20079 

Produksjonsår: 2021 

 ADVARSEL: Les denne veiledningen og alle 
sikkerhetsadvarslene grundig før bruk av produktet. Produktet skal 

bare gis videre til andre sammen med denne veiledningen. 

Produsert i Folkerepublikken Kina 

Importør: NFT ApS, 7100 Vejle. 
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SYMBOLFORKLARING. 

Overholder relevante EU-direktiver og standarder. 

Les og forstå denne veiledningen før bruk av produktet for å 

redusere risikoen for skader 

Merk, fare for skade.  

Les instruksjonene grundig. 

Må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. 

El-produkter skal samles inn og gjenbrukes på miljøvennlig måte. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Fugepistol batteridrevet 

Spenning: 6,0 V (4x1,5 V) type AA 

Matehastighet ubelastet:  50 mm/min 

Presstrykk:  75 kg 

Vekt: 0,950 kg. 

FUNKSJONSBESKRIVELSE 
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1. Tannstang

2. Håndtak til tannstang

3. Låseknapp

4. Avtrekker

5. Batterideksel

6. Lås på batterideksel.

7. Patronholder.

MONTERING 

Apparatet er klart til bruk ved levering. 

Pakkens innhold: 

- Fugepistol

- Gummibeskytter til batterideksel.

Sjekk produktet, alle deler og tilbehør for eventuelle transportskader. 

BRUK 

Tiltenkt bruk: 

Fugepistolen er beregnet til bruk med standard 300 ml-patroner med silikon og 

fugemasse. 

Feil bruk: 

All bruk av apparatet til andre oppgaver enn de som er nevnt i avsnittet «Tiltenkt 

bruk», betraktes som feil bruk av apparatet. Produktet er ikke beregnet til profesjonell 

bruk. 
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Sette i batteriene 

Fig. 1 

Fig. 2 

1. Åpne batteridekselet (5) ved å skyve låsen (6) i pilens retning (se fig. 1).

2. Sett i 4 x AA-batterier (ikke inkludert). Vær oppmerksom på + og - (se fig. 2).

3. Lukk batteridekselet (5) til det låses på plass med et lite klikk.

ADVARSEL: Brukte batterier må avhendes i samsvar med lokale regler.

ADVARSEL: Hvis du ikke bruker produktet på lang tid, må du ta ut batteriene.

Under ekstreme forhold eller temperaturforhold kan batterilekkasje forekomme. Hvis

batterivæske kommer i kontakt med huden, må området straks vaskes med såpe og

vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du skylle dem med rent vann i minst 10

minutter, og søke lege omgående.
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Starte/stoppe fugepistolen 

Pistolen startes ved å trykke inn avtrekkeren (4) og slår seg av igjen når du slipper 

avtrekkeren. 

For kontinuerlig drift må du først trykke inn avtrekkeren (4), og deretter trykke inn 

låseknappen (3) på venstre side av pistolen. Låsen åpnes igjen med et kort trykk på 

avtrekkeren (4).  

Sett i patronen. 

1. Trekk håndtaket til tannstangen (C) helt tilbake.

2. Sett i patronen (B) med bakre del ned i patronholderen oppe ved håndtaket.

3. Trykk ned fremre del av patronen slik at munnstykket (A) faller på plass i

patronholderen.
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Påfør fugemasse. 

MERK: Hvis fugen som legges på, er for smal eller man føler at pistolen må beveges 

for fort, kan munnstykket skjæres til etter ønsket bredde og hastighet.  

Det er bedre å påføre en tynn fuge og så føye til litt mer om nødvendig, enn å bruke 

for mye og deretter prøve å fjerne overflødig masse. 

MERK: Pass på at fugemassen ikke er for gammel og dermed kanskje inntørket. 

Kontroller at fugemassen ikke er frosset. Kontroller at munnstykket ikke er tilstoppet 

av gammel fugemasse, og husk å skjære av spissen på patronen slik at den er åpen. 

Sørg for at holde tannstangen ren og fri for gammel fugemasse. 

1. Forbered overflaten ved å fjerne støv, smuss eller rester av gammel fugemasse.

Sørg for at området som skal behandles er rent og tørt.

2. Hold pistolen i en passende vinkel. Hvis du fyller en sprekk, må du sette

munnstykket ned i sprekken hvis mulig, eller du kan føre pistolen langs overflaten.

3. Flytt pistolen forsiktig i et jevnt tempo langs fugen eller kanten som skal fylles.

Pass på at fugemassen får full kontakt med begge påføringsflatene. Bruk om

nødvendig en fuktet finger eller fugepinne til å trykk fugemassen forsiktig på plass.
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VEDLIKEHOLD 

For å unngå alvorlig personskade må du alltid fjerne batteriene fra produktet før 

rengjøring eller vedlikehold. 

Sørg for at produktet alltid holdes rent. Rengjør kabinettet med en myk og fuktig klut. 

Ikke bruk løsemidler. Tørk produktet etter rengjøringen.  

Bruk aldri etsende rengjøringsmidler til rengjøring av plastdeler. Bruk aldri midler 

som bensin, klorholdige rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som 

inneholder ammoniakk, til rengjøring av apparatet.  

Hvis du oppdager mangler eller ødelagte deler på produktet, kan du ved hjelp av 

tegningen i denne bruksanvisningen finne nummeret på reservedelen du skal bestille 

hos forhandleren. 

MILJØ 

Elektriske apparater må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. 

Produkter som ikke lenger kan brukes, skal samles inn separat og resirkuleres på en 

miljøvennlig måte. Forhør deg på din lokale miljøstasjon om korrekt avhending. 

SERVICE OG KUNDETELEFON 
Ta kontakt med NFT ApS på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om riktig bruk 

og/eller reservedeler. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK. 

Tlf.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk 




