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Produktdatablad: 
 

 

 
 
 
 

Luxi Förankringsgrund V  

 
 
Produktbeskrivning: Luxi Förankringsgrund är baserad på en microdispergerad akrylat-

plast med speciella inträngningsegenskaper. Är alkalibeständig och 
ger en effektiv förankring på lätt kritande, porösa och sugande un-
derlag. 
 
Skall användas på alla lätt kritande och sugande underlag innan vi-
dare behandling med färg eller tapet/väv. Är blåtonad, men blir 
transparent när den torkar.  

                                                                                                                               
Produktanvändning: Används inom- och utomhus till grundning av byggmaterial, t.ex. 

gips, lättbetong, kalksandsten, tegel, puts och betong samt spack-
lade ytor.  

  
Innan du målar: Underlaget skall vara rent och torrt. 
  
När du målar: Skakas om före användning.  

 
Påförs i riklig mängd  - förutsatt att underlaget är sugande - med 
pensel, rulle eller spruta, normalt oförtunnad.   
 
Vid förbehandling innan tapet- eller vävuppsättning, förtunna 1:1 
med vatten. 

 
 
Tekniska data:                  
                                                 
Torrhalt:  Vikt 17% 
Appliceringstemperatur: Min. +10°C och luftfuktigheten får inte vara över 80% 
Sträckförmåga: 3-7 m² per liter per behandling 
Torktid vid 23°C, 60% RF: Övermålningsbar: 6-8 timmar  
Förtunning: Vid förbehandling innan tapet eller vävuppsättning, förtunna 1:1 med 

vatten 
Rengöring av verktyg: 
Förvaring:                               

Vatten 
Svalt men frostfritt  

Miljöinformation:  Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. 
Färgen skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljösta-
tion. 
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