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Bruksanvisning 

 

 

 

Konvektorelement  

99106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endast för isolerade utrymmen eller tillfälliganvändning 
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Läs denna bruksanvisning noga innan användning 

Spara den för framtida användning. 

 

Viktigt! 

Vissa delar av apparaten blir mycket varma – risk för brännskada. Övervaka produkten nota under 

användning, speciellt om den används i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning. 

 

 Om strömkabeln är skada skall den bytas av behörig elektriker. 

 Använd inte produkten I närheten av bad, dusch eller annat våtutrymme 

 Täck inte över apparaten, det kan medföra överhettning  

 Apparaten får inte monteras på vägg 

 

Allmänt 

 

 Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk 

 Använd inte apparaten om fötterna inte är monterade 

 Kontrollera noga att nätspänning överensstämmer med märkspänningen på typskylten och 

att vägguttaget är jordat 

 Apparaten skall placeras plant och stabilt 

 Placera inte apparaten i närheten av gardiner eller möbler – brandrisk 

 Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor  

 För inte in föremål i apparatens öppningar 

 Stäng alltid av apparaten och dra ur nätkablen när du flyttar apparaten 

 Denna apparat får endast användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt 

fysik eller mental förmåga eller personer som saknar kunskap, om de får instruktioner om 

säker användning av apparaten och förstår riskerna som är förknippande med användningen. 

Barn får inte leka med apparaten, rengöring och underhåll får inte utföras av barn. 

 Håll apparaten och nätkabel utom räck håll för barn 

 Dra alltid ur nätkabeln och låt apparaten svalna före rengöring. 

 

 

Produkten är ett konvektorelement utan fläkt, och har 3 effektlägen 750/1250/2000W, som ställs in 

med hjälp av två strömbrytare. Lamporna på strömbrytarna indikerar att apparaten är påslagen. 

Produkten har en bimetalltermostat och överhettningsskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

Innan användning måste fötterna monteras på undersidan med hjälp 

av fyra självgängande skruvar. Både fötter och skruvar finns med i 

förpackningen. Se till att den placeras och monteras korrekt i vardera 

änden enligt bilden.  
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Brukande 

 

Första gången apparaten startas kan den avge en viss lukt. Detta är helt normalt och upphör efter en 

tids användning. 

 

Placera apparaten på lämplig plats, med hänsyn till säkerhetsanvisningarna. Sätt strömkabeln i 

vägguttaget, vrid vredet medurs till max. Starta apparaten med strömbrytarna. När apparaten är 

påslagen lyser lamporna i strömbrytarna. För  

maximal effekt skall båda strömbrytarna vara i tillslaget läge. 

 

När önskad temperatur har uppnätts, vrid termostatvredet moturs tills ett klick hörs och lamporna på 

strömbrytarna slocknar. Därefter startar och stoppar apparaten automatiskt, och håller den önskade 

temperaturen. 

 

 
 

 

Tekniska data 

Märkspänning  230V – 50Hz 

Effekt     2000W 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strömbrytare 

Vred 
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Information requirements for electric local space heaters 

Model identifier 99106 

Item Symbol Value Unit 

 

Item Unit 

Heat output   
Type of heat input, for electric storage local space heaters 

only (select one) 

Nominal heat output Pnom 1,8-2,0 kW   manual heat charge control, with integrated thermostat [no] 

Minimum heat output 

(indicative) 
Pmin 0,75 kW   

manual heat charge control with room and/or outdoor 

temperature feedback 
[no] 

Maximum continuous heat 

output 
Pmax,c 2,0 kW   

electronic heat charge control with room and/or outdoor 

temperature feedback 
[no] 

Auxiliary electricity consumption   fan assisted heat output [no] 

At nominal heat output elmax N.A. kW   Type of heat output/room temperature control (select one) 

At minimum heat output elmin N.A. kW   
single stage heat output and no room temperature 

control 
[no] 

In standby mode elSB 0 kW   
Two or more manual stages, no room temperature 

control 
[no] 

    with mechanic thermostat room temperature control [yes] 

    with electronic room temperature control [no] 

    electronic room temperature control plus day timer [no] 

    electronic room temperature control plus week timer [no] 

    Other control options (multiple selections possible) 

    room temperature control, with presence detection [no] 

    room temperature control, with open window detection [no] 

    with distance control option [no] 

    with adaptive start control [no] 

    with working time limitation [no] 

    with black bulb sensor [no] 

Contact details 

Respice Sweden AB 

Box 5055 

25005 Helsingborg 

Sweden  
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