MONTERINGSANVISNING

DUSCHHORN




Monteringsdimensioner
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Modellen har automatisk lyftfunktion.

Lyfthéjden dr 5 mm.
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4 Pcs

Screw(ST4#%30)

2 Pcs

Plastic spindle-1

2 Pcs

Plastic spindle-2

2 Pcs

Plastic spindle-3

2 Pcs
Plastic spindle-4

8 Pcs
Screw(ST4#20)

2 Pcs

Aluminium.frame-1

2 Pcs
Aluminium.frame-2,

2 Pcs
Aluminium.frame-3

4 Pcs

Sealing strips

2 Pcs

Glass

2 Pcs
Magnetic strap

6 Pcs
Plastic gasket

6 Pcs
Fixed screw(ST4%12

6 Pcs
Plastic cap

6 Pcs
Plastic stuffing

6 Pcs
Screw(ST4+25)

2 Pcs

Waterproof seal

2 Pcs
Handle
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Om delarna visade i punkt 1 - 8 ar formonterade kan ni ga direkt vidare till punkt 9.
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Kontrollera monteringsdimensionerna pa sida 1 Montera ihop duschviggerna med viggprofilen Montera handtagen.

innan ni borrar och monterar fast viggprofilerna.som visat pa bilden.

B Anvand rengoringsmedel som ar anpassade till ytan som ska rengoras.

| Profilen kan, om nodvandigt, smorjas med silikonbaserat smorjmedel.




